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Resumen

En el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD),
las aguas subterréneas presentan una gran variabilidad espacial y temporal
de su composicion de isétopos estables. Ello es debido a: i) su situacion en
una zona marginal de una gran cuenca sedimentaria, que origina un acuifero
de comportamiento multicapa en gran parte de la zona en la que se situa
el humedal, i) la fuerte karstificacion de algunas formaciones que hace
que la respuesta a cambios en el flujo y la composicion quimica del medio
subterraneo sea muy heterogénea, iii) la influencia de los bombeos en todo
el sistema acuifero que alimentaba el humedal, que ha alterado el flujo
subterraneo y dado lugar a mezclas de aguas, y iv) el origen de la recarga,
que se produce fundamentalmente a partir de aguas superficiales, desde el
vaso del humedal y los aluviales de los rios hacia el sistema acuifero, debido
a los descensos de los niveles piezométricos provocados por los bombeos.

Casi todos los puntos muestreados en la zona presentan valores de
isdtopos estables que indican una evaporacion previa a la recarga, o una
mezcla con aguas evaporadas, mostrando la estrecha relacion entre los
componentes superficial y subterraneo del ciclo hidrolégico del sector. En
estudios previos se ha determinado la pendiente de la linea de evaporacion
local y su posicion en el campo 5'%0-52H para un agua inicial de origen
subterraneo del entorno del PNTD, con composicion isotopica similar a la
composicion media de la precipitacion (estacion REVIP/GNIP de Ciudad
Real, situada a unos 25 km), que se sitia sobre la linea metetrica mundial.
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Trazando lineas de igual pendiente sobre los valores de todos los
puntos de agua subterrdnea, de otros puntos de origen inequivocamente
subterrdneo y de las muestras de agua superficial del principal punto
de entrada al PNTD hasta 2012, y considerando ademas el error
analitico, los valores de 3'0 obtenidos para la precipitacién original
se mueven dentro del intervalo comprendido entre -8.60%c y 7.18%o.

Porotro lado, en los Ultimos afios se han desarrollado diversos modelos
de distribucion de los valores de los isotopos estables basados en variables
geograficas correlacionables con la temperatura, como son la latitud vy la cota.
Las ecuaciones resultantes de estos modelos son facilmente trasladables al
espacio gracias a las herramientas de los sistemas de informacion geogréfica
(SIG), especialmente si se dispone de un modelo digital de elevacion (MDE) con
objeto de obtener una cartografia para la distribucion de 50 en Ia precipitacion.

Con esa cartografia se ha delimitado la posible area de la precipitacion
que origina las escorrentias superficial y subterranea cuya huella quedaria
reflejada, tras su paso intermedio por un proceso de evaporacién, en el agua
subterranea del entorno del PNTD. De los resultados obtenidos destacan los
siguientes aspectos: i) dada la escasa diferencia de cota en la zona, y que una
de las variables clave utilizadas en el modelo es la cota, el agua subterranea
que se encuentra en el entorno del PNTD debe proceder de iluvia precipitada
en un sector muy extenso del Alto Guadiana, alejado del Parque Nacional, que
incluye comarcas tales como el Campo de Montiel o la Sierra de Altomira, ii)
por ese mismo motivo, la mayor parte de la hoy denominada Masa de Agua
Subterrdanea Mancha occidental I, en la que se sitia el PNTD participaria
minoritariamente en el volumen almacenado en dicha masa, y iii) no es posible
discriminar con is6topos estables el agua procedente del Acueducto Tajo-
Segura que ha llegado a Las Tablas mediante trasvases en época seca, ya
que los valores isotépicos calcutados para su precipitacion de origen se sittan
dentro del mismo intervalo que el calculado para la cuenca del Alto Guadiana.
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