
Castelló tiene un tesoro escondi-
do que se resiste por igual a los ge-
ólogos y zahoríes e incluso se es-
conde al ojoquetodolové de los sa-
télites: el agua del acuífero del
Maestrazgo. En Peñíscola se cuen-
ta la historia de un pirata que es-
condió un tesoro en la Torre Badum,
a unos  kilómetros de la población.
Nunca se encontró el tesoro, aun-
que quizá no buscaron bien el ver-
dadero «tesoro» para una provincia
y una zona costera con una cre-
ciente industria turística: las aguas
subterráneas que emergen junto a
la torre y especialmente bajo la su-
perficie marina.

El origen de estas aguas hay que
buscarlo en un acuífero muy exten-
so surgido del Jurásico, con casi
. kilómetros cuadrados de su-
perficie de los que el  son terre-
nos permeables directamente vin-
culados al acuífero y que carece
prácticamente de descargas natu-
rales en forma de manantial, al me-
nos en tierra firme. Bajo el agua, la
situación cambia radicalmente.

Basta alejarse unos metros de la
orilla del mar para que el nivel pie-
zométrico se sitúe a gran profundi-
dad y eso dificulta la investigación y
el uso de estas aguas. En tierra, muy
pocos sondeos, pese a su profundi-
dad, han logrado capturar las for-
maciones geológicas saturadas. Per-
forar aquí es casi como jugar a la loto
y además es carísimo. A una dis-
tancia de la costa de  kilómetros,
en el Valle de Benlloch-Canet Lo
Roig, la profundidad mínima del
nivel saturado está entre  -
metros. A partir de Tirig la profun-
didad se sitúa en  metros..., lo que
convierte en una aventura ruinosa
«pinchar» a ver qué pasa.

Algunos estudios cifran en 
hm la infiltración natural en este
acuífero, que recibe además otros 
de los acuíferos de Javalambre y
Mosqueruela. Otros informes ela-
borados por el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) redu-
cen esta cifra a un intervalo situado
entre los  y  hm  la mitad del
pretendido trasvase del Ebro .
Tampoco hay unanimidad en las
descargas, que distintos informes si-
túan en una franja entre  y  hec-
tómetros cúbicos sólo en el tramo
entre Alcossebre y Peñíscola. Se tra-
ta de descargas «visibles» en los
manantiales de la playa Les Fonts de
Alcossebre; Badum y el Prat de Pe-
ñíscola y de otras «invisibles» y de
mayor cuantía por todo el litoral.

Por tierra, mar y aire
Descubrir dónde, cómo  si de
forma difusa o concentrada  y
cuánta agua subterránea sale al
mar en esta estrecha franja y, en su

caso, determinar si es posible su
aprovechamiento, es un viejo reto
científico. El Instituto Geológico y
Minero de España, IGME, lleva
años buscando el «tesoro».

En  finalizó un estudio de
«identificación y cartografía de
surgencias costeras en acuífero
kárstico de El Maestrazgo me-
diante técnicas de teledetección ae-
roportada en el infrarrojo térmico».

En esencia, un avión «Casa»
 del Instituto de Técnica Aero-
espacial (INTA) escrutó  con un
sensor térmico de infrarrojos  en
 la superficie del mar entre Al-
cossebre y Peñíscola durante el
verano, con pasadas diurnas y
nocturnas  para determinar la
existencia de «anomalías térmicas»
que indican la existencia de zonas

de descarga de aguas subterránea
(DAS). El sistema se basa en que el
agua subterránea dulce surge a
una temperatura más o menos es-
table todo el año  grados cen-
tígrados  que en verano, espe-
cialmente, contrasta con la del
agua salada, mucho más cálida
(º de  media).

Se registraron  pasadas de  ki-
lómetros entre Benicàssim y Pe-
ñíscola y las imágenes fueron va-
lidadas después con mediciones
«de campo» en la superficie del
mar y con sondas en las áreas de
surgencia ya conocidas.

Las imagenes obtenidas no de-
jan lugar a dudas sobre la existen-
cia de grandes surgencias, apre-
ciables en la imagen, que se con-
centran en tres sectores: Alcosse-

bre, Badum y Peñíscola, con otras
de menor potencia en lugares
como la playa del Ruso, al sur de
Torre Badum.

Más investigación
Una vez confirmada la existencia
de un «tesoro» cabía volver a la car-
ga para precisar las descargas y
evaluar el potencial de las aguas
subterráneas en esta zona. 

El investigador Miguel Mejías,
jefe de Área de Infraestructura Hi-
drogeológica del IGME y que ya
participó en el estudio citado, dirige
ahora uno nuevo incluido dentro
del Plan Nacional de I+D+i que in-
tenta profundizar todavía más en
el conocimiento de este acuífero. A
las mediciones realizadas con el
sensor térmico en  se han su-

mado ahora el uso de trazadores
radioactivos (Ra) y campañas de in-
vestigación a bordo del buque
oceanográfico «García del Cid»
basados en los resultados de la
anterior campaña.

Los datos definitivos se cono-
cerán en breve, aunque ya se sabe
que además de las «anomalías» co-
nocidas de Badum, Alcossebre y
Peñíscola existe otra de grandes di-
mensiones a tres kilómetros de la
costa, frente a la playa de «Torre-
nova», que vendría a «equilibrar»
el balance del agua que entra al sis-
tema y la que sale en manantiales
y a través de las DAS. Descubierto
el «tesoro» y sus mecanismos solo
falta ahora protegerlo de la conta-
minación y definir su posible apro-
vechamiento.

El tesoro de la Serra d’Irta
Acuífero del Maestrazgo Un tesoro reposa bajo las tierras castellonenses de la Serra d’Irta: el agua del acuífero del Maestrazgo. Su origen se
remonta a tiempos del Jurásico, pero sigue siendo un reto científico descubrir dónde, cómo y cuánta agua subterránea sale al mar en esta estrecha franja.
Y, sobre todo, si es posible su aprovechamiento. El Instituto Geológico y Minero de España está empeñado en resolver el enigma y poder rescatar el botín 
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EL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA
AEROESPACIAL UTILIZA UN SENSOR
AHS OPTO-ELECTRÓNICO DE BARRIDO
MECÁNICO PARA OBTENER IMÁGENES
INFRARROJAS DEL MAR

CÓMO SE MIDE LA TEMPERATURA DEL AGUA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CASA C-212 200 AVIOCAR DEL INTA
MOTORES
2 x AlliedSignal
TPE331
VELOCIDAD 
MÁXIMA
360 KM/H
ENVERGADURA
20,27 m
ANCHURA DE LA CABI-
NA DE CARGA
2,10 m

LONGITUD TOTAL
16,15 m
LONGITUD DE LA 
CABINA DE CARGA
6,55 m
PESO MÁXIMO AL
DESPEGUE
8.100 kg

El sensor está compuesto por
un espejo giratorio cuya rota-
ción produce el barrido de la

superficie marina en dirección
perpendicular a la trayecto-

ria del avión. Cada giro del es-
pejo adquiere una línea de ima-

gen infrarroja del agua
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LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN LA SUPERFICIE DEL MAR ENTRE PEÑÍSCOLA Y ALCOSSEBRE MUESTRA LAS DISTINTAS SALIDAS DE AGUA DULCE

Surgencias de agua dulce al mar desde la Serra d’Irta 
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1997 IGME-IRYDIA
175 hm3/a

1995 Serrano el al. 
84 hm3/a

1989 ITGE
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