
punto de vista geológico. Una de
estas áreas, apunta, sería el tramo
comprendido entre Andratx y Ban-
yalbufar, la parte meridional de la
Tramuntana. De los 25 movimien-
tos registrado en la Serra desde
2008, ocho tuvieron lugar aquí. 

Precisamente, en la carretera
que enlaza los municipios de Este-
llencs y Andratx, se produjo el últi-
mo deslizamiento de tierras impor-
tante, obligando a cerrar la vía al
tráfico y a emprender una compli-
cada obra de ingeniería.

Diagnóstico del terreno

La misión del IGME consiste en
inventariar y estudiar los desliza-
mientos de tierra y desprendimien-
tos de roca en el archipiélago.
Ellos hacen el diagnóstico de la si-
tuación, como hacen los doctores
con sus pacientes, para lo que
cuentan con la colaboración de la
dirección general de Emergencias,
que avisa de las incidencias sobre
el terreno.

La responsable de la delega-

Desde 2008, el IGME ha registrado 25 desprendimientos y deslizamientos en la Tramuntana, 8 de ellos en su parte meridional

En términos geológicos, la Serra
de Tramuntana no es una bonita
postal que permanece impertérrita
ante el paso del tiempo. Por el con-
trario, es una cadena montañosa
dinámica, en cambio continuo por
la acción de los elementos natura-
les. Lo demuestran los movimien-
tos de tierra que ha sufrido la Serra
desde 2008, más de una veintena,
muchos de los cuales afectaron a
vías de comunicación. Un riesgo
“imposible” de eliminar por mu-
chos trazados viarios que se dise-
ñen. La naturaleza siempre acaba
dictando su ley.

Esta explicación la realiza la je-
fa de la oficina de proyectos del
Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) en Balears, Rosa
María Mateos. Autora también de
una tesis sobre los movimientos de
ladera en la Serra, Mateos argu-
menta que, aunque es “difícil” de-
terminar dónde se producirá la ro-
tura, existen zonas “especialmente
vulnerables” dentro de la vulnera-
bilidad general de la Serra desde el

I. MOURE. Palma.

COMARCAS ● LAS FUERTES LLUVIAS Y EL INTENSO FRÍO ACELERAN LOS MOVIMIENTOS GEOLÓGICOS

ción balear explica que el “esque-
leto principal” de la Serra está for-
mado por rocas calizas. “Y estas
rocas presentan grietas, fallas.
Cuando hay años muy lluviosos,
como estos dos últimos con preci-
pitaciones en Lluc de hasta 300 li-
tros por metro cuadrado, el agua se
infiltra y si hay bajas temperaturas
ésta se congela, haciendo que la ro-
ca estalle, lo que causa los des-
prendimientos”, detalla Mateos.

Estas caídas de piedras consti-
tuyen uno de los principales movi-
mientos de ladera en la Tramunta-
na. Lo saben bien en Escorca, don-
de no son fenómenos aislados
episodios como el de finales de
2008, cuando un desprendimiento
afectó a la carretera de Cala Tuent.
Los restauradores de la zona toda-
vía recuerdan las pérdidas que su-
frieron por la imposibilidad de los
autocares de acceder a la cala.

Entre los movimientos de lade-
ra que se registran, destacan tam-
bién los deslizamientos. Sobre to-
do afectan a los terrenos blandos
– arcillas con yesos, por ejemplo–

cuando reciben una lluvia conti-
nuada. 

El tramo entre Banyalbufar,
Estellencs y Andratx se lleva en es-
te sentido la palma, con el agravan-
te de que, como recuerda Mateos,
“parte de la carretera de Estellencs
sigue una falla”.

Esto no significa que la Ma–10
sea una carretera mal diseñada,
aclara a cotinuación la jefa de pro-
yectos del IGME. “Está bien traza-
da, pero no hay que olvidar que la
Serra es dinámica, sufre procesos
naturales. Hacer una carretera es
difícil, porque en estas condiciones
un trayecto con riesgo cero es im-
posible”, argumenta.

El tramo viario entre Banyalbufar y
Andratx, el más vulnerable de la Serra

LOS DESPRENDIMIENTOS. Las rocas calizas presentan
grietas, fallas. Cuando la lluvia intensa se infiltra y hay
bajas temperaturas, el agua del interior se congela y hace
que la roca estalle, provocando el desprendimiento. FOTO: L. G.

LOS DESLIZAMIENTOS. Afectan sobre todo a los materia-
les más blandos (arcillas con yeso, por ejemplo). Al llover
de forma continuada durante días y días, se produce el desli-
zamiento. FOTO: L. GUTIÉRREZ

LOS COLAPSOS KÁRSTICOS. Son fenómenos que se dan
en terrenos con cuevas, como éste en la carretera de Búger.
La lluvia provoca que las cuevas aumenten su volumen y
que la parte de arriba se colapse al perder la base. FOTO: IGME

La jefa de proyectos del
IGME en Balears
considera que diseñar una
carretera en la Serra con
riesgo cero “es imposible”
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Una radiografía por
satélite para detectar
cualquier incidencia

La Serra de Tramuntana ha
sido una de las 12 zonas euro-
peas elegidas para llevar a
cabo el proyecto Doris. Fi-
nanciada por la Unión Euro-
pea, la iniciativa –que arran-
cará en la isla el mes que vie-
ne– se basa en la utilización
de imágenes captadas por sa-
télite para detectar hasta “de-
formaciones milimétricas” en
la morfología del corredor
montañoso, según explica
desde el IGME Rosa María
Mateos. ¿Las posibilidades?
“Nos permitirá saber las zo-
nas que se están moviendo y
donde se producen mayores
deformaciones, y así conoce-
remos cuáles son las áreas
más vulnerables”, manifiesta
Mateos. 
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