
los colectivos ecologistas no vi-
vían una actividad semejante a la
actual desde el inicio del movi-
miento antinuclear. casi todos
los días hay una decena de
charlas de municipios de
españa y raro es el fin
de semana en el que
no se produce una
convocatoria entre
festiva y reivindi-
cativa. la razón de
esta fiebre activis-
ta es la fractura hi-
dráulica, un méto-
do de perforación
para obtener gas na-
tural capaz de generar
una «revolución energé-
tica» —la edad de oro del
gas, según sus promotores—
basada en un modelo que algunos
entienden caduco: el de los hidro-
carburos. 

«es necesario de una vez por
todas asumir que el actual modelo
es insostenible, por un lado porque
las reservas de combustibles fósiles
son cada vez más escasas y por
otro lado por todos los problemas
ambientales asociados a su explo-
ración, explotación, producción y
consumo», asegura sobre el «frac-
king» aitor Urresti, ingeniero in-
dustrial y profesor en la UPv-eHU.

la fracturación hidráulica ha lo-
grado también una reacción poco
frecuente en españa, al provocar
que diversos colectivos profesio-
nales, entre los que destaca el co-
legios de ingenieros de minas, haya
decidido «dar la cara» en defensa de
la «gran oportunidad» del gas no
convencional.

Un opción controvertida
la formación de un yacimiento de
petróleo es un proceso extremada-
mente complejo en el que se tienen
que coordinar hasta cinco elemen-
tos iniciales y un itinerario que nace
de  la «roca madre», donde la ma-
teria orgánica quedó atrapada hace
millones de años y donde se está
generando hoy gas y petróleo. la
«roca madre» debe estar en con-
tacto con una «roca almacén» sufi-
cientemente porosa para que los
hidrocarburos se muevan por ella
y una «roca sello» que impida al gas
o al petróleo fluir hasta la superfi-
cie. además tiene que haber un
proceso geológico que cree las
trampas—sellos—, estratigráficos
o estructurales, y que los hidrocar-
buros fluyan hacia la trampa y no
en cualquier otra dirección.

la técnica del «fracking» se basa
en inducir fracturas, a entre 2.000 y
6.000 metros de profundidad, in-
yectando en la roca madre agua a
alta presión (99,5%) con arena y flui-
dos que incrementan su permea-
bilidad facilitando la extracción de
hidrocarburos, generalmente gas,
aunque también petróleo.

los sondeos horizontales y la
fracturación hidráulica permiten
atacar directamente la roca madre
y capturar los hidrocarburos in-
crustados en ella. Países como es-
paña han pasado de ser un cero a la
izquierda en materia de hidrocar-
buros—importa el 99% de sus ne-
cesidades, que supusieron 56.000
millones de euros en 2011—, a te-
ner un potencial que los ingenieros
de minas cifran en reservas de gas
para el consumo de españa en los
próximos 39 años

en el congreso nacional del me-
dio ambiente (conama) celebrado

en madrid a finales de 2012,   el
«grupo de trabajo 13»,
coordinado por el conse-
jo Superior de ingenieros
de minas y compuesto por
técnicos del ministerio de
industria, del instituto ge-
ológico y minero de españa,
geólogos y representantes
sindicales, fue el primero en
lanzar un mensaje de apoyo
a la búsqueda de gas no con-
vencional. 

alicia arenillas, del igme,
sostuvo que españa contiene
«áreas sin explorar, ambientes
de deposición, historiales de

enterramiento y regímenes de
presión análogos a los de otros pa-
íses en los que se están desarro-
llando proyectos de explotación de
gas no convencional». el «grupo de
trabajo 13» recomendó aplicar los
controles sobre esta incipiente in-
dustria, pero también agilizar los trá-
mites e incluso crear incentivos fis-
cales para el «fracking». Hace unas
semanas, el colegio de ingenieros
de minas publicaba su informe so-
bre el gas no convencional en es-
paña, subtitulado  inequívocamente
«Una oportunidad de futuro».

Rechazo
el informe tenía como ponentes a
Ángel cámara, catedrático de in-
geniería Química y combustibles
de la Universidad Politécnica de
madrid, y Fernando Pendás, cate-
drático de Hidrogeología, geología
del Petróleo y estratigrafía de la
Universidad de oviedo.

ecologistas en acción rechazó el
informe desvelando que Fernando
Pendás es en realidad un empre-
sario del sector cuya empresa, van-
cast, de la que tiene un 14%, inter-
viene en varios permisos de inves-
tigación en asturias. Según Paco ra-
mos, de ecologistas en acción, no
puede haber una «evaluación im-
parcial» en este informe, como pre-
tendía el colegio. 

en cualquier caso, el informe no
paró la guerra abierta por la fractu-
ración hidráulica, el gobierno ya se
ha pronunciado apoyando la ex-
ploración mientras decenas de mu-
nicipios  y hasta una comunidad au-
tónoma, cantabria, se preparan
para declararse libres de «fracking».
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La fracturación hidráulica abre la
brecha entre ecologistas y técnicos

De Chernobyl al «fracking». La fiebre exploratoria desatada en torno a la explotación del gas no convencional en
España mediante la controvertida técnica de la fracturación hidráulica ha reactivado el activismo ecologista hasta
niveles propios del inicio de los movimientos antinucleares. La industria y los colectivos profesionales han reaccionado

Colegios profesionales como el de ingenieros de Minas o el de geólogos apoyan la búsqueda de gas no convencional
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LA TÉCNICA HA SIDO PROBADA EN CASI MEDIO
MILLÓN DE POZOS ABIERTOS EN ESTADOS

UNIDOS Y OTROS PAÍSES

Modelo de explotación de un campo de pozos de
fracturación hidráulica

Vista general de un pozo
individual en superficie
Durante la fase extractiva el impacto visual se
reduce aunque el gas sigue fluyendo hacia la
canalización principal

Se inyecta agua a presión
desde la superficie a través de grandes líneas
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Los conductos cada vez más pequeños
llegan a presión hasta los estratos de roca 
porosa y arenisca para fisurarlos
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El petróleo o el gas atrapado en los poros de las rocas
queda liberado y es bombeado a la superficie junto al agua y los
restos de lo productos usados en la fragmentación
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Dos visiones para una misma actividad 
LAS OPINIONES

Consumo de agua La industria admite que es «elevado»,
pero recuerda que siempre hay un fluido de retorno que pue-
de reutilizarse. Reducir el volumen de agua inicial y aumen-
tar el reutilizable es objeto de la I+D+i en la industria.
Contaminación de acuíferos Prácticamente es imposible
que se produzca contaminación de acuíferos. Después de
cientos de miles de operaciones de «fracking», no hay «nin-
gún caso probado de contaminación de acuíferos». El nivel de
las fuentes subterráneas siempre está muy por encima de los
depósitos de gas y no hay conexión entre ellos. De existir, el
gas habría escapado hace siglos.
Fluidos Son un problema pero pueden reutilizarse en nue-
vos pozos que no quedan contaminados por metales pesa-
dos o sustancias radioactivas si éstas no están presentes en
los materiales que contienen el gas. Sólo las «Gas shales» tie-
nen contenidos «muy bajos», «trazas» de estas sustancias.
Los productos químicos usados en el fluido y no son secretos

y su uso está regulado
Terremotos La fracturación hidráulica crea microfacturas. Los
microsismos son de orden de -3 a -1 en la escala Richter (son percep-
tibles a partir de +3 y no suelen provocar daños hasta +5). «Sólo hay
un caso, el Blackpool (Reino Unido), con magnitud de 1,5 y 2,3 atri-
buible a la fracturación.
Gases de efecto invernadero Las operaciones de perforación no
son superiores a las del gas convencional. El gas, dicen, es un com-
bustible limpio.
Impacto en superficie Es «significativa», admiten, sobre todo en
la fase de perforación/fracturación. Hay que aplicar medidas correc-
toras y reponer el terreno después.
Situación internacional El estudio iniciado por el Estado de Nue-
va York está concluido y, al parecer, permitirá acabar con la vigente
moratoria. Hollande reconsidera la moratoria vigente en Francia. En
Reino Unido ha finalizado la moratoria y el parlamento alemán, el
español y el europeo han decidido seguir con la exploración.















Necesidades de grandes volúmenes de agua Este
procedimiento requiere más de 19 millones de litros de
agua limpia por cada pozo y operación, el equivalente al
consumo anual de agua de 1.000 familias españolas. 
Contaminación de acuíferos Tras la perforación, se
fractura la roca inyectando a altas presiones una mezcla
de agua y arena con gran cantidad de productos químicos
muy tóxicos. Se estima que se recupera entre un 15% y un
85% del líquido inyectado, permaneciendo el resto en el
subsuelo, con la posibilidad de contaminar los acuíferos.
Presencia de contaminantes en los fluidos recupera-
dos Además, se genera una gran cantidad de aguas resi-
duales contaminadas con sustancias químicas, metales pe-
sados y partículas radiactivas.
Sismicidad inducida Existe un alto riesgo de acciden-
tes por explosiones e incluso terremotos de hasta 4 grados
de escala Richter cerca de las zonas en explotación.

Emisión de gases de efecto invernadero Aunque el gas pro-
duce menos emisiones de CO2 que otros combustibles fósiles, la
cantidad de metano que escapa a la atmósfera es el doble de la
que se produce en la extracción del gas natural convencional. El
metano produce 23 veces más efecto invernadero que el CO2.
Parte de los tóxicos empleados son volátiles por lo que pasan fá-
cilmente al aire. Muchos de estos compuestos son tóxicos y carci-
nógenos.
Huella superficial Este tipo de explotaciones se agotan a los
pocos años y, sin embargo, la contaminación y la destrucción del
paisaje quedarían allí durante generaciones.  
Rechazo internacional La Comisión de Medio Ambiente, Sa-
lud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en
2011 y la Comisión Europea en 2012, han emitido informes que re-
conocen que la fracturación hidráulica tendría efectos «devasta-
dores» sobre el territorio. Hay moratorias en Sudáfrica, Quebec,
Francia, Dinamarca, Bulgaria, Rumania o la República Checa.
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