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Una explosion de roca provoco el derrumbe

C. GALINDO, Madrid

Una explosion de roca a varios
centenares de metros de pro-
fundidad provocé los derrum-
bes en la mina San José de Ata-
cama (Chile). No es la primera
vez que este fendmeno golpea a
los trabajadores de la mina,
donde ya se produjo un acciden-
te originado por el mismo moti-
vo en 2007 y por ello fue clausu-
rada durante un afio. En aque-
1la ocasién murié un empleado,
pero esta vez estan en juego las
vidas de 33.

“Las rocas estan sometidas a
determinadas tensiones que se
mantienen en equilibrio natu-

ral si este no se altera. Al ex-
traer materiales para hacer la
mina, se altera el equilibro vy, si
no se toman las medidas ade-
cuadas, esas tensiones produ-
cen lo que se denomina explo-
siéon de roca”, explica Manuel
Regueiro, experto del Instituto
Geoldgico y Minero de Espaiia.

En Chile, donde abundan las
minas de metal, la explosion de
roca es el principal causante de
los siniestros, mientras en mi-
nas como las de carbén en Espa-
fa los accidentes graves mas co-
munes suelen producirse por
explosiones de gas.

No es la tnica diferencia en-
tre unas y otras. Los accesos

son muy diferentes: en la mina
chilena, se entra a través de
una rampa que va bajando en
zigzag; en minas como las leone-
sas o las asturianas se accede a
través de pozos con ascensores.
En el caso de las explotaciones
en rampa, lo habitual si se pro-
duce un derrumbe es intentar
desbloquear el camino, pero la
acumulacion de escombros en
la mina San José ha obligado a
excavar un gran tinel para lle-
gar a los supervivientes, un pro-
ceso que puede durar cerca de
tres meses.

“Las tinicas minas parecidas
en Espana a la chilena son las
de carbdn en Asturias, algunas

de las cuales tienen dimensio-
nes similares a la de San José,
como por ejemplo el Pozo de
San Nicolas en Mieres, que tie-
ne 600 metros de longitud”,
afirma Regueiro.

Los expertos consideran que
el rescate de los mineros chile-
nos, aunque complicado y lar-
go, es factible. “Es posible si con-
siguen proporcionar alimentos,
como parece que estan hacien-
do; aire y agua”, explica Reguei-
ro a través de un correo electro-
nico. “Su supervivencia depen-
de ademas del espacio que ten-
gan en el interior de la mina.
Parece que tienen electricidad,
o al menos un sistema de comu-
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nicacién con la superficie”. “El
problema es realizar un pozo
de 700 metros en el menor tiem-
po posible y llegar hasta ellos
sin que se produzcan mas de-
rrumbes”, afade.

En cualquier caso, se sospe-
cha que las medidas de seguri-
dad de la mina San José no
eran suficientes. La mina ha re-
gistrado mas de 80 accidentes y
yva fue clausurada en 2007;
reabrié al afio siguiente sin ha-
ber instalado una escalera en el
conducto de ventilacion para
que los trabajadores pudieran
salir en caso de accidente, que
era el requisito que le impuso
el Servicio Nacional de Geolo-
gia y Mineria, el 6rgano estatal
que controla la seguridad en
las minas en Chile, para seguir
funcionando.



