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Luis Villamor

SANTIAGO/LAVOZ. La comunidad
auténoma no es una potencia
geotérmica si se la compara
con Alemania o Austria. Y mu-
cho menos con Suecia. Pero fi-
gura por encima de la media es-
pafiola en implantacién de este
tipo de energia, hasta el punto
de que tiene instaladas seis ve-
ces mas bombas de calor. El da-
to sali6 a relucir en las primeras
jornadas que se dedican a esta
modalidad energética, por la que
la Xunta asegura estar dispues-
ta a apostar con una normativa
especifica para regular y clarifi-
car su uso. La orden sera redac-
tada a primeros de aflo, segiin
el compromiso adquirido ayer
por el conselleiro de Economia
e Industria, Javier Guerra, ante
los profesionales de este inci-
piente sector.

Galicia tiene el 35% de las ins-
talaciones de esta naturaleza
existentes en Espaiia, que con-
tabiliza un total de 1.300, segun
indic6 el presidente de la asocia-
cién del claster de geotermia de
Galicia, Manuel Lopez. Algunas
de las recientes concesiones e6-
licas han presentado proyectos
relacionados con el impulso al
sector. «Ademaés hay exceden-
tes edlicos y las bombas geotér-
micas consumen un porcentaje
de energia eléctrica, por tanto
son fuentes complementariasy,
puntualizé Lopez para valorar
el papel de los distintos tipos de
energia en la comunidad.

En estos momentos la geotér-
mica se ha implantado en edifi-
cios civiles y viviendas, pero en
un futuro esta previsto que se
pueda generar electricidad por
esta via. Las caracteristicas del

¢QUE ES LA ENERGIA GEOTERMICA?

Se trata de extraer la energia
caldrica de la corteza
terrestre mediante colectores
enterrados, y disiparla tras
pasar por un intercambiador,
hacia el interior de la vivienda
mediante circuitos de
suelo radiante

MLa instalacion
cuesta a partir
de 18.000 euros
y se amortiza en
unos cinco afnos

M EI 95% de
las viviendas
en Suecia se
calientan con
energia
geotérmica.
También es
muy utilizada
en Franciay
Alemania
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W Los captado-
res verticales
pueden pasar
un liquido
refrigerador a £
través del =
circuito para =
extraer la

energia del

suelo o utilizar
directamente el
agua del pozo

de barrena
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M Los colectores
pueden enterrarse
horizontalmente a 0,60
metros o mas o
verticalmente
mediante sondas,
hasta 200 metros

M Funciona siempre. Solo se
precisa electricidad para la
maquina que mueve y compri-
me el fluido. No contamina y
cubre el 100% de las necesida-
des de calefaccion y agua
caliente sanitaria

subsuelo gallego, que se mantie-
ne aunos 14 grados todo el afio a
partir de unos quince metros, lo
hacen especialmente apto para
desarrollar esta modalidad, que
se usa sobre todo para obtener
agua caliente y calefaccion, con

unas sencillas perforaciones en
el terreno que apenas dejan hue-
lla en el paisaje. La temperatu-
ra obtenida ha de ser posterior-
mente incrementada con un mo-
tor eléctrico unos cuantos gra-
dos, para obtener el clima ideal

Cincuenta aiios de retraso respecto a Europa, pero a
la cabeza del sector en Espaiia y con cluster propio

La energia geotérmi- fiaes de 0,03 porcada  Austria figuranala ca-
callegd con retraso a mil habitantes, en la beza. En la actualidad
Galicia, hace apenas comunidad es de 0,17. en Galicia se contabi-

seis afos, pero los da-
tos no dejan lugar a
dudas. Mientras la ra-
tio de bombas de to-
ma de calor en Espa-

Este tipo de energia

se desarrolla con éxito
en Europa central des-

de hace casi medio si-

glo. Suecia, Alemania y

lizan unas 500 bom-
bas de calor geotérmi-
co. Ha sido la primera
en constituir un clds-
ter del sector.

LAVOZ

en el interior del inmueble. «El
crecimiento de los aprovecha-
mientos geotérmicos se man-
tiene a pesar de las crisis, su-
bray6 Lopez, quien atribuy6 es-
ta circunstancia a la elevada efi-
ciencia de este tipo de energia.
Sus defensores aseguran que la
geotermia se incorpora al mer-
cado de una manera decidida. Es
una energia renovable «renta-
ble», puntualizé Lopez.

Los costes de instalacion de la
energia geotérmica son mas al-
tos que los de la tradicional cal-
dera, pero los consumos resul-
tan inferiores en hasta un 75%,
por lo que se amortiza la obra,
que se hace en una semana, en
muy pocos afos.
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La implantacién de bombas de calor en la comunidad es seis veces superior a la media espafiola Sugieren implantar
1 e o l /’ o d captadores en
Galiciaregulara a partir de enero clmomento
Ve , ° de construir
el uso de la energia geotérmica edifcios nuevos

En los cimientos de los nue-
vos edificios deberia ha-
ber captadores geotérmi-
cos, a juicio del catedratico
de prospeccién e investiga-
cién minera de la escuela de
ingenieros de Minas de Vigo
Enrique Orche. «Estos capta-
dores implican un coste irre-
levante respecto al edificio y
se puede tener resuelta la cli-
matizacion durante 50 afios»,
indicé el ponente. Cuando se
hace la excavacion para cons-
truir las bases del inmueble
se puede acometer la preins-
talacién geotérmica por un
precio muy competitivo.

Orche puso de relieve que
se trata de tecnologias muy
probadas y sencillas, y ani-
mo a constructores y arqui-
tectos a sopesar esta posibi-
lidad a la hora de concebir
sus edificios. Las geotérmi-
cas, ademas de ser renova-
bles, reducen la dependen-
cia de los combustibles y fa-
cilitan la energia a un medio
rural disperso, como es el ca-
so de Galicia.

El responsable del drea de
investigacion de recursos mi-
nerales del Instituto Geologi-
co y Minero de Espaia, Ce-
lestino Garcia de la Noceda,
se refiri a las posibilidades
«tremendas» de Galicia, tan-
to en yacimientos profundos
como en superficiales, de ca-
ra a la generacion de electri-
cidad. A mayores, los suelos
gallegos resultan mas faciles
ala hora de perforar, lo que
supone una mayor eficien-
cia y menores costes de ins-
talacién, subrayan los exper-
tos, a la hora de hacer com-
paraciones con otros puntos
de Espaiia.



