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Adelantarse

Unnuevoradar permite predecir riesgos como os corrimientos de

DANIEL MEDIAVILLA
MADRID
e N OCASIONES parece que
los desastres naturales sobre-
vienen sin avisar. Sin embar-
£0, si se observa con atencion,
es posible leer las sefiales que
envia la Tierra antes de mor-
der y paliar los dafos. Esto
es lo que hacen los gedlogos
que trabajan en el proyecto
Galahad, un programa de in-
vestigacion financiado por la
Comisién Europea que estu-
diala forma de predecir el ries-
go de sucesos comolas avalan-
chas o los glaciares.

El pasado viernes se reunie-
ron en Madrid los responsa-
bles del proyecto y presenta-
ron, entre otras cosas, IBIS, un
prototipo de radar que permi-
tira alertar con tiempo de es-
te tipo de riesgos. “Ya hay sis-
temas para realizar medidas
que ayuden a predecir estos
peligros, pero este tiene dos
ventajas importantes”, indicd
¢l director del proyecto, Gior-
rio Franchioni. “En primer lu-
gar, no es necesario acercarse
al drea de riesgo de corrimien-
to de tierra o avalancha, que
pueden ser sitios peligrosos.
Antes era necesario ir sobre el
terreno y colocar el punto de
medida. Con el nuevo sistema
es posible vigilar un corrimien-
toa distancia”, agregd.

La segunda gran ventaja es
Ta mayor cantidad de puntos
de observacién. “Con este sis-
tema es posible obtener cien-
tos de miles de medidas sobre
una avalancha, por ejemplo.
Antes, ademas de tener que su-

bir a unacolina llena de nieve,
si colocabas cincuenta puntos
de medida, esas eran las medi-
das que tenias sobre la avalan-
cha”, apunt6 Gerardo Herrera,
gedlogo del Instituto Geolégi-
coyMinero de Espania.

Este tipode radar tiene muil-
tiples aplicaciones. Ademds
de las zonas de montafia con
riesgo de avalancha, el siste-
ma puede aplicarse a puntos
de riesgo como los embalses.
“Estos radares de suelo pue-
den tomar medidas con mu-
cha frecuencia, hasta cada dos
minutos y esto permitiria avi-
sar si hay un corrimiento de
tierra que ponga en peligro el
embalse”, afirmd Herrera.

IBIS permite medir despla-
zamientos de hasta una déci-
ma de milimetro en los terre-
nos que observa y posibilita la
creacion de mapas con los que
realizar modelos para prede-
cir el comportamiento futuro
de zonas de riesgo.

Ingenieria civil
Elsistema de tierrase compen-
sa con otros que toman infor-
macién desde satélites. Asi,
con medidas mensuales, se
cubren grandes extensiones
de terreno'y se identifican las
zonas deriesgo potencial. Una
vez seleccionadas se pueden
colocar los equipos de tierra
que permiten una vigilancia
continua.

Estos sistemas de observa-
cién geoldgica no s6lo sirven
para fenémenos producidos
de forma natural como los co-
rrimientos de tierra o las ava-

IBIS permite

tomar medidas
adistancia en
zonas de peligro

Se podrian predecir
los socavones

que se producen
haciendo tuneles

Prototipo del nuevo radar de deslizamiento IBIS en Formigal, en Huesca. £ft

lanchas. Obras de ingenieria
como la construccién de un
tanel de tren que, como se ha
visto hace no mucho en Bar-
celona, pueden provocar im-
portantes desplazamientos
de terreno, también pueden
monitorizarse con radares co-
mo IBIS. Asi, seria posible pre-
ver la aparicién de un socavén
a partir de los movimientos
que se producen sobre la su-
perficie del terreno que se estd
horadando. «

Mas informacion
s 5IT0 DE LA EMPRESA QUE
TIENE LA PATENTE DE IBIS
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SfTbree?plotacibn d; acu iferos

El estudio del terreno de Ia
region de Murcia, dentro del
proyecto Terrafirma, permitio
observar las subsidencias
(hundimiento paulatino del
suelo) provocadas por la so-
breexplotacién de los acuife-

rosde lazona. Al reducir la pre-

sion que el agua ejerce sobre el
subsuelo, se pueden comenzar
aproducir colapsos del terre-
no. “En Murcia, desde 2001
hemos instalados 21 sondeos
para medir la deformacién
vertical del terreno”, explicd
Gerardo Herrera. “Después del

analisis por satélite hemos
obtenido 40.000 puntos con
datos sobre las subsidencias
en Murcia”, anade. Ademas,
con imagenes de radar acu-
muladas desde 1991 se ha
podido realizar un analisis
retrospectivo para estudiar
el proceso de deformacion
del terreno provocado por el
abuso de los acviferos. Los
datos permiten ademas rea-
lizar modelos para predecir
los efectos que en el futuro
tendran sobre el suelo este
tipo de practicas.




	Instituto Geológico y Minero de España
	Diario Publico (20/10/2008)
	pág: 34



