2.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE FL. PROYECTO

Las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto dg- recarga han sido las

siguientes:

- Aforos en el rio Fsgueva y en los arroyos Madrazos y Jaramiel.

Con el objetivo de conocer los caudales medios circulantes en los citados
rios, se han realizado aforos mensuales en diversos puntos de los mismos
para determinar en qué épocas del afio se pueden detraer caudales de los

cauces superficiales y su cuantfa (ver grafico n2 1).

- Estudio de la calidad de las aguas superficiales.

~

Simultédneamente a las campafias de aforos realizadas se han ido contrelando
las calidades de las aguas de los rios, tanto en lo que se refiere al aspecto
fisico-quimico de los iones fundamentales cuanto en el contenido de sélidos

_en suspensidn, algas, gases disueltos, etc.

La finalidad de este control se ha fijado en la interaccién que pueden tener
estas aguas en contacto con las subterrdneas y en la posiblidad de reduccién
de la permeabilidad de los acuiferos profundos por colmatacién de los

mismos.

-  Ensayos de bombeo en el sondeo de inyeccién.

Los pardmetros hidrogecldgicos del acuifero profundo se han determinado en

el sondeo de inyeccién mediante ensayos de bombeo escalonados y a caudal



constante realizados antes y después de la prueba de recarga. Por
comparacién entre ambos resultados se podria determinar la posible
colmatacién producida o, en cualquier caso, los cambios producidos por

efecto de la recarga inducida en el acuifero.

Andlisis de la calidad del agua subterrénea.

De manera similar se han tomado muestras de agua antes y después de la
recarga en el sondeo de inyeccién y en otros sondeos préximos para

comprobar los cambios producidos por la inyeccién.

Preparacién de una cuba de filtrado previa al punto de inyeccién.

Inmediatamente antes de la inyeccién del agua procedente del rio Fsqueva al
punto seleccionado, se instalé un dispositivo de filtrado y control de
caudales inyectados. Este dispositivo consta de una cuba de hierro de unos 5
m. de larga y 1 m. de altura en cuyo fondo se ha dispuesto un filtro de
puentecillo de 200 mm. de didmetro y aberturas de 1 mm., ciego por un
extremo y comunicado con la tuberia de entrada al sondeo por el otro. Fste
recipiente se encuentra lleno de grava silicea calibrada de 2 - 3 mm. sobre
la que se extiende otra capa de grava més gruesa (3 - 5 mm) para evitar
arrastres. F1 agua que penetra en el sondeoc se controla mediante un
contador instalado en la tuberfa entre el sondeo y la cuba de filtrado (ver

documentacién fotogréafica).

Control de niveles piezométricos.

Durante los ensayos de bombeo y la prueba de recarga artificial realizados
se han controlado las evoluciones de niveles piezométricos en sondeos
préximos seleccionados al efecto. Para ello se han instalado dos limnigrafos

en los sondeos que se reflejan en el grafico n? 9.



Pruebas de recarga.

Finalmente se ha procedido a inyectar agua en un punto seleccionado al
efecto con agua procedente del rio Esgueva, durante un mes. El agua
derivada del rio accedia a través de una conduccién al dispositivo de filtrado
y de alli directamente al sondeo. La duracién de este ensayo estaba
encaminada a estudiar la viabilidad de una instalaci6n permanente de

recarga.

Modelo matemaético.

Fl modelo matemético del valle del Fsgueva, realizado en el marco del
"Proyecto para la investigacién hidrogeolégica de la Cuenca del Duero.
Sistemas n2s 8 y 12", se ha actualizado (con una nueva versién del programa
Trescott) y ademés, mediante una divisién de la malla primitiva, se ha
discretizado en la zona donde se ha efectuado la recarga. Ajustado el
modelo en régimen permanente y transitorio, se han simulado di:lersas

hipétesis de recarga, analizando el efecto que éstas producen en el acuifero.





