6.- CONCLUSIONES

Durante las ultimas décadas se ha desarrollado, en el Vatle del Fsgueva, una
agricultura floreciente basada en los cultivos de regadio. Debido al déficit de
agua superficial existente durante la época de riegos (Mayo a Octubre) se impuso
la utilizacién de las aquas subterrdneas, mediante sondeos que explotan el

acuifero detritico existente en el area.

En la actualidad dicho acuifero estd sobreexplotado, por lo que de continuar ‘con
la explotacién actual acabaran produciendose unos descensos de los niveles de
agua que haran prohibitivo el uso de agua subterrdnea para regadio, por los
costes que supondréa para el agricultor. Ademds, la calidad quimica de las aguas

ird empeorando de una manera progresiva.

Fsto llevaria al abandono en parte de las explotaciones de regadio, con un grave
perjuicio econdmico para la zona, tanto por la disminucidn de las produccjones

como por la pérdida de las inversiones ya realizadas.

Para paliar el problema, se ha analizado la alternativa de la recarga artificial del
acuifero, a partir de las aguas del rio Esgueva, cuando estas no se utilizan para

regadio.

LLa prueba realizada, aunque limitada por una parte en el tiempo y por otra en el
espacio por ser puntual, indica la viabilidad de la recarga como un método

adecuado con miras a la solucién del problema.

Al analizar los datos obtenidos, mediante un modelo matematico que simula el
acuifero, se obtiene que para mantener los descensos de niveles de agua dentro
de unos limites aceptables, se precisarian del orden de unas 15 instalaciones fijas

de recarga. Fn alguna zona, situada aguas arriba de Amusquillo y Castroverde de



Cerrato (extremo Fste de la hoja n2 344), se producen incluso ascensos de niveles

como resultado de la recarga.

Por otra parte, otro beneficio adicional de la recarga es la mejora de la calidad
del agua subterrénea. Aunque sus efectos no se han podido valorar exactamente,
dada la limitacién del tiempo de recarga y la lentitud con la que se producen los
procesos de mezcla dentro del acuifero, la excelente calidad del agua del rio
producird sin duda efectos positivos en la calidad del agua del acuiferc. Fstos

aspectos habra que analizarlos cuando se realicen pruebas de larga duracidn.

La siguiente etapa mds conveniente de los trabajos serd la realizacién de una
instalacién fija de recarga. Fsta instalacién servird como planta piloto para, por
una parte, analizar y solucionar los problemas pricticos que se presentan en su
realizacién, y por otra, para llevar a cabo una prueba durante todo el periodo de
no utilizacion de agua para regadio (Octubre-Mayo). Los datos que aportar4 dicha
instalacion, con un funcionamiento en condiciones reales a lo largo del afio,

ayudaran a una mejor planificacién de las posteriores actuaciones.
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