4. METODOLOGIA DE TRABAJO

Los trabajos desarrollados en el presente estudio, que se ha realizado individualmente para
cada una de las zonas que constituyen la divisidbn de primer orden de la Cuenca, son los

especificados a continuacion:

- Analisis de la infraestructura hidrogeolégica determinando los recursos y usos de
cada unidad hidrogeolégica, asi como la potencialidad de aprovechamiento de los
recursos hidricos subterraneos de las mismas. Se ha establecido un limite minimo en
cuanto a la cuantia de los recursos disponibles implicados que se ha fijado, salvo

algunas excepciones, en 10 hm®/afo.

- Andlisis de la infraestructura hidraulica existente y prevista asi como de las

principales conducciones para abastecimiento y regadio, haciendo mencion a su
capacidad, volumen medio regulado, aportacién media en el embalse y situacién
actual de los mismos (explotacion, construccidon, proyecto, o estudios previos).
También se ha indicado si pertenecen a la regulacién general o bien si se presentan
asociados a zonas con regulacién propia, especificando ademas el uso al que se
destinan (abastecimiento, riego, industria), y, cuando se ha creido conveniente, la
cuantia de las hectareas regadas o los volimenes suministrados para satisfaccion de

demandas urbanas.

- Realizacion de un balance hidrico, elaborado exclusivamente en base a la

aportacion hidrica en régimen natural, con objeto de evaluar la situacion existente en
cada zona de explotacion y las posibilidades de integrar determinadas unidades

hidrogeoldgicas en los esquemas de explotacion de aguas superficiales.

El balance hidrico se ha realizado, en ocasiones, descomponiendo la aportacién
hidrica total, en sus componentes superficial y subterranea, al objeto de tener una idea
del aprovechamiento de las descargas naturales de los acuiferos por los elementos
de regulacién superficial, asi como de los recursos que pueden estar disponibles para
planificar actuaciones de recarga artificial.

En la elaboracién del balance se ha preferido no cuantificar los usos indirectos del



agua subterranea, dado lo complejo y problematico que puede resultar esta
evaluacion. No obstante, se hace referencia, en aquellos casos mas determinantes, al
peso de la componente subterrdnea en los objetivos de regualacion de un

determinado embalse.

- Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos con uso conjunto. En
la realizacion de este andlisis se ha dado prioridad al esquema que contempla la
integracion de los acuiferos, como fuente estratégica, para obtener una garantia total
en periodos puntas o en épocas de escasez o sequia. No obstante, es preciso indicar
que no se han descartado otros esquemas donde se propugnan una mayor
explotacion de los acufferos para incrementar el grado de regulacién existente, o bien
para solventar problemas de sobreexplotacion mediante el empleo de la técnica de

la recarga artificial de acuiferos a partir de excedentes superficiales.

- En base a los resultados obtenidos de los andlisis realizados anteriormente se han
seleccionado una serie de unidades hidrogeologicas, para cada una de las zonas
que constituyen la divisién de primer orden de la cuenca, para su integracion en los
sistemas de explotacion de aguas superficiales. Cada una de las unidades
seleccionadas se acompana de un cuadro resumen donde se reflejan las principales

caracteristicas hidrogeoldgicas de las mismas.

Por dltimo mencionar que se ha estimado, a pesar de que todas la propuestas efectuadas en
el presente trabajo persiguen la integracion de los acuiferos en los sistemas de explotacion de
los recursos hidricos (Programa n® 16 del Libro Blanco de las Aguas Subterraneas), que puede
resultar muy efectivo, para determinados estudios basicos de integracion de algunas unidades
hidrogeoldgicas, el incluirlos en las actuaciones planificadas en otros programas definidos en
el Libro Blanco. Esta forma de proceder implicard también una optimizacién de los recursos
econdmicos, ya que evitara la duplicidad de presupuestos publicos en aquellos casos que

precisan una adquisicién de determinados conocimientos comunes a dos 0 mas programas.

A este respecto se ha considerado que:

1) Se analizaran dentro del programa n2 4 del Libro Blanco de las Aguas Subterraneas

titulado "Acufferos con problemas de sobreexplotacidn o salinizacién" aquellas



unidades hidrogeoldgicas, o aquellos sistemas de explotacién asociados a unidades
hidrogeoldgicas, con declaracién oficial o provisional o que presentan un grave riesgo
de estar afectadas por este fendmeno, ya que dicho programa se considera prioritario
en base a los objetivos formulados en el Anteproyecto del Plan Hidrolégico Nacional
que propone, para el segundo horizonte del Plan, que ninguin acuifero espafiol tenga

la condicion de sobreexplotado o saiinizado.

Se analizaran dentro del programa n° 13 del Libro Blanco de las Aguas Subterraneas
titulado “Infraestructuras para captaciones en periodo de sequia” aquellas unidades
hidrogeoldgicas, o aquellos sistemas de explotacion asociados a unidades
hidrogeoldgicas, cuyo esquema de uso coordinado presente unafrecuenciatemporal
de utilizacion limitada exclusivamente a periodos de tiempo condicionados por

circunstancias de extrema sequia.

Se analizaran dentro del programa n° 5 del Libro Blanco de las Aguas Subterraneas
titulado “Recarga Artificial de Acuiferos”aquellas unidades hidrogeoldgicas, o aquellos
sistemas de explotacién asociados a unidades hidrogrolégicas que contemplando su
esquema de uso coordinado dispositivos de infiltracion artificial, se considera
prioritario, para confirmar la viabilidad de utilizacion conjunta, de la puesta en
funcionamiento, como condicion previa, de instalacionespiloto de recarga artificialde

acuiferos.





