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1.8. ZONAS DE EXPLOTACION 10 "ALAGON", 11 "ARRAGO", 12 "TAJO
INFERIOR", 13 "ALMONTE" Y 14 "SALOR".

En este apartado se realiza un tratamiento global de las zonas de explotacion 10 "Alagon”,
11 "Arrago’, 12 "Tajo Inferior’, 13 "Almonte" y 14 "Salor" debido a una serie de caracteristicas
comunes que presentan todas ellas (escasa cuantia de los recursos subteraneos, bajo
potencialidad de aprovechamiento de los mismos y alto grado de regulacion de los recursos

superficiales).

1.8.1. INFRAESTRUCTURA HIDROGEOLOGICA

Esta constituida por las unidades hidrogeolégicas 10 "Talavera”, 11 "Zarza de Granadilla,
12 "Galisteo" y 13 "Moraleja". En el cuadro 27 se muestran sus principales caracteristicas
hidrogeologicas, asi como la cuantia de sus recursos y el grado de explotacion al que se
encuentran sometidas, apreciandose las escasas posibilidades que ofrecen para integrarse en un
esquema de uso conjunto, ya que a su baja potencialidad de aprovechamiento se une un alto

grado de regulacion de la componente superficial.

CUADRO N2 27

de sus caracteristicas (1988)

UNIDAD RECURSOS EXPLOTACION LITOLOGIA ESPESOR Potencialidad de
HIDROGEOLOGICA SUBTERR. (hm®/a) MEDIO aprovechamiento
(hm3/a) (m) de los recursos
subterraneos
Talavan 5 0,2 Arcillas y 30 Reducida
Arenas
Zarza de Granadilla 5 0.2 Materiales - Reducida
arcésicos
Galesteo 60 0,5 Arcillas,arenas 300-500 Reducida
y margas caudales medios
10-15 1/s
Moraleja 28 Nula Arenas y -
Arcillas
Fuente: Delimitacion de las Unidades Hidrogeolégicas del Territorio Peninsular e islas Baleares y Sintesis

La figura 6 muestra el esquema general de la zona 11 "Arrago” referenciando tanto las

infraestructuras hidraulicas como las unidades hidrogeol6gicas
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1.8.2. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y/O PREVISTA

En el cuadro 28 se indican las grandes infraestructuras hidraulicas (capacidad superior
a 10 hm®) construidas en las zonas de explotacion 10 ‘Alagon”, 11 "Arrago”, 12 "Tajo Inferior", 13

"Almonte” y 14 "Salor".Asimismo en el cuadro 29 se muestran las principales conducciones para
regadio.

Entre las actuaciones que el Plan Hidroldgico de la Cuenca de Tajo tiene previsto realizar
en esta zona se encuentran las siguientes:

- Recrecimiento de la Presa del Borbollén para aumentar los recursos disponibles y

absorber las demandas de agua previstas para usos urbanos y de regadio en la Cuenca
del Arrago.

- Existen otras posibles presas, sobre todo en la margen izquierda del Tajo que podrian
satisfacer demandas locales o pequenas zonas regables como son las de Pausa o las de
Alcaudete de la Jara.

CUADRO Ne928

EMBALSE RIO CAPACIDAD uso ZONA DE
hm?® EXPLOTACION
Valdecanas Tajo 3.446 | Riego/Energia Tajo Inferior
Arrocampo - 36 | Riego/Industria Tajo Inferior
Torrejon-Tajo Tajo 176 | Energfa Tajo Inferior
Gabriel y Galan Alagén 924 | Riego/Energia Alagén
Guijo de Granadilla | Alagén 13 | Energia Alagon
Valdeobispo Alagoén 53 | Riego/Energia Alagén
Jerte-Plasencia Jerte 59 | Riego/Abastec. Alagén
Portaje Fresnadosa 23 | Riego Tajo Inferior
Borbollén Arrago 85 | Riego/Energia Arrago
Alcantara Tajo 3.162 | Energia Tajo Inferior
Guadiloba Guadiloba 20 | Abastecimiento Almonte
Cedillo Tajo 260 | Energia Salor
Salor Salor 14 | Riego Salor
Rivera de Gata Gata 49 | Riego Arrago
Fuente. Directrices del Plan Hidroldgico de la Cuenca del Tajo (1993)
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LEYENDA

Unidad Hidrogeologica con indicacion de la recarga media por
infiltracion de agua de lluvia (hm°®/ano).

{ Explotacion por sondeos.

) Aprovechamiento de manantiales.

> - Embalse con uso prioritario agricola en explotacion / en
construccion, proyecto o recrecimiento.

> f , Embalse con uso prioritario para abastecimiento urbano en
|l explotacion |/ en construccion, proyecto o recrecimiento.
> Embalse en explotacion con otros usos.
/
L ¢ Uso hidroeléctrico.

Regadios en explotacion / previstos.

Abastecimiento urbano en explotacion / previsto.

(27) > Descarga subterranea a rios o a otros sistemas de explotacion, con
indicacion del caudal medio en hm? /ano.

Conduccion para abastecimiento urbano con indicacion del

(24) - (15) > caudal medio utilizado en hm 7ario, en uso / en proyecto o
construccion.
(24) " (15) 4 Conduccion regadios con indicacion del caudal medio utilizado en

hmano, en uso / en proyecto o construccion.

® Estacion de aforos con indicacion de su numero de orden.



CUADRO N¢ 29

CONDUCCION PROCEDENICA | ORIGEN TOMA Capacidad de Longitud
DEL AGUA Transporte (Km)
(m°/s)
Canal marg.derecha | Rio Alagon Contraembalse 20 65
Alagoén de Valdeopispo
Canal marg.izq. Rio Alagén Contraembalse 23 90
Alagon de Valdeobispo
Canal marg.derecha | Rio Arrago Presa de 2,81 66,13
Arrago Borbollén
Canal marg.izq. Rio Arrago Presa de 1,28 17,37
Arrago Borbollén
Tuberia de Tajo Embalse de 7,36 5,35
Valdecanas Valdecanas
Salor Rio Salor Embalse de 0,77 12,18
Salor
Fuente: Directrices del Plan Hidrogeolégico de fa Cuenca del Tajo (1993).

-Documentacion Basica del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Tajo

(1988).

233




1.8.3. BALANCE HIDRICO

La aportacion hidrica generada en las zonas de explotacién 10 "Alagon”, 11 "Arrago”, 12
“Tajo Inferior", 13 "Almonte" y 14 "Salor" se puede cuantificar en 4882 hm®/a. De esta cuantia se
considera que, aproximadamente, 98 hm?/afio son de procedencia subterranea. La aportacion
regulada, tanto para usos consultivos como no consultivos, por el conjunto de embalses

existentes en la zona se estima que es del orden del 60%
En el cuadro 30 se indica la demanda urbana e industrial prevista para el afo 1998 y 2008

(Documentacion Basica del Plan Hidrolégico del Tajo 1988). y en el cuadro 31 la relativa a los
regadios para el Horizonte 2002 y 2012.
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CUADRO N¢ 30
DEMANDA URBANA E INDUSTRIAL
(ZONA DE EXPLOTACION ALAGON,ARRAGO,TAJO INFERIOR,ALMONTE Y SALOR).

ZONA DE 1988 2008
EXPLOTACION URBANA INDUSTRIAL URBANA INDUSTRIAL
Alagén 11,83 3,12 13.63 3,80
Arrago 1,9 0,58 2,77 0,71
Tajo Inferior 11,79 1,91 14,37 2,33
Almonte 2,1 0,17 2.23 0,20
Salor 3,97 0,41 4,29 0,5
Fuente: Documentacién Basica del Plan Hidrolégico del Tajo (1988)

CUADRO N232
USOS ENERGETICOS.POTENCIA INSTALADA Y PRODUCCION MEDIA
(ZONA DE EXPLOTACION ALAGON,ARRAGO,TAJO INFERIOR,ALMONTE Y SALOR)

POTENCIA INSTALADA PRODUCCION MEDIA
ZONA DE (Mw) (Mwh)
EXPLOTACION
CENTRALES MINICENTRALES | CENTRALES | MINICENTRALES
ALAGON 202,80 0,24 211980 867
ARRAGO 1.38 - 2132
TAJO INFERIOR 1449,80 9,28 2303.265 17770
ALMONTE - - - -
SALOR 440 - 684.138 -
Fuente: Documentacién Basica de! Plan Hidrogeologico del Tajo (1988)
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CUADRO N° 31.
ZONAS REGABLES PRIVADAS Y PUBLICAS

(ZONA DE EXPLOTACION ALAGON, ARAGO, TAJO INFERIOR, ALMONTE Y SALOR)

Regadios Privados Regadios estatales
HORIZONTE . - . . N
Con regulacion artificial con regulaciéon natural Sin regulacién Superficie Volumen
(ha) (hm®/afio)
Sup Volumen Sup Volumen Sup Volumen
(ha) (hm®/afio) (ha) (hm®/afio) (ha) (hm®/afio)
Alagon g59 5,47 130 0,74 7299 39,66 33989 390,87
Arrago 197 1,93 0 0 991 8 9370 74,96
Tajo Inferior 1376 9,71 453 3,20 1573 10,81 - -
Actual
Almonte 0 0 20 0.18 555 4,79 - -
Salor 14 0,1 0 0 943 6,16 978 9,92
Alagbn 1055 6.02 143 0,82 7299 39,66 33989 319,29
Arrago 217 2,13 0 0 991 8 10370 101,84
2002 Tajo Inferior 1514 10,68 498 3,62 1573 10,81 - -
Almonte 0 0 22 0,2 555 4,79 - -
Salor 15 0.11 0 0 943 6,16 978 9,9
Alag6n 1103 6,29 149 0,85 7299 39,66 33989 319,29
Arrago 227 2,22 0 0 991 8 10370 101,84
2012 Tajo Inferior 1582 11,17 521 3,68 1573 10,81 - -
Almonte 0 0 23 0,21 555 4,79 - -
Salor 16 0,11 0 0 943 6,16 978 9,9

Fuente:

Plan Hidroldgico de la Cuenca del Tajo. Directrices del Plan (Noviembre 1993)
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Un aspecto que es necesario destacar, en relacion con las zonas de explotacion tratadas en el

presente apartado, es el de los usos energéticos.

A este respecto, en el cuadro 32 se indica, por zonas, la potencia instalada y la produccion media
del equipo actualmente en funcionamiento. La demanda energética futura se concentra
inicamente en dos nuevas instalaciones (Torrejon il y Valdecanas Ht) que son ampliaciones de

centrales existentes.
En lineas generales se puede afirmar que, en las zonas de explotacion contempladas en este

capitulo, la demanda prevista para el afio 2012 esta cubierta tanto en base al actual sistema de

regulacion como al programado en la planificaciéon hidrologica.
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1.8.4. PROPUESTA DE POSIBLES OPERACIONES DE MANEJO DE RECURSOS CON USO
CONJUNTO

Aunque el desconocimiento hidrogeolégico de la unidad 3.13 "Moraleja” es muy
importante se podria utilizar la misma para apoyar, en época punta o de escasez de recursos
superficiales, tanto al abastecimiento urbano como a los regadios de la zona de explotacién 11

"Arrago”.

La explotacion de los recursos subterraneos de esta unidad incluso podria constituir una
alternativa al recrecimiento del embalse del Borbollén. Es necesario indicar que antes de plantear
un esquema de utilizacion conjunta, en esta zona, es preciso realizar estudios hidrogeoldgicos
de detalle que evalten la potencialidad de aprovechamiento de los recursos subterraneos.
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1.8.5. RELACION DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS SELECCIONADAS PARA SU
INTEGRACION EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION DE__RECURSOS
SUPERFICIALES

Las unidades hidrogeoldgicas propuestas en este primer informe, para una utilizacion

conjunta, se reducen exclusivamente a la unidad 3.13 "Moraleja”.

Las principales caracteristicas hidrogeolégicas de esta unidad se resumen en el cuadro

adjunto.

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 3.13. "MORALEJA"

SUPERFICIE 200 Km®
RIOS PRINCIPALES QUE Ribera de Gata,Arrago
LA ATRAVIESAN
LITOLOGIA Arenas, Arcillas, Conglomerados y gravas
EDAD GEOLOGICA Terciario, Pliocuaternario y Cuaternario
TIPO DE ACUIFERO Libre-semiconfinado
CALIDAD QUIMICA Bicarbonatada célcica
POTENCIALIDAD DE APROVECHAMIENTO EN PRINCIPIO REDUCIDA
DE LOS RECURSOS SUBTERRANEOS
GRADO DE CONOCIMIENTO Escaso
RECURSOS Y USOS
Recursos subterrdneos 28 hm®/afo
Explotacion actual 0 hm®/afno
Fuente: Delimitacion de las Unidades Hidrogeoldgicas del Territorio Peninsular e Islas

Baleares y Sintesis de sus Caracteristicas. DGOH-ITGE (1988)
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1.9. CONCLUSIONES

En el mapa 1, asi como en el cuadro 33, se indican las unidades hidrogeol6gicas
propuestas para su integracién en esquemas de uso conjunto haciendo referencia a la zona de
explotacién a la cual pertenecen y a las principales infraestructuras hidraulicas que pueden verse
implicadas. En total se han seleccionado cinco unidades hidrogeolégicas. De esta cuantia tres se
contemplan en su totalidad y dos, Unicamente, en algunos sectores hidrogeolégicos de las misma.
Ademas se ha incluido una unidad hidrogeol4gica no contemplada en el Catalogo realizado por
la DGOH-ITGE (Aluvial del Tajo en Aranjuez)

El esquema de uso conjunto que se contempla, mayoritaiamente, es el apoyo mediante
bombeos bien “in situ" o bien como complemento adicional a la regulacién de un determinado
embalse, para garantizar, en épocas punta o en periodos mas o menos prolongados de escasez
de recursos superficiales, el suministro de agua a ciertos regadios, asi como a determinados
sistemas de abastecimiento a nlcleos urbanos.

Las operaciones de manejo de recursos con uso conjunto para cada unidad

hdrogeologica propuesta en el presente informe se describen sucintamente a continuacién.

m Unidad no catalogada (por DGOH-ITGE) del Aluvial del Tajo en Aranjuez.Utilizar , en
determinados perfodos, el aluvial del rio Tajo para contribuir al cumplimiento de la Ley 52/80 en
lo referente a mantener un caudal en el rio Tajo, a su paso por Aranjuez, no inferior a 6 hm®/seg.

Esta alternativa podria reducir el desembalse al Tajo en Cabecera.

= Unidad 02 "Tajufia-Montes Universales".Sector Cortes de Tajuiia-Abanades. Es posible, dado lo
ajustado de la demanda a la aportacion media en el embalse de La Tajera, que en épocas punta
o periodos de escasez de agua de origen superficial no se pueda satisfacer parte de la demanda
comprometida con dicho embalse. Por consiguiente, se recomienda estudiar la posibilidad de
utilizar el Sector Cortes de Tajufia-Abanades para apoyar en determinados periodos a dicho
embalse.

m Unidad 02 "Tajufia-Montes Universales" en el sector La Muela-Algora-Cerro Agallén y Unidad 03
"Torrelaguna-Jadraque” en el sector denominado Henares. Utilizacion de los sectores
hidrogeolo6gicos, anteriormente mencionados, para apoyar, en épocas punta o de escasez de
recursos superficiales, a los regadios de la cuenca del Henares que se presentan asociados,

principalmente, a los embalses de Pélmaces y Atance.
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El sector Henares perteneciente a la unidad hidrogeolégica "Torrelaguna-Jadraque”, sino
se contempla su utilizacién para regadio, se podria emplear para apoyar, en épocas punta o de
escasez, a los abastecimientos dependientes de la Mancomunidad del Sorbe y del Canal de Isabel
I

m Unidad 05 “"Madrid-Talavera". Utilizar los sectores denominados "Madrid”, "Guadarrama-
Navalcarnero" y zona norte del "Alberche" para apoyar en épocas punta o de escasez de recursos,

al abastecimiento dependiente del Canal de Isabel Il.

- Utilizar los sectores denominados "La Sagra-Torrijos","Tajo" y "Alberche” para apoyar,
en épocas punta o de escasez de recursos, a los regadios de La Sagra-Torrijos, Castrejon, Azutan
y Alberche,asi como al proyectado abastecimiento a Toledo y La Sagra-Torrijos desde el embalse

de Picadas.

= Unidad 07 "Tietar". Es posible plantear un esquema de utilizacién conjunta entre esta unidad y
los embalses de Rosarito y Navalcan para apoyar a los regadios que se realizan con dichos
embalses. Incluso se puede contemplar la sustitucion del embalse de Monteagudo por un
aprovechamiento de los recursos subterraneos. Es preciso realizar, previamente, estudios
hidrogeologicos de detalle que evaliien la potencialidad de aprovechamiento de los recursos

subterraneos.

= Unidad 13 "Moraleja”. Utilizar esta unidad para apoyar, en épocas punta o de escasez de
recursos, tanto al abastecimiento urbano como a los regadios de la zona de explotacion 11
"Arrago”. La explotacién de los recursos subterraneos de esta unidad incluso podria constituir una
alternativa al recrecimiento del embalse del Borbollon. Dado el desconocimiento hidrogeolégico
de esta unidad es preciso realizar estudios de detalle que evallen la potencialidad de

aprovechamiento de sus recursos subterraneos.
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CUADRO 33. PROPUESTA DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS PARA SU INTEGRACION EN ESQUEMAS DE USO CONJUNTO.

ZONA

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS
EN EL USO CONJUNTO

PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS
HIDRAULICAS IMPLICADAS EN EL USO
CONJUNTO

2.ALTO TAJO ALUVIAL DEL TAJO EN ARANJUEZ
(no definida por DGOH-ITGE)
3.TAJUNA 02. __4>ch>-_,\_oz._,.mm UNIVERSALES".Sector La Tajera
CORTES DE TAJUNA-ABANADES
4 HENARES 02.TAJUNA-MONTES UNIVERSALES".Sector La Palmaces y Atance
Muela-Algora-Cerro Agallon.
03 "TORRELAGUNA-JADRAQUE". Sector Mancomunidad del Sorbe y Canal de Isabel lI
Henares.
5.JARAMA 05. "MADRID-TALAVERA" Sectores Madrid, Canal de Isabel i
6.GUADARRAMA Guadarrama-Navalcarnero y zona norte del
7.ALBERCHE Alberche.

8.MARGEN 1ZQ.TAJO MEDIO

05. "MADRID-TALAVERA". Sectores La Sagra-
Torrijos, Tajo y Alberche.

Embalses de Castrejon,Azutan y Cazalegas

9.TIETAR

09. TIETAR

Rosarito,Navalcan y Monteagudo

10.ALAGON
11.ARRGO
12.TAJO INFERIOR
13.ALMONTE

14 SALOR

13. MORALEJA

Borbollén y Ribera de Gata
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I. 10.- UNIDADES HIDROGEOLOGICAS SELECCIONADAS DEFINITIVAMENTE PARA SU
INTEGRACION EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICOS.

Reunidos, el 27 de Febrero de 1996, en la Direccion General de Obras Hidraulicas
D.Francisco Flores por la Confederacion Hidrogréafica del Tajo, D.Amable Sanchez por la Direccién
General de Obras Hidraulicas y D. José Manuel Murillo por el Instituto Tecnolégico Geominero
de Espana se procedi6 al andlisis de las alternativas de utilizaciéon conjunta propuestas en el

apartado 10 del presente informe.

Las conclusiones acordadas se resumen suscintamente a continuacion:

= Unidad no catalogada (por DGOH-ITGE) del Aluvial del Tajo en Aranjuez.

En base al modelo matematico elaborado porla Confederacion Hidrografica del Tajo, para
esta zona, se ha comprobado que la alternativa propuesta no contribuye a aumentar

significamente el caudal de rio Tajo a su paso por Aranjuez.

m Unidad hidrogeoldgica 02 "Tajufa-Montes Universales" en los sectores denominados “"Corte de

Tajuna-Abanades" y "La Muela-Algora-Cerro Agallon”.

Dada la situacion estratégica del embalse de La Tejera ubicado aguas abajo de las
principales descargas subterraneas, la revision a la baja del nimero de hectareas a transformar
en regadio en la zona publica del Tajufa y la construccion de un embalse adicional en el rio
Ungria, se considera que los recursos regulados superficialmente en la zona de explotacion

"Tajufa" son sufucientes para satisfacer las demandas de la misma.

Por lo que respecta a la zona de explotacién Henares se estima que los embalses de
Alcorlo, Palmaces y Atance regulan suficiente aportacion para satisfacer la demanda agricola de
esta zona de explotacion. No precisandose integrar en el esquema de regulaciéon general el sector
denominado "La Muela-Algora-Cerro Agallon”.

No obstante, se recomienda realizar un estudio hidrogeolégico de detalle, con especial
atencién al célculo y generacion de series de aportaciones, en los dos sectores anteriormente
mencionados de la unidad 02 "Tajufa-Montes Universales". Dicho estudio se contemplara dentro

del Programa de Actualizacién del Inventario Hidrogeoldgico (PAIH).

= Unidad Hidrogeologica 03 "Torrelaguna-Jadraque" en el sector denominado "Henares".
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Se estima, dado los escasos recursos subterraneos de este sector, que la explotacion del
mismo no contribuiria a un aumento significativo de la regalacion proporcionada por el conjunto
de embalses (Alcorlo, Palmaces, Belefia y Pozo de la Ramos) programados o construidos en este
zona. Esta consideracion se extiende tanto al regadio como a los abastecimientos dependientes

de la Mancomunidad del Sorbe y del Canal de Isabel I.

= Unidad 05 "Madrid-Talavera" en los sectores denominados "Madrid*, “Guadarrama-Navalcarnero”

y zona norte del "Alberche".

Enlo referente a los sectores denominados “La Sagra-Torrijos" y "Tajo" se considera que
la infraestructura hidréulica creada o proyectada en esta zona, asi como la posibilidad de bombear
directamente del rio Tajo, es suficiente para satisfacer las demandas de regadio. Por lo que
respecta al abastecimiento a Toledo y la Sagra-Torrijos se estima que, dada la baja calidad del
agua subterranea del borde sur de la unidad de "Madrid-Talavera", la explotacion de recursos
subterrdneos no complementaria adecuadamente el proyectado abastecimiento a Toledo y La

Sagra-Torrijos desde el embalse de Picadas.

Por ultimo, para el sector Alberche, se detecta la posibilidad, a pesar de la construccion
del embalse de las Marquesitas de que se produzcan déficits en los riegos del Bajo Alberche. Por
esta razon se propone la elaboracion de un modelo matematico de flujo, en diferencias finitas o

elementos finitos, que abarque desde aguas arriba de Cazalegas hasta Picadas.

Las simulaciones que se realicen sobre este modelo se efectuaran en base a los datos
aportados por el modelo global elaborado por la Confederacion Hidrogréfica del Tajo. Para la
realizacion del Modelo de Flujo es precios incluir trabajos previos de toma de datos en campo

y analisis de los mismos en gabinete.

m Unidad 07 "Tietar"
Se considera que antes de plantear un esquema de uso conjunto en esta unidad es
preciso efectuar estudios hidrogeoldgicos de detalle. Dichos estudios se realizaran dentro del

Programa de Actualizacion del Inventario Hidrogeolégico (PAIH).
m Unidad 13 "La Moraleja”

El recrecimiento del embalse del Borbollén es una solucién técnica al actual sistema de
compuerta que existe en el mismo. Por consiguiente, con dicha obra no se contempla incrementar

la oferta de recursos en la zona. La demanda actual y futura de esta zona esta totalmente
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satisfecha con los embalses construidos en el rio Arrago y en el Rivera de Gata.

En funcién del andlisis expuesto anteriormente se consider6é que deben efectuarse
estudios y andlisis hidroldgicos (FASE 1 del programa 16 del Libro Blanco titulado "Integracion
de las Unidades Hidrogeoldgicas en los Sistemas de Explotacién”) en las siguientes unidades

hidrogeoldgicas.
- 05 "Madrid-Talavera" en el sector denominado Alberche.

- 07 "Tietar". Solamente si los estudios hidrogeolégicos de detalle (PAIH) confirman la posibilidad

de explotacion de esta unidad.
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ZONA DE EXPLOTACION 7 "ALBERCHE"

En el capitulo | de la presente memoria se recomienda, para la zona de explotacién n2

7 "Alberche’, la realizacion de un modelo matematico que abarque desde aguas arriba de

Cazalegas hasta Picadas. Los trabajos que es preciso efectuar para la ejecuciéon del mismo se

describen a continuacion:

Recopilacion de informacion:

Se recopilara toda la informacién existente, que incluird al menos:

- Datos meteoroldgicos: precipitaciones mensuales y temperaturas medias de las
estaciones meteorolégicas mas representativas de la zona de estudio.

- Hidrologia: series de aportaciones en los cursos fluviales.

- Hidrogeologia: inventario de puntos de agua, medidas de nivel, andlisis del agua,
ensayos de bombeo.

- Usos del agua: superficies en regadio con aguas superficiales y subterraneas,

dotaciones de riego, n? de habitantes abastecidos, usos industriales, otros usos.

Inventario de Puntos de Agua y revisiéon del inventario existente.

Los puntos deberan ser visitados en campo. Para cada uno se confeccionara una ficha
seglin modelo normalizado. Las coordenadas y cota topogréafica de cada punto se
obtendran mediante equipo GPS vy altimetro de precision o bien mediante otro método
que asegure similares precisiones. De cada punto se hard un croquis de situacion,
indicandose todos aquellos datos que puedan facilitar su posterior identificacién y con

el mismo fin se confeccionara un documento fotografico de cada punto.

Medidas periddicas de nivel.
Se seleccionara una red compuesta por 10 puntos, de entre los mas representativos. Esta

red se medira mensualmente durante un periodo de 12 meses.

Ensayos de bombeo de corta duracion.

En pozos equipados, y aprovechando las maniobras habituales de arranque/parada, se
realizaran al menos 10 ensayos de bombeo de duracién superior a 2 horas. Los ensayos
se realizaran preferentemente de recuperacion, pero para ello el pozo debera llevar

bombeando un periodo de tiempo conocido de al menos 2 horas.

Aforos de cursos superficiales y manantiales.

Se prevé la realizacion de aforos en cauces naturales con micromolinete. Los puntos a
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medir y su frecuencia se determinaran en base a los primeros resultados del estudio.

Con el objeto de definir la geometria del acuifero se efectuara una campana de geofisica
(S.E.V.).

Estudio climatico:
Su finalidad es calcular mes a mes la cantidad de agua que puede infiltrar en el acuffero,

para lo que el contratista deberé aportar la metodologfa que considere conveniente.

Estudio de demandas/consumos de agua.

Su objetivo es obtener los volimenes de ‘agua extraidos por bombeo del acuifero y los
que pueden infiltrar como retorno de riegos o infiltracién de aguas usadas. El contratista
debera proponer en su oferta la metodologia que considere mas conveniente para lograr

estos objetivos.

Elaboracion y calibracién del modelo de flujo.

Se elaborara un modelo de flujo en diferencias finitas o elementos finitos. Se utilizara un
codigo suficientemente contrastado. El modelo debera ser entregado en su totalidad, de
modo que sus resultados puedan ser reproducidos. Para ello se deberan incluir:

A- Los juegos de datos que se utilicen. _

B- Una versién ejecutable del programa que funcione con estos datos (no
es necesario que pueda servir para realizar otros modelos pero si
cambiar los parametros del modelo).

C- Documentacion completa del cédigo empleado.

No sera necesario entregar los programas de preproceso/postproceso que se utilicen,

y las unidades sefialadas con las letras B y C no serdn necesarias si se utiliza el modeio
MODFLOW sin modificaciones.

El contratista propondra en su oferta la metodologia a emplear en la calibraciéon del

modelo en régimen permanente y transitorio.

10.-

Simulacién de alternativas y obtencién de parametros para modelo de gestién de la
cuenca.

Con el modelo calibrado se simulard el comportamiento del acuifero ante distintas

alternativas de explotacion. En base a los resultados del modelo se calcularan los pardmetros

necesarios para un modelo de gestion. Estos pardmetros incluirdn al menos para cada alternativa:
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LEYENDA

20
o Unidad Hidrogeologica con indicacion de la recarga media por
infiltracion de agua de Iluvia (hm’/afo).

Explotacion por sondeos.

Aprovechamiento de manantiales.

> Embalse con uso prioritario agricola en explotacion / en
» construccion, proyecto o recrecimiento.

» Embalse con uso prioritario para abastecimiento urbano en
- explotacion / en construccion, proyecto o recrecimiento.
> Embalse en explotacion con otros usos.

; Uso hidroeléctrico.

Regadios en explotacion / previstos.

Abastecimiento urbano en explotacion / previsto.

(27) » Descarga subterranea a rios o a otros sistemas de explotacion, con
indicacion del caudal medio en hm? /ano.

Conduccion para abastecimiento urbano con indicacion del
(24) > (15) > caudal medio utilizado en hm Jano, en uso / en proyecto o
construccion.

(24) ) (15) : Conduccion regadios con indicacion del caudal medio utilizado en
hm“ano, en uso / en proyecto o construccion.

L3 Estacion de aforos con indicacion de su numero de orden.



- Maxima capacidad de bombeo instantaneo.

- Maximo volumen de vaciado que puede provocar la explotacion de las aguas subterraneas.

- Porcentaje del volumen bombeado que es detraido de los cursos superficiales. Se calculara la
funcion unitaria que relaciona el bombeo de un volumen unitario durante un mes en los caudales
de dicho mes y de meses sucesivos. Si es posible se ajustaran funciones exponenciales que

generalizaran el resultado obtenido.
11.- Informe final.

Se realizara un informe final en el que se resumiran los principales datos y resultados,

adjuntandose como anexos toda la informacién adicional generada durante el estudio.
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. 1.-

PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 7 "ALBERCHE"

Il.1.1. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Recopilaciéon de informacién
(Meteorologia, Hidrologia, Usos del Agua e hidrogeologia)500.000.-PTA

2. Inventario de puntos acuiferos y revision del inventario

existente, incluido medida de nivel, nivelacion con altimetro

de precision, situacion con GPS y documento fotografico de

cada punto 2.000.000.-PTA
3. Medida peri6dicas de nivel 1.200.000.-PTA
4. Ensayos de bombeo de corta duraciéon 500.000.-PTA
5. Aforos en cursos superficiales y manantiales 900.000.-PTA
6. Campania de Geofisica 2.000.000.-PTA
7. Estudio climatico 500.000.-PTA
8. Estudio de usos y demandas 500.000.-PTA
9. Elaboracion y calibracién del modelo de flujo en régimen

permanente y transitorio 3.000.000.-PTA
10. Simulacién de alternativas y obtencion de parametros para

el modelo de gestién de la cuenca 2.500.000.-PTA
11. Elaboracién informe final 800.000.-PTA
Presupuesto de ejecucion material 14.400.000.-PTA
6% de gastos generales 864.000.-PTA
13% Beneficio industrial 1.872.000.-PTA

SUMA 17.136.000.-PTA
16% IVA 2.741.760.-PTA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 19.877.760.-PTA
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