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.1. PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 1. "GUADIANA MENOR' (Esquema
Topologico n2 1: ALTO GUADIANA MENOR)

.1.1.

ln.1.2.

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVOS DE SU
UTILIZACION.

U.H. 02, "Quesada-Castril", para apoyar al embalse del Portillo en
un esquema de regulacion superficial conjunta, de cara al
proyectado trasvase Castril-Guardal. EIl bombeo en esta unidad
hidrogeoldgica podria afectar a la Z.E.2, "Cabecera", a la cuenca
del Segura, al embalse de La Bolera y al rio Guadalquivir aguas
arriba de su confluencia con el Guadiana Menor.

U.H. 04, "Huéscar-Prueba", para dotar regadios locales y/o para
apoyar a los embales de San Clemente y El Portillo en la dotacion
de las demandas tradicionales que se les asignen. El bombeo en
esta unidad hidrogeologica podria afectar al embalse de Negratin.

U.H.06 "Orce-Maria", y 09, "Depresion de Baza-Caniles", para
apoyar la dotacién del canal Huéscar-Orce-Cdllar-Caniles. El
bombeo en la U.H. 06 afectaria a la cuenca del Segura, a la
U.H.07, "Cullar-Baza", y al embalse de Negratin; el bombeo en la
U.H. 09 afectaria también al embalse de Negratin.

EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y PUNTOS DE
REFERENCIA

4 embalses de > 10 hm® (Bolera, Negratin, San Clemente y El
Portillo).

2 estaciones n** 17 y 54.

Rio Castril en la toma del canal del transvase Castril-Guardal.
Rio Cullar en la toma de apoyo al canal Huéscar-Orce-Clillar-
Caniles.

Rio Baza en la toma de apoyo al canal Huéscar-Orce-Clillar-
Caniles.

l11.1.3. TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacién y andlisis de la informacién disponible sobre
meteorologia, hidrologia superficial e infraestructura hidraulica
(cuenca del Guadiana Menor en el embalse de Negratin) y sobre
hidrogeologia y funcionamiento hidrodinamico (U.H. 02, "Quesada-
Castril", U.H. 04, "Huéscar-Puebla“; 06, "Orce-Maria"; 07, “Cullar-
Baza", y 09, "Depresion de Baza-Caniles").

Estudio hidrometeorolégico de la cuenca del rfo Guadiana Menor.

Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles,
mediante analisis de correlacion y contraste.

Restitucion, completado y extension del régimen natural en los 9
puntos de control referidos (los 4 embalses, las 2 estaciones de
aforo y los 3 puntos de referencia), hasta al menos los Ultimos 35
anos, a partir de las series de caudales aforados disponibles y de
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la informacién existente sobre la evolucion historica de
derivaciones, retornos, demandas, dotaciones, consumos, etc.-
aguas arriba de los 9 puntos de control.

Evaluacién de las demandas y usos de los regadios de Huéscar-
Puebla y andlisis de su dotacion actual.

Elaboracién de 1 modelo matematico pluricelular simplificado para
a U.H. 02, "Quesada-Castril", para simular su explotacién de apoyo
al proyectado embalse de El Portillo para dotar el transvase
Castril-Guardal.

Elaboracion de 1 modelo pluricelular simplificado para la U.H. 04
"Huéscar-Puebla”.

Elaboracion de 3 modelos hidrogeolégicos unicelulares: para las
U.H. 06 "Orce-Maria"; 07, "Cullar-Baza" y 09, "Depresiéon Baza-
Caniles".

Modelizacidn de la gestién global.
Seleccion, andlisis y valoracion de opciones alternativas para la

gestiéon hidrolégica de la Z.E.-1, "Guadiana Menor" (Esquema
topolégico n2 1).

{ll.1.4. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

1.

Recopilacién y andlisis de la informacion

disponible sobre meteorologia, hidrologia

superficial, infraestructura hidraulica,

hidrogeologia y funcionamiento (P.A.) 1.500.000.-PTA

Estudio hidrometeorolégico (P.A) 1.500.000.-PTA

Tratamiento de las series de caudales

aforados disponibles (analisis de

correlacion y contraste)

[(2 EA+4 embalses+3 cabeceras).300.000] 2.700.000.-PTA

Restitucion, completado y extensién del

régimen natural hasta al menos los (ltimos

35 anos.

[(2 EA+4 embalses+3 cabeceras).500.000] 4.500.000.-PTA

Evaluacién y analisis de los usos y
demandas de agua para riego. 5.000.000.-PTA

Elaboracion de 1 modelo matematico
pluricelular simplificado de la U.H.
02, "Quesada-Castril" (P.A.). 3.500.000.-PTA

Elaboracion de 1 modelo pluricelular

simplificado en fa U.H. 04, "Huéscar
Puebla", 3.500.000.-PTA
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10.

11.

Elaboracion de 3 modelos hidrogeolégicos
unicelulares, en la U.H. 06, "Orce-Maria"
07, "Cullar-Baza" y 09, "Depresion Baza-
Caniles" (3.2 500 000)

Modelizacion de la gestion global
(1 ZE.5 000 000)

Seleccion, andlisis y valoracién de
opciones alternativas (1 ZE.1 600 000)

Elaboracion y edicion de informes
(1 ZE 1 600 000)

Presupuesto de ejecucién material
6% gastos generales

13% beneficio industrial

SUMA
16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA
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7.500.000.-PTA

9.500.000.-PTA

3.500.000.-PTA

1.600.000.-PTA
44.300.000.-PTA
2.658.000.-PTA
5.759.000.-PTA
52.717.000.-PTA
8.434.720.-PTA

61.151.720.-PTA



n.2.

PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 1. "GUADIANA MENOR" (Esquema
Topologico n? 2: BAZA)

Mm.2.1.

.2.2.

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVOS DE SU

UTILIZACION.

U.H. 11, "Sierra de Baza", para apoyar al previsto (a largo plazo)
embalse de Gor en la mejora y ampliacion de sus regadios.El
bombeo en dicha unidad afectaria a las U.H. 09, "Depresion de
Baza-Caniles"; 10, “Jabalcon", y 12 "Depresion de Guadix-
Marquesado".

EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y
PUNTOS DE REFERENCIA

1 embalse de > 10 hm® (Gor)
Rio Gor en su confluencia con el Fardes.

111.2.3. TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacién y andlisis de la informacion disponible sobre
meteorologia, hidrologia superficial e infraestructura hidraulica
(cuenca del rio Gor) y sobre hidrogeologia y funcionamiento
hidrodinamico (U.H. 09, "Depresion de Baza-Caniles"; U.H. 10,
"Jabalcon"; 11, "Sierra de Baza";y 12 "Depresion de Guadix-
Marquesado").

Estudio hidrometeorolégico de la cuenca del rio Gor.

Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles,
mediante analisis de correlacion y contraste.

Restitucién, completado y extension del régimen natural en los 2
puntos de control referidos (el embalse y el punto de referencia),
hasta al menos los Uitimos 35 afos, a partir de las series de
caudales aforados disponibles y de la informacion existente sobre
la evolucion historica de derivaciones, retornos, demandas,
dotaciones, consumos, etc.aguas arriba de los 2 puntos de
control.

Evaluacién de las demandas y usos de los regadios de Sierra de
Baza y andlisis de su dotacion actual.

Elaboracion de 1 modelo matematico pluricelular simplificado para
a U.H. 11, "Sierra de Baza", para simular su explotacion de apoyo
al proyectado embalse de Gor en la mejora y ampliacién de sus
regadios.

Evaluacion de la afecciones a las U.H. 09, "Depresion de Baza-
Caniles"; 10, "Jabalcén", y 12 "Depresion de Guadix-Marquesado”
por los bombeos realizados en la U.H. 11, "Sierra de Baza", para
apoyar al embalse de Gor en la mejora y ampliacion de sus
regadios.

Modelizacién de la gestion global.
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Seleccion, analisis y valoracién de opciones alternativas para la
gestion hidrolégica de la Z.E.-1, "Guadiana Menor" (Esquema
topolégico n2 2).

ll.2.4. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

1, Recopilacién y andlisis de la informacion
disponible sobre meteorologfa, hidrologia
superficial, infraestructura hidraulica,
hidrogeologia y funcionamiento

hidrodinamico (P.A.) 800.000.-PTA
2. Estudio hidrometeorolégico

(1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
3 Tratamiento de las series de caudales

aforados disponibles (andlisis de
correlacién y contraste)
[(1 embalse+1 confluencia).300.000] 600.000.-PTA

4. Restitucion, completado y extension del
régimen natural hasta al menos los (til
dltimos 35 arios.
[(1 embalse+1 confluencia).500.000] 1.000.000.-PTA

5. Evaluacién y andlisis de las demandas
de los regadios de Sierra de Baza
(1.1000 000). 1.000.000.-PTA

6. Elaboracién de 1 modelo matematico
pluricelular simplificado de la U.H.
11, "Sierra de Baza" (P.A.). 3.500.000.-PTA

7. Evaluacion de las afecciones a las U.H.
09, "Depresion de Baza-Caniles"; 10,
“Jabalcon", y 12 “Depresion de Guadix-
Marquesado” por los bombeos realizados
en la U.H. 11, "Sierra de Baza" para
apoyar al embalse de Gor (3.800 000) 2.400.000.-PTA

8. Modelizacién de la gestion global
2.000.000.-PTA

9. Seleccion, analisis y valoracion de
opciones alternativas
(1 ZE.1 600 000) 1.600.000.-PTA
10. Elaboracion y edicion de informes
(1 ZE 1 600 000) 1.600.000.-PTA
Presupuesto de ejecucién material 15.300.000.-PTA
6% gastos generales 918.000.-PTA
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13% beneficio industrial

SUMA
16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA

519

1.989.000.-PTA

18.207.000.-PTA
2.731.050.-PTA

20.938.050.-PTA



1L3.

PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 2 "CABECERA" (COMARCA DE
JAEN)

II.3.1. UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICAAS Y OBJETIVOS DE SU
UTILIZACION

-U.H. 17 "Jaén", 28 "Montes Orientales" y la s/c de "Grajales-Pandera" para apoyar
al embalse de Quiebrabajo en la mejora del abastecimiento a Jaén-capital.Estas
unidades junto con las UH 19 "Mancha Real", 20 "Almadén-Carluca" y 21 "Sierra
Magina" también en conjuncién con el embalse del Quiebrajano pueden apoyar al
resto del abastecimiento de la Mancomundiad del Quiebrajano.Las U.H. 20
“Almadén-Carluca" y 21 "Sierra Magina" podrian potenciar los riegos con aguas
superficiales del Jandulilia, Torres y Belmar mediante, por ejemplo, una regulacion
hidrogeoldgica de sus surgencias. Es necesario mencionar que el bombeo que se
realice en la U.H. 28 afectara a la cuenca del Alto Genil. Asimismo la unidad 19
“Mancha Real-Pegalajar" precisa de operaciones fundamentadas en la técnica de

la recarga artificial de acuiferos.

l1.3.2. EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y PUNTOS DE
REFERENCIA

1. Embalse de 10 hm® (Quiebrajano)
1. Estacién de aforo E-24
Rios Jandulilla, Belmar y Torres en la toma del canal Vegas Medias

Rio Guadalbuilén en su confluencia con el Jaen y el Guadalquivir

111.3.3. TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacién y andlisis de la informacién disponible sobre meteorologia,
hidrologia superficial e infraestructura hidraulica (Cuenca del rio
Guadalbullon-Jaén) y sobre hidrogeologia y funcionamiento hidrodinamico
(U.H. 17 "Jaén", U.H. 19 "Mancha Real", U.H. 20 "Almadén-Carluca", U.H.
21 "Sierra Magina", U.H. 28 "Montes Orientales y U.H. s/c de "Grajales-
Pandera".

Estudios hidrometeorolégico de la cuenca del rio Guadalbullon-Jaén.
Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles, mediante

andlisis de correlacion y contraste.
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11.3.4.

Restitucion, completado y extension del régimen natural en los puntos de
control referidos (el embalse, la estacion de aforos y las confluencias
indicadas), hasta al menos los Ultimos 35 afos, a partir de las series de
caudales aforados disponibles y de la informacién existente sobre la
evolucion historica de derivaciones, retornos, demandas, dotaciones,
consumos, etc. aguas arriba de los puntos de control.

Evolucién de los usos y demandas de abastecimiento y regadio y analisis
de su dotacion actual y futura.

Elaboracion de 5 modelos hidrogeoldgicos pluricelulares para las UH 19
“Mancha Real-Pegalajar", s/c "Grajales-Pandera”, 20 "Almadén-Carluca®, 21

"Sierra Magina" y 28 "Montes Orientales".

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Recopilacién y analisis de la informacion

disponible sobre meteorologia, hidrologia

superficie, infraestructura hidraulica,

hidrogeologia y funcionamiento hidrodinamico 800.000.-PTA

Estudio hidrometeorolégico 800.000.-PTA

Tratamiento de las series de caudales aforados
disponibles (andlisis de correlacion y contraste)
[(1 embalse+2 confluencia+1 estacion).300 000] 1.200.000.-PTA

Restitucion, completado y extension del régimen
natural hasta al menos los Gltimos 35 afios
[(1 embalse+2 confluencia+ 1 estacién).500.000] 2.000.000.-PTA

Evaluacién y andlisis del abastecimiento y
regadio 3.000.000.-PTA

Elaboracién de 5 modelos hidrogeolégicos
pluricelulares en las U.H. 17 "Grajales-Pandera”
"Mancha Real, Aimadén-Carluca, Sierra Magina y

Montes Orientales. 15.000.000.-PTA
Modelizacién de la gestién global 3.000.000.-PTA
Seleccion, andlisis y valoracién de opciones

alternativas. 3.600.000.-PTA

Elaboracion y edicion de informes (1 ZE.1 600 000) 1.600 000.-PTA
Presupuesto de ejecucién material 31.600.000.-PTA
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6% gastos generales
13% beneficio industrial
SUMA

16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
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1.896.000.-PTA

4.108.000.-PTA
37.604.000.-PTA

6.016.640.-PTA

43.620.640.-PTA



l.4.

PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 3 "ALTO GENIL"

lll.4.1. UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVO DE_SU
UTILIZACION

- U.H. 30 "Sierra Arana" y 31 "La Peza" para apoyar a los embalses de Quentar,
Canales y Cubillas en la dotacion del abastecimiento de Granada y el riego en su
Vega atendidos actualmente por ellos. El bombeo en las dos U.H. mencionado

podria afectar a la Z.E. 1 "Guadiana Menor".

- U.H. 32 "Depresion de Granada" para apoyar a una de las superficies de riego
mas importantes del Guadalquivir. EI bombeo en esta unidad podria afectar al

embalse de Iznajar.

. U.H. 29 "Sierra Colomera", 41 "Padul" y 42 "Tejera-Almijara-Guajaras" para apoyar
a los riegos del borde de la Depresion de Granada en conjuncién con los embalses
de Bermejales, Cubilla, Colomera y Velillos. EI bombeo en la unidad de "Tejeda-

Almijara-Guajaras" podria afectar a la Cuenca Sur.

l1l.4.2. EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y PUNTOS DE
REFENCIA.
- 6 embalses de capacidad 10 hm® (Canales, Quentar, Cubillas,

Colomea, Velillos y Bermejales).
- 5 estaciones: n* 20, 40, 80, 100 y 143.

l11.4.3. TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacién y andlisis de la informacion disponible sobre
meteorologia, hidrologia superficial e infraestructura hidraulica
(cuenca del rio Genil en su confluencia con el Velillos) y sobre
hidrogeologia y funcionamiento hidrodindmico (UH 29 "Sierra
Colomera", 30 "Sierra Arana’, 31 "La Peza", 32 "Depresion de
Granada, 41 "Padul" y 42 "Tejera-Almijara-Guajaras").

Estudio hidrometeorologico de la cuenca del Alto Genil.
Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles

mediante analisis de correlaciéon y contraste.
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Restitucion, completado y extension del régimen natural en los 11
puntos de control referidos (los 6 embalses y las 5 estaciones de
aforo), hasta al menos los Ultimos 35 afnos, a partir de las series
de caudales aforados disponibles y de la informacién existente
sobre la evolucion histérica de derivaciones, retornos, demandas,
dotaciones, consumos, etc., aguas arriba de los 11 puntos de
control.

Elaboracién de 5 modelos matematicos pluricelulares simplificados
para las U.H. 30 "Sierra Arana”, 31 "La Peza", y 42 "Tejera-Almijara-
Guajaras’, 29 "Sierra Colomera" y 41 "Padul".

Elaboracién de un modelo matematico en elementos finitos o
diferencias finitas para la unidad 32 "Depresion de Granada".
Modelizacion de la gestién global.

Seleccion, andlisis y valoracion de opciones alternativas para la

gestién hidrolégica de la ZE 3 "Alto Genil".

I1.4.4. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

1. Recopilacién y andlisis de la informacién
disponible sobre meteorologia, hidrologfa
superficial, infraestructura hidraulica,
hidrogeologia y funcionamiento

hidrodinamico (1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
2. Estudio hidrometeorolégico

(1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
3. Tratamiento de las series de caudales

aforados disponibles (andlisis de
correlacion y contraste)
[(6 EA+6 embalses).300 000 3.300.000.-PTA

4, Restitucion, completado y extension
del régimen natural hasta al menos
los dltimos 35 afos

[(5 EA+6 embalses).500 000 5.500.000.-PTA
5. Evaluacioén y andlisis de las demandas

de abastecimiento de Granada (P.A.) 1.000.000.-PTA
6. Evaluacion y andlisis de los regadios

de la Vega de Granada (P.A.) 2.000.000.-PTA
7. Elaboracién de 5 modelos mateméticos

pturicelulares simplificados de las
U.H. 30 "Sierra Arana", 31 "La Peza"
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10.

11.

y 42 "Tejera-Almijara-Guajaras"(P.A.)
Elaboracion de un modelo matematico
en elementos finitos o diferencias
finitas para la unidad 32 "Depresion

de Granada".

Modelizacién de la gestion global
(1 ZE. 5000 000)

Seleccion, andlisis y valoracion de
opciones alternativas (1 ZE.16000 000)

Elaboracion y edicion de informes(P.A.)
Presupuesto de ejecucion material

6% gastos generales
13% beneficio industrial

SUMA
16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA
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15.000.000.-PTA

10.000.000.-PTA

5.000.000.-PTA

1.600.000.-PTA
2.000.000.-PTA
47.000.000.-PTA

2.820.000.-PTA
6.110.000.-PTA

55.930.000.-PTA

8.948.800.-PTA

64.878.800.-PTA



il.5. PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 5"CAMPINA" (Esquema Topolégico
n2 5 CABRA-GAENA).

l.5.1.

l.5.2.

11.5.3.

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVO DE SU
UTILIZACION
La U.H. 35, “Sierra de Cabra-Baena”, y U.H. 36 "Rute-Horconera" podrian

ser utilizadas para apoyar a los embalses de |znajar, en explotacion, y de

Valdomojon, en estudios previos, de acuerdo con el siguiente

planeamiento:

- El incremento de explotacion en la U.H. 35 permitiria, por un lado,
dotar demandas de abastecimiento en la zona sur de la provincia
de Cérdoba, margen izquierda del Guadalquivir, liberando de dicha
dedicacion al embalse de Iznajar, que de esa forma podria
incrementar la dotacion de demandas de riego (como, por
ejemplo, todas o una parte de las actualmente dependientes de la
U.H. 36), y, por otro, apoyar al embalse de Valdemojén en la
dotacion de los riegos Vegas Guadajoz y Riegos Aitos de Porcuna.

- E! aumento del grado de aprovechamiento de los recursos
hidricos subterraneos de la U.H. 36 -mediante, por ejemplo, una
regulacion hidrogeoldgica de sus surgencias- y su reordenacion
para dedicarlos en exclusiva a atender demandas de
abastecimiento, abandonando las de riego, haria necesario que el

embalse de Iznajar redistribuyese su dedicacion a unas y otras.

EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y PUNTOS DE
REFENCIA.

- 2 embalses de capacidad >10 hm® (Iznajar y Valdomojon).

TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacién y andlisis de la informacién disponible sobre
meteorologia, hidrologia superficial e infraestructura hidraulica
(cuenca del rio Genil en el embalse de Iznajar y cuenca del rio
Almedinilla) y sobre hidrogeologia y funcionamiento hidrodindmico
(UH 35 "Sierra de Cabra-Baena), y U.H.36 "Rute-Horconera").

Estudio hidrometeorolégico de la cuenca del Alto Genil.
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Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles
mediante andlisis de correlacién y contraste.

Restitucién, completado y extension del régimen natural en los 2
embalses hasta al menos 35 afios, a partir de las series de
caudales aforados disponibles y de la informacion existente sobre
la evolucion histérica de derivaciones, retornos, demandas,
dotaciones, consumos, etc., aguas arriba de los 2 embalses.
Evaluacion de las demandas de abastecimiento y regadio
atendidas o atendibles mediante explotacién de las U.H. 35 y 36
y andlisis de su dotacion actual.

Evaluacion de los usos de abastecimiento y regadio.

Elaboracién de 2 modelos hidrogeol6gicos pluricelulares para las
para las U.H. 35 "Sierra de Cabra-Baena", y 36 "Rute-Horconera'".
Modelizacién de la gestion global.

Seleccion, analisis y valoracion de opciones alternativas para la
gestion hidroldgica de la ZE 5 "Campifas” (Esquema topol6gico
n25).

II.5.4. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

1. Recopilacién y andlisis de la informacién
disponible sobre meteorologia, hidrologia
superficial, infraestructura hidraulica,
hidrogeologia y funcionamiento

hidrodinamico (1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
2. Estudio hidrometeorolégico

(1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
3. Tratamiento de las series de caudales

aforados disponibles (andlisis de
correlacion y contraste)
(2 embalses).300 000 600.000.-PTA

4, Restitucion, completado y extensién
del régimen natural hasta al menos
los dltimos 35 anos

2 embalses).500 000 1.000.000.-PTA
5. Evaluacién y analisis de las demandas

y usos para abastecimiento y regadio 2.700.000.-PTA
6. Elaboracién de 2 modelos hidrogeolégicos

pluricelulares simplificados en las
U.H. 35 "Sierra de Cabra-Baena", y
36 "Rute-Horconera" 6.000.000.-PTA
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Modelizacién de la gestion global
(1 ZE. 2000 000)

Seleccion, andlisis y valoracion de
opciones alternativas (1 ZE.16000 000)
Elaboracion y edicién de informes(P.A.)
Presupuesto de ejecucion material

6% gastos generales
13% beneficio industrial

SUMA
16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA
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2.000.000.-PTA

1.600.000.-PTA

1.600.000.-PTA
17.100.000.-PTA

1.026.000.-PTA
2..223.000.-PTA

20.349.000.-PTA

3.255.840.-PTA

23.604.840.-PTA



il.Le. PRESUPUESTO ZONA DE EXPLOTACION 5 "CAMPINA" (Esquema Topoldgico
n2 6 : MANCOMUNIDAD DEL VIBORAS).

I.6.1.

1.6.2.

[.6.3.

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVO DE SU
UTILIZACION
La U.H. 22, "Mentidero-Montesinos", y las U.H. S/C "Ahillo-Caracolera”,

"Gracia-Morenita" y "Ventisqueros-Cornicabra" podrian sr utilizadas para
apoyar al embalse de Viboras, en estudio, en la dotacion de las demandas
de abastecmiento de la Mancomunidad de Viboras. EI bombeo en
cualquiera de las cuatro unidades hidrogeol6gicas mencionadas afectaria

ala regulacion superficial del rio Almedinilla en el embalse de Valdomojén.

EMBALSES DE REGULACION, ESTACIONES DE AFORO Y PUNTOS DE
REFERENCIA.

1 embalses de capacidad >10 hm® (Viboras).

Rio Viboras en su confluencia con el Almedinilla

Rio San Juan en su confluencia con el Almedinilla

TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacion y andlisis de la informaciéon disponible sobre
meteorologia, hidrologia superficial e infraestructura hidraulica
(cuenca de los rios Aimedinilla y Viboras en su confluencia) y
sobre hidrogeologia y funcionamiento hidrodindmico (UH 22,
"Mentidero-Montesinos’, y las U.H. S/C), "Alhillo-Caracolera",

"Gracia-Morenita" y "Ventisqueros-Cornicabra").

Estudio hidrometeorolégico de la cuenca de los rios Aimedinilla y

Viboras en su confluencia.

Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles

mediante andlisis de correlacion y contraste.

Restitucion, completado y extension del régimen natural en los 2
embalses hasta al menos 35 afos, a partir de las series de
caudales aforados disponibles y de la informacion existente sobre

la evolucion histérica de derivaciones, retornos, demandas,
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dotaciones, consumos, etc., aguas arriba de los tres puntos
indicados.

Elaboracion de 4 modelos hidrogeolégicos unicelulares para las
U.H. 22 "Mentidero-Montesinos,"y las S/C "Alhillo-Caracolera”,
“Gracia-Morenita" y "Ventisqueros-Cornicabra".

Modelizacion de la gestién global.

Seleccion, analisis y valoracion de opciones alternativas para la
gestion hidrologica de la ZE 5 "Campifas” (Esquema topolégico

n26).

I1.6.4. PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

1. Recopilacién y andlisis de la informacién
disponible sobre meteorologia, hidrologia
superficial, infraestructura hidraulica,
hidrogeologia y funcionamiento

hidrodinamico (1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
2. Estudio hidrometeorolégico

(1 ZE.800 000) 800.000.-PTA
3. Tratamiento de las series de caudales

aforados disponibles (analisis de
correlacion y contraste)
[(1 embalse +2 confluencias).300 000 900.000.-PTA

4. Restituciéon, completado y extension
del régimen natural hasta al menos
los dltimos 35 afnos

[(1 embalse+2 confluencias).500 000 1.500.000.-PTA
5. Evaluacién y andlisis de las demandas

y usos para abastecimiento y regadio

de la Mancomunidad de! Viboras 1.500.000.-PTA
6. Elaboracion de sendos modelos

hidrogeolégicos unicelulares en las
4 unidades hidrogeolégicas

(4.2 500 000) 10.000.000.-PTA
7. Modelizacion de la gestion global 2.000.000.-PTA
8. Seleccion, analisis y valoracién de

opciones alternativas (1 ZE.16000 000) 1.600.000.-PTA
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Elaboracién y edicion de informes
(1 ZE. 1 600.000)

Presupuesto de ejecucion material

6% gastos generales
13% beneficio industrial

SUMA
16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA
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1.600.000.-PTA
20.700.000.-PTA

1.242.000.-PTA
2.691.000.-PTA

24.633.000.-PTA

3.941.280.-PTA

28.574.280.PTA





