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I.1.-  ZONIFICACION DE LA CUENCA DE LOS RIOS GUADALETE Y BARBATE

La Documentacion Basica del Plan hidroldgico de los rios Guadalete y Barbate ha dividido
esta cuenca en dos zonas que son las del Guadalete y la de Barbate. Estas zonas se han
subdividido a su vez en tres subcuencas para la primera de las zonas y en dos para la segunda.

Dichas subcuencas son las siguientes:

Subcuenca 1: Comprende la cuenca del rio Guadalete desde las sierras de Grazalema

y Subbéticas hasta su desembocadura en el Puerto de Santa Maria.

Subcuenca 2: Comprende desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la del

Guadalete en una franja que se extiende de norte a sur bordeando el océano Atlantico.

Subcuenca 3: Engloba las cuencas de los pequefios rios que se extienden de Norte a

Sur desde Cadiz a Barbate.

Subcuenca 4: Comprende la cuenca del rio Barbate exclusivamente.

Subcuenca 5: Engloba pequenos rios que vierten al Atlantico segdn una direccion Oeste-

Sur desde Barbate hasta Tarifa.
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l.2.- SISTEMA DE EXPLOTACION DEL RIO GUADALETE

1.2.1. INFRAESTRUCTURA HIDROGEOLOGICA

Esta constituida por diez Unidades Hidrogeoldgicas con una extension de afloramientos
permeables de 1211 Km®. Del total de unidades hidrogeoldgicas citadas anteriormente nueve
pertenecen integramente a la zona de explotacion del Guadalete. La Unica que se encuentra

compartida con la Cuenca Sur es la denominada "Setenil-Ronda”.

En el cuadro 1 se listan las unidades hidrogeoldgicas que estan relacionadas con la zona de
explotacion del Guadalete haciendo menci6n especifica del nombre de las mismas,

asi como de la cuantia de sus recursos y de su grado de explotacion. Los conceptos
mencionados anteriormente se cuantifican para los recursos hidricos en un orden del 176 hm®/a

y para el volumen explotado subterraneamente en 61 hm?®/a.

Un andlisis individual por unidades hidrogeologicas pone de manifiesto que las unidades 53
" 1anos de Villamartin®, 54 "Arcos - Bornos - Espera’, 57 "Rota-Sanlucar-Chipiona", 58 “"Puerto de
Santamaria“, 59 "Puerto Real-Conil", 60 "Sierra de las Cabras" y 63 "Setenil-Ronda’, no son
susceptibles de incluir, en base a las hipétesis de partida establecidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas al que debe ajustarse este estudio, en un esquema de uso conjunto. Los principales
factores que han determinado la exclusién de las unidades anteriormente mencionadas son los
siguientes: escasa cuantia de sus recursos hidricos disponibles, grado actual de explotacion,
necesidad de no comprometer salidas subterraneas al mar para no provocar un avance de la
intrusién marina, conservacion de zonas humedas y recursos asociados con la regulacion

superficial.

No obstante, es factible, en el caso de las unidad hidrogeolégica 54 "Arcos-Bornos-Espera’, que
su inclusion junto con otras unidades hidrogeolégicas dentro un esquema de uso conjunto, que
implique a los embalses de Arcos, Bornos y Zahara, pueda solucionar, en parte, el riesgo de

sobreexplotacion que aqueja a esta unidad.
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CUADRO 1 INFRAESTRUCTURA HIDROGEOLOGICA (ZONA DE GUADALETE)

UNIDAD HIDROGEOLOGICA RECURSOS EXPLOTACION FLUJO A:
SUETERRANEOS ACEUAL hm?

NUMERO NOMBRE hm*/a hm*/a

53 LLanos de 5,5 3,5 Guadalete: 2
Villamartin

54 Arcos-Bornos- 7 8 Guadalete
Espera

55 Aluvial del 24 6 Guadalete: 18
Guadalete

56 Jerez de la 14 3 Guadalete: 11
Frontera

57 Rota-Sanlucar- 16 15 Atlantico: 1
Chipiona

58 Puerto de 5 4 Atlantico: 1
Santamaria

59 Puerto Real- 29 12 Atlantico: 17
Conil

60 Sierra de las 55 05 Majaceite: 5
Cabras

63 Setenil-Ronda 10 7 Guadalete y

Guadiaro

64 Sierra de 60 2 Guadalete: 20
Grazalena Majaceite: 38

TOTALES 10 176 61

Fuente: Delimitacion de las Unidades Hidrogeoldgicas del Territorio Peninsular e Isias Baleares y Sintesis de sus

caracteristicas. DGOH-ITGE (1988).

1.2.2.- _INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y/O PREVISTA

En el cuadro 2 se indican las grandes infraestructuras hidraulicas de almacenamiento y
regulacion existentes y/o previstas en esta zona de explotacion haciendo mencion a su

capacidad, volumen medio regulado, aportacion media en el embalse y situacion actual de la
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misma. En el cuadro 3 se muestran las principales conducciones para abastecimiento y regadio.

Dentro de las infraestructuras hidraulicas indicadas en los cuadros anteriores se puede realizar

la siguiente subdivision:

a) Obras en explotacion

b) Obras en ejecucion, proyecto o estudios previos

Obras en explotacién

Los embalses actualmente construidos se encuentran dentro de zonas con regulacion propia. Asi,
el embalse de los Hurones se destina al abastecimiento de la zona gaditana y los de Guadalcacin
| y Bornos a los riegos de Guadalcacin y Bornos. El embalse de Arcos es una presa de

derivacion.

Obras en ejecucién, proyecto o estudios previos

Se encuentran en construccién el embalse de Zahara cuyo uso se destinara a los riegos

de la zona de Vilamartin, y el embalse de Guadalcacin Il cuyo destino es la regulacion general.
Este ultimo embalse puede aumentar su regulacion si se considera el trasvase de 110 hm?®/afio

de la cuenca del Guadiaro (Cuenca Sur). En este caso, segin indica la documentacion basica del

Plan Hidroldgico de los rios Guadalete y Barbate, se produciria un excedente de 40 hm?®/afo.
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CUADRO 2. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y/O PREVISTA (ZONA GAUDALETE)

CUENCA RIO EMBALSE CAPACIDAD VOLUMEN MEDIO APORTACION | SITUACION DEL
hm® REGULADO hm*/a | MEDIAENEL | EVBALSE
EMBALSE
hm®/a

GUADALETE Guadalete Zahara 212 61 68 En construccion
Guadalete Bornos 204 117 217 En explotacion
Guadalete Arcos 11 - En explotacion
Majaceite Hurones 135 83 123 En explotacion
Majaceite Guadalcacin | 77 52 412 En explotacion

Majaceite Guadalcacin Il 800 99 412 En construccion

Fuente: Documentacién Bésica del Plan Hidrologico de la Cuenca de los rios Guadalete y Barbate (1988)
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1.2.3. BALANCE HIDRICO

El balance hidrico que se presenta en el cuadro 4 se ha elaborado exclusivamente en
base a la aportacién hidrica en régimen natural. El punto de control se ha situado en la
confluencia de los rios Guadalate y Majaceite incluyéndose, en los célculos realizados, tanto el
volumen medio regulado, actualmente mediante embalses y bombeos, como el previsto, para
estas técnicas de regulacion, en la Documentacion Basica del Plan Hidrolégico de los rios
Guadalete y Barbate.

Los resultados obtenidos, en la realizacién de dicho balance, muestran un importante superavit,
para la zona situada aguas arriba del punto de control considerado, de la aportacién media no
regulada artificialmente. Este hecho se contradice con las importantes restricciones de agua que
sufre casi todos los afios la Bahia de Cadiz. Por consiguiente, es muy probable que los recursos
hidricos de esta zona estén sobrevalorados.Cualquier actuacién que plantee un esquema de uso
conjunto en esta zona debe pasar, previamente, por un andlisis global del sistema de recursos

y por una evaluacion de la garantia que proporciona la actual infraestructura de explotacion.
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l.2.4.- PROPUESTA DE POSIBLES OPERACIONES DE MANEJO DE RECURSOS_CON
USO CONJUNTO

Como resuitado del andlisis previo, realizado en los apartados anteriores, se proponen

las siguientes alternativas de utilizacién conjunta:

- Crear una infraestructura de sondeos en la Unidad Hidrogeol6gica 5.64 “Sietra de
Grazalema', y en la unidad hidrogeoldgica 6.44 "Sierra de Libar", implicando la regulacion
de manantiales, para forzar el drenaje hacia la cuenca del Guadalete, a costa de disminuir
la aportacion subterranea del Guadiaro (cuenca Sur). El objetivo es complementar, en
momentos de escasez de agua, ia regulacion en el embalse de los Hurones e incrementar

el grado de garantia.

- Aprovechamiento de la situacion estratégica tanto de la unidad 5.54 "Arcos-Bornos" como
del embalse de Bornos para, en periodos excedentarios, utilizar recursos del embalse de
Bornos, a partir de una cierta cota, que recarguen de forma natural, o bien con el apoyo
de técnicas de recarga artificial, los afloramientos calcareniticos. El objetivo que se
perseguirfa, con esta propuesta, es disminuir el riesgo de sobreexplotacion que puede
padecer esta Unidad Hidrogeologica, ademas de garantizar los actuales usos para
abastecimiento urbano. ‘

- Regularizar, mediante recarga artificial, los excedentes hidricos del arroyo de la Molinera
y del resto de arroyos que atraviesan la unidad 5.55 “Aluvial del Guadalete”
(principalmente en el sector del acuifero de Sotillos que esta organizado en comunidad
de regantes) para garantizar fos actuales usos y apoyar en épocas de sequia los
abastecimientos publicos, tanto de poblaciones de esta unidad como de localidades
préximas a la misma a través de la red general de abastecimiento a la zona gaditana. El
sistema de recarga,en periodos muy himedos, podrfa alimentarse de los excedentes del

sistema de embalses Arcos-Bornos-Zahara y Guadalcacin-Hurones.
- Incremento de los bombeos, en épocas de escasez de agua, como apoyo a los canales

de riego que bordean la unidad 5.56 "Jerez de la Frontera". Es preciso crear una

infraestructura de campos de sondeos.
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Es preciso indicar que las actuaciones propuestas anteriormente no encajan plenamente dentro
del Programa N2 16 del Libro Blanco de las Aguas Subterraneas titulado "Integracion de las
unidades hidrogeoldgicas en los sistemas de explotacion”. Los estudios de viabilidad de estas
actuaciones, asi como su posterior puesta en funcionamiento,si estos resultan positivos, deben

efectuarse en el &mbito de los siguientes programas incluidos en el Libro Blanco.

- Programa N¢ 13 “Infraestructuras para captaciones en periodos de sequia” Actuaciones
contempladas en las Unidades Hidrogeoldgicas 5.64"Sierra de Grazalema®, 6.44 "Sierra de Libar"

y 5.56 "Jérez de las Frontera".

- Programa N2 15 Recarga Artificial de Acuiferos: Actuaciones contempladas en las unidades

hidrogeoldgicas 5.54 "Arcos-Bornos" y 5.55 "Aluvial del Guadalete”.

1.2.5. RELACION DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS SELECCIONADAS PARA
SU INTEGRACION EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION DE
RECURSOS SUPERFICIALES

Las unidades hidrogeoldgicas propuestas, en este primer informe, para
una utilizaciéon conjunta en la zona de explotacion del Guadalete son las relacionadas a

continuacion:

54 "Arcos - Bornos"
55 "Aluvial del Guadalete”
56 "Jerez de la Frontera"

64 "Sierra de Grazalema"

No obstante, las actuaciones propuestas en estas unidades hidrogeologicas, como se ha indicado
anteriormente, deben analizarse dentro de otros programas, de los definidos en el Libro Blanco,
que se adaptan mejor a la principal finalidad que se persigue obtener con la realizacion de las

mismas.

Las principales caracteristicas hidrogeolégicas de las unidades mencionadas en el

encabezamiento del presente apartado se resumen en los cuadros adjuntos.
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UNIDAD HIDROGEOLOGICA 5.54. ARCOS-BORNOS

SUPERFICIE 64 Km?
RIOS PRINCIPALES QUE LA Guadalete
ATRAVIESAN
LITOLOGIA DEL ACUIFERO Calcarenitas,areniscas y arenas
EDAD GEOLOGICA Mioceno

TIPO DE ACUIFERO

Libre,confinado y semiconfinado

CALIDAD QUIMICA Bicarbonatada célcica.Dureza media y
mineralizacién ligera.Apta para consumo humano

POTENGIALIDAD DE Buena.Caudales medios de explotacion
APROVECHAMIENTO DE LOS comprendidos entre 10y 50 I/s
RECURSOS SUBTERRANEOS
GRADO DE CONOCIMIENTO Aceptable

HIDROGEOLOGICO

RECURSOS Y USOS

Recursos subterraneos 7 hm®/afios
Explotacién actual (Riego y abastecimiento) 6-8 hm3/afio
Unidad en el limite de su explotacién controlada con sobreexplotacién en
la zona de San Andrés

Fuente: Delimitacién de las Unidades Hidrogeolégicas del Territorio Peninsular e islas Baleares y
Sintesis de sus caracteristicas. DGOH-ITGE (1988)-

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 5.55. ALUVIAL DEL GUADALETE

SUPERFICIE

150 km?

RIOS PRINCIPALES QUE LA
ATRAVIESAN

Guadalete

LITOLOGIA DEL ACUIFERO

Gravas y arenas

EDAD GEOLOGICA

Cuaternario

TIPO DE ACUIFERC

Libre

CALIDAD QUIMICA

Bicarbonatada célcica y clorurada sédica
Mineralizacion muy fuerte

POTENCIALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS SUBTERRANEOS

No se tiene datos de caudales medios.
Valores de transmisividad del orden de
10° m?/s

GRADC DE CONOCIMIENTC HIDROGEOLOGICO

Aceptable

RECURSOS Y USOS

Recursos subterraneos 24 hm?/afio
Explotacion actual (Riego y abastecimiento) 6 hm?/afio

Fuente: Delimitacién de las Unidades Hidrogeoldgicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y
Sintesis de sus Caracteristicas. DGOH-ITGE (1988).
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UNIDAD HIDROGEOLOGICA 5.56. "JEREZ DE LA FRONTERA"

SUPERFICIE 95 km?
PRINCIPALES RIOS QUE LA ATRAVIESAN Salado
LITOLOGIA Arenas
EDAD GEOLOGICA Mioceno-Pliocuaternario
TIPO DE ACUIFERO Libre
CALIDAD QUIMICA Bicarbonatada célcica
POTENCIALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS | Buena.Caudales medios entre 20 y 40 |/s
RECURSOS SUBTERRANEOS
GRADO DE CONOCIMIENTO HIDROGEOLOGICO Aceptable

RECURSOS Y USOS

Recursos subterraneos 14 hm3/a
Explotacion actual 3 hm?/a

Fuente:Delimitacién de las Unidades Hidrogeol6gicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y
Sintesis de sus caracteristicas. DGOH-ITGE (1988)

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 5.64 SIERRA DE GRAZALEMA

SUPERFICIE 185 km?
RIOS PRINCIPALES QUE LA ATRAVIESAN Guadalete.
Guadiaro en la cuenca Sur
LITOLOGIA DEL ACUIFERO Calizas y dolomias
EDAD GEOLOGICA Mesozoico (fundamentalmente Jurésico)
TIPO DE ACUIFERO Libre,semiconfinado
CALIDAD QUIMICA Bicarbonatada célcica y sulfatada céicica

En general muy buena

POTENCIALIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS | Muy buena.Caudales medios de explotacién

RECURSOS SUBTERRANEOS comprendidos entre 10 y 300 I/s
GRADO DE CONOCIMIENTO Insuficiente
HIDROGEOLOGICO

RECURSOS Y USOS
Recursos subterraneos 60 hm®/afio
Explotacién actual (abastecimiento urbano) 2 hm?/afio

Fuente:Delimitacién de las Unidades Hidrogeolégicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y
Sintesis de sus Caracteristicas.DGOH-ITGE (1988)
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I.3.- SISTEMA DE EXPLOTACION DEL RIO BARBATE

1.3.1.- INFRAESTRUCTURA HIDROGEOLOGICA

Esta constituida por dos unidades hidrogeolégicas con una extension de afloramientos

permeables de 275 km?.

La unidad hidrogeoldgica 5.62 "Aluvial de la Janda y Barbate" presenta excedentes hidricos
subterraneos en una cuantia préxima a los 16 hm®/a que drenan al rio Barbate. Ahora bien, sus
caracteristicas hidrogeoldgicas no son adecuadas para la captacion de grandes volimenes de
agua al tratarse de un acuifero de poca potencia y baja permeabilidad. No obstante, seria
recomendable efectuar una investigacién hidrogeoldgica de detalle de la relacién rio-acuifero, por
si los resultados obtenidos pusieran de manifiesto la posibilidad de que, en épocas de sequia, se

pudieran aportar recursos mediante bombeo a la Unidad de Vejer-Barbate.

La unidad hidrogeolégica 5.61 "Vejer-Barbate" presenta unos recursos subterraneos de 35 hm®/a
y una explotacién de 30 hm®/a, por lo que su situacion se puede clasificar en el limite de una
explotacion controlada. Dada la importancia que tiene esta unidad en la satisfaccion de demandas
para consumo urbano (5 hm®/afio), regadios de alto rendimiento y mantenimiento hidrico de
parajes naturales, se considera muy interesante estudiar la posibilidad de integrarla en un
esquema de uso conjunto que aproveche excedentes invernales del futuro embaise de Barbate.
La Documentacion Basica del Plan Hidrolégico de los rios Guadalete y Barbate (1988) cuantifica

el drenaje de esta unidad al rio Barbate en 5 hm®/a.

1.3.2.- INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EXISTENTE Y/O PREVISTA

En el cuadro 5 se indican las grandes infraestructuras hidraulicas de almacenamiento y
regulacién existentes y/o previstas en esta zona de explotacion haciendo mencion a su
capacidad, volumen medio regulado, aportacion media en el embalse y situacion actual de las

mismas.
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CUADRO 5

CUENCA RIO EMBALSES CAPACIDAD | VOLMED.REG. APORTACION | SITUACION
hm’ hm-/ano Media en el del embalse
embalse
hm3/a
BARBATE BARBATE BARBATE 231 90 118 En construc.
ALMODOVAR ALMODOVAR 5 3 7 En explotac.
CELEMIN CELEMIN 43 18 26 En explotac.

Fuente: Documentacién Bésica del Plan Hidrolégico de la Cuenca de los rios Guadalete y Barbate (1988).

Los embalses actualmente construidos (Almodovar y Celemin) se encuandran dentro de zonas
con regulacion propia destindndose a riego y a la contencion de avenidas. Por lo que respecta
al embalse de Barbate, que se encuentra actualmente en construccién, se integrara dentro de la

regulacion general.

1.3.3.- BALANCE HIDRICO

La aportacion hidrica asociada a los embalses de Celemin y Aimodovar es exclusivamente
de origen superficial. Asimismo, ocurre algo parecido con el embalse de Barbate, donde esta
componente del ciclo hidrolégico es practicamente mayoritaria. Este condicionante ha inducido,
en el cuadro 6, a no desglosar la aportacion hidrica total en sus componentes superficial y
subterranea. No obstante, esto no es 6bice para que las cifras, que se muestran en dicho cuadro,
pongan de manifiesto la existencia de una importante aportacion hidrica sin regular que puede
jugar un papel muy importante en la integracion de la unidad de Vejer-Barbate con los embalses

situados en la cabecera de esta zona de explotacion.
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CUADRO 6. BALANCE HIDRICO

CUENCA | PUNTO DE | APORTACION | VOL.REG. | VOL.REG. | APORTACION
CONTROL :'QR'QA MEDIENTE | MEDIANTE | recuLapa
m*/afo EMBALSES | BOMBEQS | ARTIFICALMENTE
hm?/afno hm®/aio tm>/aio
BARBATE BARBATE 118 90 0 28
ALMODOVAR 7 3 0 4
CELEMIN 26 18 0 8
AGUAS ABAJO DE 120 - 34 86
LOS EMBALSES
TOTALES 271 111 34 126

Fuente: Documentacién Basica del Plan Hidrolégico de la cuenca de los rios Guadalete y Barbate (1988).
Delimitacién de las Unidades Hidrogeolégicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y Sintesis de sus
caracteristicas. DGOH-ITGE (1988).

PROPUESTA DE POSIBLES OPERACIONES DE MANEJO DE RECURSOS CON
USO CONJUNTO.

1.3.4.-

Como resultado del andlisis previo, realizado en los apartados anteriores, se proponen

las siguientes alternativas de utilizacion conjunta:

- Utilizacion de los excedentes del embalse de Barbate para recarga artificial de las .
areniscas calcareas de la Unidad Hidrogeoldgica de Vejer-Barbate. Al estar el acuifero en
equilibrio se aportaria garantia a los actuales usos (abastecimiento y regadio), asi como
al mantenimiento hidrico de determinadas zonas himedas. El sistema de abastecimiento
dependiente de los recursos de esta unidad se debe complementar, en determinados

periodos, con aguas de origen superficial procedentes del embalse de Barbate.

RELACION DE UNIDADES HIDROGEOLOGICAS SELECCIONADAS PARA SU
INTEGRACION EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION DE RECURSOS
SUPERFICIALES

1.3.5.-

Las unidades hidrogeolégicas propuestas, en este primer informe, para una utilizacion

conjunta en la zona de explotacion del rio Barbate son las relacionadas a continuacion:

61 "Vejer-Barbate"
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Las principales caracteristicas hidrogeoldgicas de la misma se resumen en el cuadro adjunto.

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 5.61. VEJER-BARBATE

SUPERFICIE 145 km?
RIOS PRINCIPALES QUE LA BARBATE,ALMODOVAR,SALADO
ATRAVIESAN

LITOLOGIA DEL ACUIFERO

Calcarenitas

EDAD GEOLOGICA

Mioceno superior-Plioceno

TIPO DE ACUIFERO

Libre compartimentado en unidades
independientes

CALIDAD QUIMICA

Bicarbonatada célcica.Dureza media-
alta.Mineralizacién variable.En general
potables

POTENCIALIDAD DE
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS SUBTERRANEOS

GRADO DE CONOCIMIENTO

Aceptable

RECURSOS Y USQOS
Recursos subterraneos 35 hm*/afio
Explotacion actual (regadio y abastecimiento) 30hm*/afio
Unidad en riesgo de sobreexplotacion.Relacion Bombeo/Recarga de 0,85

Fuente: Delimitaci6n de las Unidades Hidrogeol6gicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y Sintesis de sus

caracteristicas. DGOH-ITGE (1988).
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.4.- CONCLUSIONES

En el mapa 1, asi como en el cuadro 7, se indican las unidades hidrogeologicas
propuestas para su integracion en un esquema de uso conjunto haciendo referencia a la zona de
explotacion a la cual pertenecen y a las principales infraestructuras hidraulicas que pueden verse
implicadas. En total se han seleccionado cinco unidades hidrogeologicas.No obstante, no se
contempla el estudio de todas ellas dentro del programa N° 16 "Integracion de las Unidades

Hidrogeoldgicas en los Sistemas de Explotacion” (Cuadro 8)

Las operaciones de manejo de recursos de uso conjunto propuestas para cada una de estas

unidades, se describe sucintamente a continuacion:

- Unidades Hidrogeolégicas 54 "Arcos-Bornos-Espera”, 55 "Aluvial del Guadalete”, 56 “Jerez
de la Frontera" y 64 "Grazalema". Estas unidades se contemplan dentro de un sistema de
utilizacién relativamente sencillo a pesar del gran nimero de infraestructuras hidraulicas
existentes o previstas en esta zona. El esquema de uso conjunto que se propone tiene
como objetivo garantizar los actuales usos y apoyar en épocas de sequia a los
abastecimientos publicos. Asimismo, contempla reducir el riesgo de sobreexplotacion que
presenta la Unidad “Arcos-Borno-Espera’ mediante la utilizacion de la técnica de la

recarga artificial de acuiferos.

- Unidad Hidrogeoldgica 61 "Vejer-Barbate".
E! esquema de uso conjunto que se propone se fundamenta en utilizar los excedentes
del embalse de Barbate, y en menor medida los existentes en los embalses de Aimodovar
y Celemin, para recargar artificialmente las areniscas calcarea de esta unidad. El objetivo
que se persigue es garantizar los actuales usos, asi como el mantenimiento hidrico de
determinadas zonas hiimedas. Asimismo el abastecimiento dependiente de dicha unidad
hidrogeolégica se debera complementar, en determinados periodos, con aguas de origen

superficial procedentes del embalse de Barbate.

Los estudios correspondientes a las actuaciones contempladas en las unidades hidrogeoldgicas
54 "Arcos-Bornos-Espera’, 55 "Aluvial del Guadalete", 56 "Jérez de la Frontera" y 64 "Grazalema”
se integraran, por motivos de una mayor efectividad y concordancia con los objetivos
perseguidos, en los programas definidos en el Libro Blanco de las Aguas Subterraneas titulados

"Infraestructuras para captaciones en periodos de sequia” y "Recarga Artificial de Acuiferos”.
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CUADRO 7

ZONA SUBZONA UNIDADES HIDROGEOLOGICAS | PRINCIPALES
IMPLICADAS EN EL USO INFRAESTRUCTURAS
CONJUNTO HIDRAULICAS IMPLICADAS EN
EL USO CONJUNTO
1.GUADALETE 54 ARCOS-BORNO-ESPERA BORNOS
1.CUENCA RIO GUADALETE 55.ALUVIAL DEL GAUDALETE HURONES
56.JEREZ DE LA FRONTERA TRASVASE GUADIARO-
64.GRAZALEMA GUADALETE
2.BARBATE 4.RIO BARBATE 61.VEJER-BARBATE BARBATE
ALMODOVAR
CELEMIN
CUADRO 8
ZONA UNIDADES HIDROGEOLOGICAS PROGRAMAS DEL LIBRO BLANCO DONDE SE

IMPLICADAS EN EL USO
CONJUNTO

CONTEMPLA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS

1.GUADALETE

54. ARCOS-BORNOS-ESPERA
55.ALUVIAL DEL GUADALETE

Ne 15.RECARGA ARTIFICIAL DE ACUIFEROS

56.JEREZ DE LA FRONTERA
65.GRAZALEMA

PERIODOS DE SEQUIA

N2 13.INFRAESTRUCTURAS PARA CAPTACIONES EN

2.BARBATE

61.VEJER-BARBATE

N¢ 16.INTEGRACION DE LAS UNIDADES
HIDROGEOLOGICAS EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION
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UNIDADES HIDROGEOLOGICAS SELECCIONADAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE USO CONJUNTO
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RELACION DE UNIDADES
HIDROGEOLOGICAS

53 LLANOS DE VILLAMARTIN

54 ARCOS - BORNOS - ESPERA

55 ALUVIAL DEL GUADALETE
56 JEREZ DE LA FRONTERA
57 ROTA-SANLUCAR - CHIPIONA
58 PUERTO DE SANTAMARIA
s9 PUERTO REAL - CONIL
60 SIERRA DE LAS CABRAS
6l VEJER - BARBATE
62 ALUVIAL DE BARBATE
63 SETENIL - RONDA
64 SIERRA DE GRAZALEMA
R
LEYENDA
UNIDAD HIDROGEOLOGICA CUYO ESTUDIO SE
REALIZARA DENTRO DEL PROGRAMA 16
“INTEGRACION DE LAS UNIDADES HIDROGEO-
LOGICAS EN LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION"
UNIDAD HIDROGEOLOGICA CUYO ESTUDIO SE
CONTEMPLA DENTRO DE OTROS PROGRAMAS
DEFINIDOS EN EL LIBRO BLANCO.
SIGNOS CONVENCIONALES
e e e e oo LIMITE DE CUENCA HIDROGRAFICA
Wy s
——__ RED FLUVIAL
“.. EMBALSE EN EXPLOTACION
m, EMBALSE EN CONTRUCCION
sseecesscs CONDUCCION PARA REGADIO
;‘ .. CONDUCCION PARA ABASTECIMIENTO URBANO
Ve e LIMITE DEL SISTEMA DE EXPLOTACION
@) cuaDALETE @ BARBATE
\C 2 10 20 Xm
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