ANEJO N° 5. CUENCA DEL GUADALETE Y BARBATE (Continuacion)
CAPITULO III. ESQUEMAS TOPOLOGICOS Y MODELIZACION
III.1. Presupuesto cuenca de los rios Guadalete y Barbate
Sistema de explotacion del rio Barbate
II1.1.1. Unidades hidroldgicas implicadas y objetivos de su utilizacion
II1.1.2. Embalses de regulacion y estaciones de aforo existentes

III.1.3. Trabajos necesarios

II1.1.4. Partidas del presupuesto



li.1.

CUENCA DE LOS RIOS GUADALETE Y BARBATE.
SISTEMA DE EXPLOTACION DEL RIO BARBATE

.1.1.

1.2

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS IMPLICADAS Y OBJETIVOS DE
SU UTILIZACION.

- U.H. 61, "Veger-Barbate", recargada artificialmente con excedentes del embaise

de Barbate (en construccién) y, en menor medida, Aimodévar y Celemin para
aumentar la garantia de dotacion de las demandas -abastecimientos y riegos de
la zona Celemin-Aimodévar- atendidas mediante bombeos en la unidad y para el
mantenimiento de humedales. (Aunque no esta planteada, serfa seguramente mas
interesante utilizar la unidad hidrogeolégica y los tres embalses mencionados en
un esquema de regulacién superficial conjunta superior a la que éstos pueden

asegurar por si solos).

EMBALES DE REGULACION Y ESTACIONES DE AFORO EXISTENTES

3 embalses (Celemin, Aimodévar y Barbate).

Rio Barbate en su confluencia con el rio Alimoddvar.

[.1.3.

TRABAJOS NECESARIOS

Recopilacion y andlisis de la informacion disponible sobre meteorologia,
hidrologia superficial e infraestructura hidraulica (cuenca del Barbate) y sobre
hidrogeologia y funcionamiento hidrodinamico (U.H. 61, "Verger-Barbate").
Estudio hidrometeorolégico de la cuenca del rio Barbate

Tratamiento de las series de caudales aforados disponibles, mediante analisis
de correlacion y contraste.

Restitucion, completado y extension del régimen natural en los cuatro puntos
de control referidos (los 3 embalses y la confluencia Barbate-Almodévar), hasta
la menos los Ultimos 35 afos, a partir de las serie de caudales aforados
disponibles y de la informacion existente sobre la evolucion historica de
derivaciones, retornos, demandas, dotaciones, consumos, etc., aguas arriba de
los cuatro puntos de control.

Evaluacion de las demandas de abastecimiento y de los regadios de la zona

Celemin-Almodévar y analisis de su dotacién actual.
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i.1.4.

Evaluacion de las demandas de los regadios de la zona Barbate.

Elaboracién de 1 modelo matematico pluricelular simplificado para la U.H. 61,

"Verger-Barbate", para simular su explotacién intensiva y la recarga artificial de

a misma con excedentes de la regulacién superficial.
Modelizacion de la gestion global.

Seleccion, andlisis y valoracién de opciones alternativas para la gestion

hidrolégica del Sistema de explotacién del rio Barbate.

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Recopilacién y andlisis de la informacion
disponible sobre meteorologia, hidrologia
superficial, infraestructura hidraulica,
hidrogeologia y funcionamiento hidrodinamico
(1ZE.800 000)

Estudio hidrometeoroldgico
(1 ZE.800 000)

Tratamiento de las series de caudales
aforados disponibles (andlisis de correlacion
y contraste)

[(3 Emb. +Confl.).300 000]

Restitucion, completado y extensién
del régimen natural hasta al menos
los Ultimos 35 afnos

[3 Emb.+ Confl.).700 000]

Evaluacién y andlisis de los regadios
de la zona Celemin-Almodévar
(1.1 000 000)

Elaboracién de 1 modelo matematico
pluricelutar simplificado para la
U.H. 61, "Veger-Barbate" (P.A.)

Modelizacion de la gestién global
(1 ZE.5 000 000 )

Seleccion, andlisis y valoracion
de opciones alternativas

(1 ZE 1 600 000)

Elaboracion y edicion de informes
(1 ZE. 1 600 000)
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800 000 PTA

800 000 PTA

1 200 000 PTA

2 800 000 PTA

1 000 000 PTA

3 000 000 PTA

5 000 000 PTA

1 600 000 PTA

1 600 000 PTA



Presupuesto ejecucion material
6% gastos generales
13% beneficio industrial

SUMA

16% IVA

PRESUPUESTO DE EJECUCION
POR CONTRATA
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17 800 000 PTA
1 068 000 PTA
2 314 000 PTA

21 182 000 PTA
3 389 120 PTA

24 571 120 PTA





