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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CAMPO DE MONTIEL

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: CAMPO DE MONTIEL (00.04)

Los datos se refieren al acuifero

1. DATOS DE IDENTIFICACION

- AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Guadiana. Guadiana I

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

* Campo de Montiel

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

e Castilla-L.a Mancha

- PROVINCIA (S):

* Ciudad Real
* Albacete
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RiOS:;

SECTOR RIO CUENCA
Campo de Montiel Guadiana Alto Guadiana
Campo de Montiel Pinilla Guadiana
Campo de Montiel Cafiamares Guadiana
Campo de Montiel Céreoles Guadiana

Parra
Munera

El Ballestero
Robledo
Alcaraz
Povedilla
Terrinches
Villahermosa
Alhambra

Parra

POLIGONAL ENVOLVENTE: (del acuifero sobreexplotado)
. Area = 1.930 km’

. Coordenadas UTM de los vértices
Huso UTM X Y
30 499.450,00 4.322.700,00
30 545.050,00 4.321.600,00
30 547.350,00 4.299.650,00
30 548.150,00 4.290.250,00
30 544.850,00 4.280.200,00
30 534.600,00 4.284.150,00
30 513.800,00 4.,273.600,00
30 511.150,00 4.289.250,00
30 495.800,00 4.305.700,00
30 499.450,00 4.322.700,00

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

LITOLOGIAS:

Los niveles permeables estdn constituidos por calizas y dolomias cuya potencia
aumenta hacia el oeste (tramo inferior); margocalizas y margas verdes y calizas
ooliticas y calizas con crinoides mds desarrolladas hacia el sur y el este (tramo

superior).

El impermeable de base estd constituido por arcillas y evaporitas del Keuper y

ocasionalmente pizarras y cuarcitas paleozoicas.
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. LIMITES:

Norte: dentro de la unidad hidrogeolégica Campo de Montiel.

Sur: rio Jabalén y Unidades Tridsicas de Alcaraz, Villanueva de los Infantes y

Villanueva de la Fuente.

Este: unidad hidrogeoldgica de Jardin-Lezuza (08.30).

Oeste: llanos de Manzanares y La Solana (Tridsico y Nedgeno)

Estudios geoldgicos recientes establecen compartimentos que permiten definir las

siguientes subunidades (Ref. 32154 TTGE): Carrizosa (494 km?), Ossa de Montiel
(742 km?), Viveros (300 km?) y Munera (512 km?).

- ESPESOR:
MINIMO MAXIMO MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m) (m) (m)
Zona central 75-120
Zona SE y SO 50-95
Zona al N de Montiel y zona E de > 200
Himera
. PARAMETROS HIDRAULICOS:
COEFICIENTE DE CAUDALES
TRANSMISIVIDAD p
SECTOR ALMACENAMIENTO ESPECIFICOS
(en m%dia)
(en %) (en l/sem)
Campo de Montiel 500-1.500 1-5%

(N Valor mdximo 6.200 m%dfa
2) Estimado
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3. CALIDAD

- FACIES PREDOMINANTES:

Bicarbonatada célcica, sulfatada y bicarbonatada célcico-magnésica

- CLASIFICACION:

Abastecimiento: Variable segiin zonas, debido a altos contenidos de algunos iones

(Ca*™, Mg*, SO/, CI)

Riego: Aptas en general. Riesgo local de salinizacién. C,-S, y raramente C;-S,

. PARAMETROS QUIMICOS: (*)

SECTOR: CAMPO DE MONTIEL
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA
R.S. (mg/) 3.500 200 600
CI' (mg/) 450 2 45
SO~, (mg/l) 2.180 0 169
NO, (mg/) 190 0 30-60
Ca™ (mg/l) 625 99
Mg** (mg/l) 220 3 19
4. BALANCE/PIEZOMETRIA
- BALANCE: (DGOH 1.992, Ref. 2717)
» ENTRADAS (hmY/afio):
INFIL. RET.
SECTOR LATERAL TOTAL
LLUVIA RIEGO
Campo de Montiel 100 100
TOTAL 100 100
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» SALIDAS (hm?*/afio, en regimen en natural):

SECTOR

SALIDAS NATURALES
RiOS BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES

Surgencias Laterales

Campo de Montiel

30 700 100 (1) Rios Azuer, Guadiana

Alto, Cafiamares y Jabalén

TOTAL

30 70 100

PIEZOMETRIA:

Los datos piezométricos indican direcciones de flujo hacia los rios y hacia la unidad
de La Mancha Occidental. Notables variaciones del nivel fredtico en respuesta al

regimen de precipitaciones y a la elevada capacidad de infiltracién de los materiales.

Desde el afio 1978-79 se detecta una acusada tendencia al descenso de niveles: 6-7
m (Norte de La Solana); 14-16 m (Embalse de Pefiarroya); 6-8 m (Ossa de Montiel-
Munera). Notables ascensos generalizados en periodos de elevada precipitacion y

descensos en época de estiaje.

Segun isopiezas del verano de 1987 en la zona sur (Viveros) flujo general hacia el
N con notables depresiones debidas a los bombeos. Piezometria entre las cotas

absolutas + 1.020 y + 980.

El drenaje principal es hacia el Guadiana en la zona de las Lagunas de Ruidera
(cotas 950 a 800 m). Otros ejes de drenaje corresponden a los rios Cafiamares
(Azuer) y Coércoles. Entre estos rios y las cuencas vecinas del Jucar y Guadalquivir
se establecen divisorias subterrdneas claras que coinciden prcticamente con las de
aguas superficiales. En el borde de la Mancha Occidental (U.H. 04.04) la cota de la

piezometria es de 750 m aproximadamente.

Los gradientes oscilan entre 7%o en la zona central a 2,5% en los bordes.
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* REDES

RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
Piezometria DGOH 19 Mensual
ITGE 32 Bimestral
5. USOS DEL AGUA (hm?¥afio) (CHG, 1.995)
5.1. Extracciones de agua subterrianea
USOS
SECTOR TOTAL
Urbano Riego Industrial
Campo de Montiel Variable Variable

O 1.986: 32 hm%afio
1.992: 15 hm%afio
1.993: 4,2 hm¥/afio

1.994: 1,6 hm*/afio
1.995: 2.4 hm*/afio

6. DIRECTRICES DE EXPLOTACION

* R.D. 393/1988 de 22 de Abril, B.O.E. 26 Abril 1988, pag. 12.705

* Resolucién de la Direccién General de Obras Hidrdulicas de 12 de junio de 1989 de

declaracién definitiva de sobreexplotacién del Acuifero del Campo de Montiel. Con esa fecha

también se dicta el Plan de Ordenacién del acuifero.

» Se han dictado resoluciones anuales de aprobacién de los Planes anuales de explotacién, que

se fijan en funcién de las circunstancias hidrolégicas. El Plan para 1.996 contempla una

extraccién méxima de 6 hm®.
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7. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite En Registro En Catilogo Explotacion
de Aguas de aguas privadas < 7.000 m*aiio

Registro Catalogo

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: Segin la Confederaciéon Hidrogrifica del Guadiana las inscripciones en los libros de Registro y

Catdlogo ascienden a 297.

8. CONCRECION DEL PROBLEMA

La explotacién para regadio desarrollada hasta 1.988 se concentrd en dos zonas (cabecera de las
lagunas y Villanueva de la Fuente), de tal modo que una extraccién de 32 hm%afio no es

mantenible ni a medio plazo ni a largo plazo porque no existe suficiente espesor saturado.

9. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR DIRECTRIZ OBSERVACIONES

Campo de Montiel Reduccién de extracciones (Plan

anual)

10. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR

Disminucion de las reservas . ............ 2 3 6
Deteriorode lacalidad .................

Descenso de niveles . ............... ... 1 2 2
Importancia en el abastecimiento .......... 2 3 6
Importancia en la agricultura . . ... ........ 2 2

Impacto ambiental . .................. 4 3 12
INDICE GLOBAL 36
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