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I. INTRODUCCION

El Campo de Nijar corresponde a una cecmarca natural topogri
ficamente deprimida, enmarcada por las Sierras Alhamilla y Cabre
ra al Norte y del Cabo de Gata al Sur. Una suave allneacidn volcl
nica (La Serrata) divide longitudinalmente la comarca. La mayor -
parte del Area se sitda schre la cuenca vertiente a la rambla Mo
rales, que desemboca en el golfo de Almerfa, y por una menor ex-
tensidn sobre la cuenca vertiente a la rambla de Carboneras, gue
lo hace en la costa oriental de_la.provincia.

Los acufferos presentes en esta zona son de carfcter detriti
co y de edad neSgeno-cuaternaria, si bien localmente pueden ha-
llarse pegquefios compartimentos dolomiticos trifsicos por debajo -
de aquéllos, v existir entre ambos alguna relacién hidrogeolSgica.
El sistema hidrogeol&gico de mayor importancia, tanto por su ex
tensidn como por su incildencia en la economfa de la zona, es el
Campo de Nijar. Existen otras unidades o sistemas hidrogeolSgicos
préximos o en conexibn hidrfulica con 81, gue se han denorinado
"marginales", cuya extensién e importancia son menores y entre -
las que cabe destacar los de Alguisdn-Cabo de Gata, Hornillo-Fernfin
Pérez y Rambla de la Palmerosa. Particular importancia por su si
tuacidn, pese a sus exiguas aportaciones, tienen algunas unidades
o compartimentos trifsicos de sierra de Alhamilla, o nedgenos
{arrecifales, volcénicos, etc.) de sus bordes oriental y meridio-
nal, por su utilizacifn en el abastecimientoc a nicleos de pobla
cién existentes en sus cercanfas.

Asf pues, se describir&n las caracterfisticas hidrogeoldgicas
no sflo del acuffero del propio Campo de Nijar (como acuiferoc -
principal) sino también las de los llamados"marqinales", con espe
cial atencifn al acuffero Alquifin-Cabo de Gata, por ser el gue en
tra en contacto con el mar a lo largo de la linea costera de unos
18 km de longitud. El resto de ellos, Hornillo-Fern&n Pérez y La
Palmerosa, se ubican en peguefias depresiones interiores.



Los datos de partida del presente trabajo estdn tomados
del Estudio Hidrogeotérmice de la Comarca del Campo de Nijar,
realizada por ENADIMSA en 1982, siendo los directores del mismo:
Gonzalo Lépez hrechavala por ENADIMSA y Angel Gonzalez Asensio
por el IGME, y de la Sintesis Hidrogeoldgica de la provincia de
Almeria 1987 (en prensa) por Lulis Dichtl Subias por ENADIMSA ¥y
Angel Gonzdlez Asensio por el IGME.

IT. AMBITQ GEOGRAFICO
1. LOCALIZACION

El Campo de Nijar ocupa el extremo Sudoriental de la provin
cia de Almeria, y se extiende sobre una superficie de unos 950 kme
de los gue 600 km2 corresponden a la totalidad del término municl
pal de Nijar. Hacia el Norte est8 limitada por sierra Alhamilla y
sierra Cabrera, que la separa de la depresién de Tabernas-Sorbas,
y hocia ] Sur la limita el macizo volclnico de sierra de Gata vy
el mar en el Golfo de Almeria. (Fig. 1}

Dentro de dicha comarca, la alineacibn veolcdnica de La Serra
ta contribuye a una divisifn en subcomarcas, con una cierta orien
tacifn topogrifica NE-SW {una de las principales alineaciones es
tructurales de la zona a escala regional).

Comprende también parte de los términos municipales de Alme
rfa, Carboneras y una parte de Lucainena de las Torres.

2. POBLACION

Los nGcleos de poblacifn mds importantes en la zona <entral
son Campohermosco, San Isidro, Pueblobance y Atochares. Aguas aba-
jo del Campo de Mijar, hasta el mar, se extiende la zona de El Al
qui&n-Cabo de Gata, con nfcleos como El Algquidn, Ruescas y E1 Ca
bo de Gata.

Al Norte se asienta el nficleo de Nijar, en la ladera Sur de
glerra Alhamilla, mientras que Carboneras ocupa el extremo coste
ro oriental.

Entre los afos 1970 v 1982 la poblacién de la comarca del =~
Campu de Wijar ha pasado de 17.721 a 18.126 habitantes, lo que
supcone un incremento relativo muy débil, 2,3%, y bastante infe-
rior al experimentado por el conjunto de la provincia en el mismo
perfodo, B,B%. Sin embargo, dentro de la Comarca, s8lo el Campo -
de Nijar, s.str. y Carboneras, han experimentado aumentos de jie}
blacién en el perfodo indicado, 32,5% y 47,4%, respectivamente.
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3. AGRICULTURA

La economfa de la comarca se basa, casi exclusivamente, en
la agricultura, sin proceso de transformacidén. La superficie cul-
tivada en regadfo asciende a unas 6.5017 ha atendidas en su totali
dad mediante agua subterrfnea. De dicho total, unas 4.000 ha co
rresponden al Campo de Nijar y aproximadamente unas 2.000 ha a la
zona de El1 Algquidn-Cabo de Gata.

El cultivo tradicional de sandias en enarenados ha experimen
tado un fuerte aumento. Por zonas, el Campo de Nijar ha experimen
tado una ligera disminucibn de superficie regada desde el afo 1977
paralelamente se estd registrando una clara expansifin en la parte
baja del Hornillo.

4. INDUSTRIA

Desde el punto de vista industrial, el nficleo de Carboneras,
ha experimentado en el transcurso de la filtima década un conside-
rable incremento, al instalar ENDESA una central t&rmice y un -
puerto comercial. Tambi&n existe una fdbrica de cemento y peque
fias industrias auxiliares con el consiquiente aumento de mano de
obra en este sector.

5. TURISMO

En la zona costera oriental, se desarrolla una incipiente de
dicacién turfstica, centrada en San José&, con la realizacién de
un puerto deportivo de reciente construccifn, Carboneras, Agua -
hmarga, Las Negras y Cabo de Gata.

6. CLIMA
A partir de las estaciones mis representativas de la zona -
(Ferndn Pérez y Nijar) se realizaron dos series de valores respec

to a las precipitaciones durante el perfode 1942/43-1980/81.

Ferndn Pérez

- Precipitacifbn media anual ...... 265 mm
- Desviacifn tIpica - ....viiiiiann go "
- Maximo de la serie (1969-70) ... 425 "
~ Minimo de la serie (1980-81) ... 128 "
Nijar

- Precipitacién media anual ...... 294 mm
- Desviacifn tipica .........-.... 124 "
- Maximo de la serie (1943-44) ... 562 "
- Mfnimo de la serie (1944-45) ... 131 0"

De las dos series de observaciones simultfneas de precipita
¢ién en Nijar y Fernin P&rez, se deduce una variacién de valores
medios mensuales caracterizada en ambos casos por la existencia -
de un minimo akscluto préximo a N en Julio, y de dos miximos, unc
ahsolutoc en Abril (40 mm en Fernfn Pé&rez vy 52 en Wijar) y uno re
lativo en Octubre-Diciembre. -
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Respecto a la observacibn de temperaturas, la media de las
24 temperaturas medias anuales de la serie construida (estacibn -
de El Jalf) es de 17,8°C, con un mfnimo de 11,8°C en Enero y un
miximo de 25,4°C en Agosto.

En conjunto la zona muestra un clima mediterrineo subtropi
cal entre seco y &rido. -

ITI, AMBITO GEOLOGICO

La comarca del Campo de Nijar se enmarca dentro de la zona
Bética, la m8s interna de las que constituyen el esquema tradicio
nal de divisién de las Cordilleras B&ticas. Los materiales nefge
nos y cuaternarios ampliamente representados en el Area, se¢ en
cuentran enmarcades por los relleves bé&ticos de las slerras Alha
milla y Cabrera, al Noroeste, Norte y Nordeste, y por el macizo
volcénico de la sierra de Gata, al Este y Sureste. Una gran falla
de direccidn NE-SW da lugar a la sueve alineacidn volcénica de la
Serrata que divide longitudinalmente la comarca.

1. ESTRATIGRAFIA

Est&n representados, por un lado, materiales pertenedentes
al complejo Alpujérride (sierra Alhamilla y Cabrera) y por rocas
volcanicas (sierra del Cabo de Gata y Serrata), y por sedimentos
neSgenos y cuaternarios gue rellenan compartimentos cuyo basamen
to esti constituide por los anteriores.

Log tramos litcestratigr&ficos representados, son los gue
sequidamente se describen de forma sucinta, comenzandc por los ma
terlales béticos y volcénicos (Figs. 2, 3 v 4}.

- Terrencs del substrato

- Micaesquistos. De edad paleczbica, constituyen la base del com
plejo Alpuj&rride. Afloran en los nficlecs de sierras Alhamilla’
y Cabrera.

- Filitas y cuarcitas. Con potencias del orden de 150 &, se atri
buye una edad permo-trifsica a esta formacifn. Los afloramien~
tos de filitas fortman una orla a lo largo de los hordes de sie
rra Alhamilla.

- Formacién carbonatada. Constitufda por calizas v dolomias muy
tectonizadas, forma la cobertera de la secuencia Alpujérride.De
edad Trias medio-superior, esta formaci®n llega a tener de 150
a 200 m de potencia, con afloramientos muy desiquales a lo laxr
go de la ladera Sureste de sierra Alhamilla.

- Rocas volclnicas. Las manifestaciones volclnicas mas importan
tes de las Cordilleras Bé&ticas se dan en las zonas internas,par
ticularmente en la parte oriental de estas Gltimas y alcanzan
su mAxima representacidén dentro de la Depresidn de Almerla; con
cretamente en la Sierra de Gata y en la Serrata.



ARRECIFE DE NIJAR
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El volcanismo de la sierra de Gata es principalmente de'tipo cal
coalcaline y, en general, de edad intra-Tortoniense, No obstan
te, parece que también existen algunos episodics m&s antiguos
(en cualguier caso, no anteriores al Burdigaliense) y tambié&n
més modernos (probablemente Miocenc terminal y/c Plioceno).

Terrenos de cobertera

Los sedimentos nefigenos y cuaternarios cuyos tramos litoes

tratigr&ficos se describen a continuacibn, se encuentran discor-
dantes sobre los materiales béticos y volcinicos:

Margas, areniscas y microconglomerados. Se trata de una potente
formacifn atribuida al Miocenc superior {Tortoniense) y consti-
tuida por un conglomerado de base, de unos pocos hasta 40 & 50
m de potencia, y una serie fundamentalmente margosa con interca
laciones areniscosas, a veces predominantes, © arenosas, que en
conjunto pueden alcanzar hasta 500 m de espesor. Aflora en el
borde meridicnal de sierra Alhamilla.

Yesos y margas yesiferas. Consiste en una alternancia de margas
con niveles de silesitas, limolitas y yesos, entre los que se
intercalan gruesos bancos de yesc microcristalino. F1 conjunto
del tramo, de mis de 100 m de potencia, estd datado como Mesi
niense (etapa final del Mioceno). Son destacables los aflora
mientos de la cueva de "Los Juanorros" y la cantera del SW de
la Serrata.

Formaciones arrecifales y para—arrecifales. Engloban los si-
guientes tramos de sedimentos costeros del *esiniense y del -
Plioceno basal(*): areniscas y microconglomerados; calcarenitas,
calcirruditas y calizas bioclisticas; y calizas ocoliticas dolo-
mitizadas. La potencia conjunta mfxima es unos 200 m. En gene
ral presenta un clarc inter&s hidrogeolbgico: ladera SE de sie
rra Alhamilla, zeona 4de El Hornillo, etc.

Margas arenosags, areniscas y limos. Son materiales pertenecien-
tes al Pliocenc inferior, discordantes sobre los tramos anterio
res. Sobre un pajuete de conglomerados de varias decenas de me
tros de espesor, viene un tramo margoso-limoso de potencia com-
prendida entre uncs pocos y 500 m. En el extenso afloramiento -
gue va desde El Alguiin aCuevas de Medinas vy el Maltés, predomi
nan las facies margosas. En el también extenso afloramiento de
la Venta del Pobre, predominan las facies arenosas.

Calcarenitas, arenas y limeos. Constituye la mds importante for
macién acuifera de la comarca, con éspescores comprendidos entre
10-20 y 60-80 m; son frecuentes los cambios de facies. Los aflo
ramientos mejor representados est&n en los alrededores del cor-
tijo de Los Vergeles v en el extremo SW de la Serrata.

{(*) La descripcifin que sigue corresponde al arrecife de Nijar
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CJO. LOS JUANCRROS. BCO. DEL AGUA
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- Conglomeradces y arenas. Su edad Plioceno superior. Esta forma
cidn estd constituida por niveles de conglomerados con interca-
laciones de calcarenitas y areniscas gue se apovan discordante-
mente sobre las calcarenitas y margas limosas pliocenas o sobre
los niveles calizos paraarrecifales. Es en la zona de El Barran
quete, extremo SW de la Serrata, y en el tramo final de la ram
bla Palmerosa, cerca de El Argamas®dn, donde aparece mejor desa-
rrollada la presente formacifn conglomerftica -nuede alcanzar
hasta 200 m de potencia~- y donde presenta un mavor interés hi
drogeoldgico. -

- Conglomerados, arcillas limosas con cantos v arcillas rojizas.
5¢ engleoba en esta heterocénea formacidén al conjunto de materia
les pliccuaternarios y cuaternarios, de facies lacustres o con-
tinentales, ampliamente representados en la comarca estudiada:
Campo de Nijar, zona El Alguiidn-Cabo de Gata, etc.

Del conjunto de tramos litoestratiqgridficos someramente des
critos, son las calcarenitas, arenas v limos del Plioceno, el gué
presenta mayor interé&s hidrogeglégico en la mayor parte del Campo
de Nijar, tanto por su permeabilidad como por su espesor satura-
do.

Aguas abajo del Campo y en los alrededores del extremo SW de
la Serrata (zZona de EI Barranquete), los conglomerados pliocenos
presentan tambifn un claro interés hidrogeolfgico derivade de su
permeabilidad y espesor saturado. En la zona de la rambla Palmero
sa, cerca ya de la confluencia de &sta con el rfo Alfas, el espe-
s0r saturado de los citados conglomerados parece ser muy reducido.

El interé&s hidrogecl&gico de las formaciones calizas y calca
reniticas arrecifales miopliocenas, es claro en buena parte del -
borde neoroeste del Campo de Nijar, al pie de sierra Alhamilla, en
funcitn de la impovrtancia de su espesor saturado. En la zona del
Hornillo, donde la potencia de aculferc es frecuentemente impor-
tante, el interés hidrogeclégico de la formacidén va ligado a la
muy variable permeabilidad local de la misma.

Las calizas y dolomfas alpujirrides presentan casi siempre
una notable permeabilidad, pero su interés hidrogeolfgico es agene
ralmente escaso debido a gue habitualmente se presentan en forma
de 1sleos discontinuos sobre un substratco de filitas.

2. TECTONICA

FEl Bético s. str. presenta una estructura de mantos de co
rrimiento superpuestos en la cual el Nevado-~-Fil8bride ccupa la po
sicidn mds baja {desde el punto de vista estructural) y el Alpuji
rride la mds elevada. El Nevado-Fil&pride constituye, pues, el au
t8ctonoc relativo con respecto al Alpujdrride, gue es un conjunto
aldctono.

Los terrenos Post-Mantos, plenamente autéctones, descansan -

mediante discordancia angular y erosiva, directamente encima s&lo
en las grandes elevaciones montafosas; los terrenos Post-Mantes -
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constituyen potentes rellenos sedimentarios en las depresiones -
existentes entre aquéllas.

El volcanismo ocupa, como ya se ha dicho, principal y casi
exclusivamente la elevaci®n de la sierra el Cabo de Gata, aungue
tambi&n agquél se encuentra parcialmente recubierto por leos terre-
nos del Micceno y Plioceno.

Un aspecto impaortante a destacar como rasgo estructural ca
racteristico de la zona, son los grandes accidentes de desgarre
generalmente de tipo sinextroso (accidentes de Palomares, falla
de la Serrata, etc.) gque generalmente van acompafiados, a su vez,
por numerosas fallas antitéticas asociadas de menor envergadura.

Por dltimo conviene resaltar tambi&n la importancia de la -
NeotectSnica dentro de la zona tal y como se pone de manifieste,
entre otros fendmenos, por las numerosas fallas que afectan al
Cuaternario.

3., ESTRUCTURA GEOLOGICA ACTUAL

La morfologfa actual del Campo de Nijar, estd condicionada,
por un lado, por los diversos sistemas de fracturacién y, por -
otro, por la variedad petrolégica existente en su entorno.

Su estructura geolfgica se puede esqguematizar en dos conjun
tos esenciales: un sustrato de diferente litologfa, Alpujirride-
arrecife al Norte y volcdnico-arrecife al Sur, y una cobertera
pliocena~cuaternaria.

El basamento alpujdrride presenta una estructura de notable
relieve, bien patente en los escarpes descendentes de sierra Alha
milla, que enmarca la zona por el Norte; en su prolongaci®n hacia
el sur, puede llegar a alcanzar profundidades superiores a 500 me
tros bajo las zonas centrales del Campo.

Los paquetes carbonatados tri&sicos se encuentran muy fractu
radeos y desconectados unos de cotros, constituyendo a modo de isl§
tes de distintas dimensiones sobre el sustrato de filitas, tanto
en afloramientos como en profundidad,bajo el Campo.

Los materiales miocenos gque apoyados discordantemente sobre
filitas o dolomfas alpujdrrides aparecen en la ladera sudoriental
de sierra Alhamilla, estdn representados fundamentalmente por fa-
cies margosas en el tramo situado al SW de Nfjar y hasta las inme
diaciones de dicha poblacién. Inmediatamente al Este de la misma,
comienzan a desarrollarse las facies arrecifales que continuan ha
cia el Norte hasta las proximidades de Lucainena.

El complejo arrecifal presenta una morfologfa caracterfIstica
de fuertes| taludes hacia el Sur, y plataformas carbonatadas al te
cho, depositados sobre antigucs relieves arrecifales, en parte =~
erosionadoE. En un primer cuerpo arrecifal de uncs 5 km de longi-
tud, se encuentra el afloramiento volcinico de "El Hoyazo", cu~
briendo un arco circular de alrededor de 0,5 km¢, rodeddo comple-
tamente por las calizas ooliticas terminales.
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Mediante un sistema de fracturas de direccifn E-W, un sequn
do cuerpo arrecifal pasa a presentar una direccién hacia el Norte,
mayor desarrollo de las facies carbonatadas, en una longitud supe
rior a los 7 km, conectando con la depresi&én de Sorbas. -

La alineaci®n volc8nica de la Serrata constituye el 1fmite
sur del Campo de Nfjar. Tiene una longitud de unos 12 km en direc
cién ME~SW, y 1 km de anchura. Forma parte del llamado “accidente
de Carboneras”, linea de fractura con una lonsitud superior a 40
km, que hacia el SW se sumerge en el mar Mediterr&neo y hacia el

Norte, a la altura de la Serrata, se presenta frecuentemente bajo
la forma de dos fallas paralelas y rectillneas, con un buzamiento
nroximo a la vertical, afectando tanto a los materiales preorogé-
nicos {mantc maliguide y alpujlrride) como a los nelrencos (rocas
volcdnicas miocenas, formaciones sedimentarias del Mioceno termi-
nal, Plioceno, Cuaternario antiguo). En el extremo occidental de
la Serrata, dicho accidente tectfnico ha levantado parte de la se
rie nebgena, permitiendo la observacidn de esta serie a la altura
del Cerro del Hacho y hundiendo la serie conglomerdtica hacia la
zona del Barranguete.

Paralelamente, a ambos lados de la Serrata y junto a la zona
del contacto de falla, existe una serie de afloramientos arrosa-
riados de calizas paraarrecifales con pequefiocs retazos de niveles
concglomerfticos, con buzamientos casi verticales. Es de destacar
ademds los lentejones de yeso masivo con espesores considerables,
lo que ha permitide su explotacifn en cantera.

La depresién originada entre Sierra Alhamilla y la Serrata -
estd rellenada por materiales de cobertera, actuandc como elemen
to nivelador del relieve anterior, creando la morfologia sensible
mente plana del Campo de NIijar. Hacia el NE, el terreno se levan-
ta suavemente, permitiendo aflorar a las calcarenitas pliocenas;a
la altura de la Venta del Pobre se observa como estas series de
triticas van progradando hacia el Sur, sobre las margas y limos
de base.

Las margas arenosas del Plicceno afloran en ambos extremos
del Campo, hacia el ME llegan hasta las inmediaciones del rio -
Alfias, con espesores mAximos de varias decenas de metros,mientras
gue hacia el SW, presentan un gran desarrollo, aumentando su po
tencia hacia la bahfa de Almeria.

La sierra de Gata, que constituye el limite sur, de la depre
sién tectfnica originada entre &sta v la Serrata (zona del Horni
llo), se extiende sobre una banda de unos 42 km de longitud por g
km de ancho, desde el cabo de Gata hasta Carboneras. Sobre este
stbstrate volcénico, de fuertes pendientes, se instalan complejos
arrecifales con relieves en mesetas, como el complejo de La T6rt9
la (en ias inmediaciones de Ferndn P8rez, Cortijo de Los Trancos,
Mesa Roldén) .

La zona del Hornillo es una depresi®n rellena por materiales
arrecifales y pliocenos, hasta conectar al SW con los conglomera—
dos pliccenos .o la zona de BI Barranguete.
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Esta depresifn parece prolongarse or debaj
cuaternaria situada entre el cahbo de Gétg y rambi: ggr:ie311;:2§:
}a zona de plataforma submarina y conectar con la depresiéé detec
:aqa por geoffsica submarina con relleno de materiales miocenos v
pliocenos de facies mfis profundas (facies margosas y arcillosas)%

Log sistemas de fracturas N 45°-60°E

y los N 140°N 150° -
son los que remodelan la morfologla actuai, ya que afectan psac—
;icamente a todos los glacis y _terrazas; estas fracturas son abun
antes y su salto es muy pequefio. Configuran ademfs definitivamen

te la forma de la costa en este sector.

) Los mateyiales cuaternarios continentales vacen sobre los -
gplsodios marinos m&s recientes y estfn constituideos por limes ro
jos, conos de deyeccidn, depbsitos aluviales, etc. -

IV, AMBITO HIDROGEQLOGICO

1. ACUIFERO DEL CAMPC DE NIJAR

- Caracteristicas geométricas

Fl principal acuifero del Campo de Nf{jar de cardcter libre,
ests constituido por los niveles detriticos pliccenos, calcareni-
tas, arenas, limos y localmente conglomerados presentes en el -
&rea central del Campo, v por el nivel de calizas arrecifales del
Mioceno-Plioceno presente er las &reas de borde con sierra Alhami
lla, Serrata y Noreste del Campo. Un horizonte de limos margosos
pliocenos en la base del nivel de calcarenitas, se apoya sobre -
las calizas arrecifales y permite a su trav&s el contacto hidréu-
lico entre los dos niveles aculferos.

La estructura geolégica de la que forma paxte del sistema -
acuffero del Campo de Nijar, corresponde a un suave sinclinal consg
tituido por materiales del Mioceno terminal y del Plicceno, con
eje de direccién NE-5W, buzante ligeramente hacia el Surceste, que
en sus dos flancos se apoya © prolonga en los macizos arrecifales
situados al pie de sierra Alhamilla y de la Serrata, relieves am
bos que delimitan lateralmente =2l sinclinal. El flanco noroeste -
del sinclinal estf afectadc por una serie de fallas longitudina
les de a veces gran continuidad lateral, perc con escasa inciden~-
cia hidrogeolbgica.

El lfmite Norte y Noreste del acuifero, scn las filitas trif
sicas y margas miocenas del borde de Sierra Alhamilla {(lfmite de
flujo précticamente nulo).

El 1fmite Sureste también es considerado como de flujo nulo.
Estd constituido por las margas miccenas aflorantes junto a la -
formacidn volcfinica de la Serrata. En el limite Oeste el acuifero
aparece limitado por el afloramiento de las margas subyacentes, su
poniendo un lfmite de flujo précticamente nulo.
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Estos limites s6lo localmente pueden constituir lim1uxiabler
tos permitiendo un flujo de entrada debide a la presencia de cua
ternarios ¢ zonas de alteracidn superficial cuya importancia no
es grande.

El sistema acuflfero del Campo de Nijar ocupa una superficie
de unos 156 km2 distribuidos de la siguiente forma:

Sector Tramo acuifero Extens. aprox. Espesor med.

Central Limos, arenas, calcare 85 km2 40 m
nitas y conglomerados 3

Periferia Calizas y calcarenitas 58 km 25 m
arrecifales y paraarre
cifales 2

Borde Norte Calizas arrecifales ca 22 km ¢ m
si totalmente desatura
das 2

Cabecera Trame limoso-margoso - 6,5 km

de enliace entre los =
sectores perif.y cent.

- Caracteristicas hidrodindmicas

Con cardcter general, el aculfero existente dentro de leos 1%
mites del sistema es libre, lo que significa, gue su limite supe-
rior estd definido por la superficie libre del manto, a través Qe
la cual le llega por infiltracién una parte importante de su ali-
mentacifn.

Los valores de transmisividad determinados a partir de la se
rie de hombeos realizados, estdn comprendidos entre 15 v 35 m</h
ern la mitad de 105 Ccasos, obtenlendo desviaciones en algqunos pun
tos de 0,5 a 5 m2/h y de 70 a 90 m2/h. La porosidad eficaz  estl
generalmente comprendida entre 2 v 7%.

La evolucién de la superficie piezométrica se ha reflejado -

en las figuras numeros 9 ¥y 6. Ya en Enerc de 1972 se comen-
zaba a dibujar una "hondonada” piezom&trica en la zona central -
del sistema, tendencia gue se acentud en los afios sigquientes, pa

ra en Abril de 1981 estar a punto de cerrarse por su lfmite aguas
abajo, a la altura de San Isidro. Todavia en esa situacibn pieze
métrica era pesible definir un eje longitudinal principal de la
circulacidn subterrinea de pendiente continuamente descendiente -
desde el extremo NE del sistema hasta su lImite aguas abajo de El
Barranquete, con unas cotas entre 30 y 102 m s.n.m.

Segln se refleja en la figura n® 6, en Abril de 1986 se en
cuentra ya curvada en todo su perimetro la "hondonada" gque viene
anunciandose desde hace mis de 14 afios, resulta yva posible trazar
una curva de nivel de valor 65 m s.n.m. completamente cerrada, lo
que implica por un lado la pérdida de la continuidad descendente
en la pendiente del eje longitudinal principal de la circulacifn
subterrinea v por otro, el surgimiento de un umbral piezom&trico.
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En la figura nl 7 se han representadc los diferentes secto
res8 del sistema acufferc segfin el valor de la variacifn, positiva
(elevacibn) o negativa (descenso) experimentada por la superficie
piezométrica del acuffero entre Abril de 1981 y Abril de 1986, Se
puede observar como las zonas de miximo descenso estdn situadas -
dentro de la "hondcnada" central, en tanto que inmediatamente -
aguas abajo de &sta, coincidiendo con los domos pilezométricos, si
gue apareciendo una zona de elevacifn del nivel piezomé&trico. -

En el conjunto del sistema aculfero del Campo de Nfjar en el
guinguenio 1980/1981-1985/B6, se ha registradc un descensc medio
global ponderadoc de 2,57 m, gque eguivalen a una media de 0,51 m/
/afio. La zona de elevaciSpn del nivel situada en ‘el centro-surces-
te del sistema de 11,1 km? de extensidn, ha registrado una subida
media de 1,85 m (0,37 m/afio) en el mismo periodo.

- Reservas y recursocs

El espesor saturado medio del aculfero es de unos 40 m en el
sector central del acuifero (en facies pliocenas y pliocuaterna
rias, 85 km?) y de 25 metros en los macizos arrecifales perfferl
cos (58 km?). A tales espesores y superficies corresponden unas

reservas movilizables como minimo de 700 a 950 hm3,de las que por
el momento, es aventuradc definir las que son pricticamente explo
tables.

Los componentes del balance hidrido del Campo realizado en
el "Estudio Hidrogeolbgico de la Comarca del Campo de Nijar", (IG
ME, 1982), se esquematizan como Sigue:

Las entradas medias se estiman en 14,7-18,4 hm3/a, mientras
que las salidas son de 21-22 hm3/a. Por tanto, el d&ficit resul
tant% gue se traduce en consumo de reservas es del orden de 3 a
7 hmi/a.

En un afic seco la recarga directa de la 1luvia es précticamen
te nula, reduciéndose las entradas a unos 10-14 hm3/a con lo que
reaylta un dé&ficit del orden de 7 a 12 hm3/a.

En un aiic hfimedo las entradas podrfan alcanzar los 20-24 hm3
del mismo orden de magnitud gue las descargas.

- Tipo y distribucifn de captaciones. Explotacicnes

En la actualidad la explotacién del sistema se realiza a tra
vEs de 95 captaciones, la mayorfa de las cuales (75%), pueden al
canzar un caudal miximgc de bombeo comprendido entre 10 y 50 1/s.
Las restantes, en su mayor parte, extraen un caudal superior que
solo excepcionalmente alcanza los 100 1/s. Figura ng 8.

El nivel de agua se encuentra a profundidades comprendidas -

entre 20 y 140 m, aumentando &sta con la distancia a El Barranque
te.
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En 1961 existfan 448 ha en regadfo en todo el Campc, habien
do pasado & 3.441 ha en 1962. Hasta 1977 se produce un ligero au
mento, alcanzindose en esa fecha una superficie regada de 3.939 -
ha, todas ellas con agua subterrfnea. A partir de ese afio y hasta
la actualidad, se supone que han dejado de ser de regadfc, no me
nos de 600 ha. B

Para los Gltimos cuatro afos hidrogeoltgicos completos(1981/
82 a 1984/85) las explotaciones totales efectuadas en todo el sis
tema, han sido las siquientes:

1981/82 o 0unnn.. 15.854 hm-
1982/83 . .ouuu... 18.107
1983/84 ..nuun... 18.526
1084785 .. aui. .. 19.317

Se estima gque eén el momento actual se destina a abastecimien
to urbanc un miximo de 0,37 hm?/ano, lo gue supone gue préctica-
mente el 98% del agua extralda se dedica a la agricultura, dado
que los usos industriales son pricticamente inexistentes.

- Calidad gufmica

Las aguas subterrdneas de este sistema presentan mayoritaria
mente facies quimicas cloruradas sédico-magnésicas con un fuerte
compenente sulfatado.

Es clarc el predominio del anién cloruro, cuyo contenido re
lativo estd comprendido entre el 40% y el 7n%. Entre los cationes
el sodio es casi siempre el predominante superandc el 50% en la -
mayor parte de los andlisis.

La distribucibn espacial del contenido en cloruros permite -
ohservar un aumento de los mismos en el sentido de la circulacitn
v en las zZonas de menor transmisividad. Los valores minimos (250-
-400 mg/1l) corresponden al centro del sistema y al Area del Jabo
nero, mientras que los miximos, en las proximidades de la Serrata,
superan 1 g/l.

%1 residuc seco varfa entre 1 y 2 g/1l, aumentande las concen
traciones hasta 5 g/1 en el sentido del flujo y en la zona de La
Serrata.

Desde el punte de vista de la eveolucidn temporal no se cbser
van variacicnes en la facies guimica del acuifero; solamente hay
gue sefalar gque a partir de 1976 se ha detectado un incremento de
las concentraciones de boro en algunos sondeos, aungue la causa
de esta anomalfa no es todavia bien conocida.

Existen en la zona abundantes manifestaciones termales indi
cativas de un flujo térmico anfmalo. Del estudio geotermométricoe
parece deducirse la existencia de un acuifero a aproxiradamente
100°C en la regifn.
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El estudio de ancmalfas geoquimicas con los indicadores geo
t8rmicos Boro y Amoniaco, no han conducido por el momento a he-
chos importantes, Las anomalias de Amoniaco parecen estar ligadas
al agua termal, mientras gue no ocurre lo mismo con las anomalfas
de Boro.

La potabilidad del agua varfa, siendo pasable en el sector
Norte del sistema, mediocre en el centro y mala en el &rea préxi
ma a La Serrata. En relacifn con el peligro de salinizacibn del
suelo, la zona con agua de peor calidad corresponde al sector en
tre la rambla de Artal vy La Serrata. El peligro de alcalinizacifn
del suelo es bajo, pues el S.A.R. no supera el valor de 10 en to
do el sistema. -

2. ACUIFEROS MARGINALES

Se denominan aculfercs "marginales" a aguellas unidades hidrc
geolfgicas que estdn situadas en la proximidad ¢ en conexién hi
driulica con el Acuffero del Campo de Nfjar, de mucha menor impor
tancia gque &ste y entre los gue destacan Rambla de La Palmerosa,
Rambla del Hornillo-Fern&n Pérez y Alguidn-Cabo de Gata.

2.1. ACUIFERO DE LA RAMBLA DE LA PALMEROSA

Esta peguefia unidad hidrogeclfgica se sitfia inmediatamente -
al Este del extremo nororiental del sistema acuiferc del Campc de
Nijar y se centra scbre la rambla de La Palmerosa hasta su desem-
bocadura en el rfo Alias.

La alineacifn estructural de La Serrata separa hidrogeolbgi
camente estas dos unidades.

El sistema acuifero de la rambla Palmerosa se aloja en una
guave estructura sinclinal estrecha y alargada de direccién Sur
oeste-Noreste, cuyvo eje coincide con la rambla y se hunde ligera-
mente hacia el Noreste. El sinclinal es ligeramente asimétrico -~
con un mayor buzamiento en el flanco septentrional, posiblemente
condicionade por la proximidad de la falla de La Serrata.

El substrato esti constituido por el complejo de rocas volcd
nicas de Cabo de Gata, con un espesor minimo de 500 m, gue aflo-
ran en los bordes suroriental y Norte del sistema; hidrogeol&gica
mente es un conjuntc poco permeable.

La base de la serie terciaria es una formaci6n de margas -
blancas con intercalaciones conglomeriticas, eventuales niveles
de lignito y vesos en la base. Se acufia hacia el Sureste y es -
atribuida al Mioceno terminal. Se trata de un conjunto que consti
tuye el substrato menos permeable del sistema alli donde no lo es
la formacifn volcénica.

Sobre ella descansa una formacifn de calizas biocldsticas v
calcarenitas arencosas con niveles de conglomerados hacia el techo
atribuida al Plioceno; puede alcanzar un espesor miximo de unos
100 m reduciéndose hasta casi desaparecer en el borde suroriental
de la estructura.
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Una formaci®n continental discordante atribuida al FPliocua-
ternario descansa sobre cualquiera de las anteriores; constituida
por arcillas rojas con lentejones de conglomerados es paco permea
ble, aungue no llega a condicicnar el confinamiento de los acuffe
ros infrayacentes; aflora en el nficleo de la estructura. -

Finalmente, ligados a los cauces de la rambla Palmerosa Yy rio
Allas, existen depSsitos aluviales de escasa entidad.

D@ estas formaciones s6lo la carbonatada y conglomerdtica -
del‘PllOCenO constituye un acuffero de interés, allf donde su po-
sicifn estructural le permite hallarse saturada, lo que s8lo suce
de en la parte central y baja de la estructura. -

Los limites de este pequeno sistema hidrogeolégico vienen de
finidos por la presencia de afloramientos de rocas volcfinicas en
los'bordes Sureste y Norte de la estructura sinclinal, y por aflo
ramientos o subafleoramientos de las margas miocfnicas del substra
to en el flanco Norceste dsl aludido sinclinal. La superficie asT
deiimitada alcanza 17,8 km<.

5in embargo, el &rea ocupada por acuifero saturado es mucho
més reducida gue la que definen estos limites (unes 7 km? como m&
ximo}, debide a la elevaci®n progresiva del substrato impermeable
hacia ellos. El espesor saturado de acuifero se puede estimar en
unos 30 m de valor medio.

La extraccidn por bombeo {durante el aﬁg 1980/81) y para la
totalidad del acufferc, se calculd en 1,5 hm’/aho, concretfndose
en cinco puntos, unc de los cuales explota mds de la mitad de es
ta cifra, utilizdndose el agua extrafida para riego fuera del sis
tema. Ademfs del regadio, se atiende con agua de este sistema la
demanda del abastecimiento pdblico de Carboneras y Llans de D. An
tonic (3,248 hab.) y una fdbrica de cemento.

El esquema piezométrico de la fig.no 9 muestra la morfologia
de la superficie libre del acuifero en la gue destaca un acusado
cocno de depresifn provocado por los bombeos de modo gue en la ma
vor parte del acuffero, la circulacién tiene lugar hacia dicho co
no .

El balance hidrico calculado se refiere al bienio 1%79/80 -
1980/81, para el que se tiene cierta idea del consumo de reservas,
habi&ndose establecido la infiltraci&n de lluvia itil en 0,3 hm3/
/afio, el bombeo en 1,5 hm’/aro v el ceonsumc de reservas entre Y
1,4 hm3/afic.

Las previsiones a largo plazo se egstahlecen sabre la base -
del perfodo 1957/58-1980/81, para el gque se ha estimado la infil
tracidn de lluvia Gtil en 0,5 hm3/afic, y un déficit de 1 h@3/a,de
continuar la extracci®n por bombeo en la cuantfa de 1,5 hm™/a.

Las aquas de este acuifero presentan en general una minerali
zacifn considerable con conductividades superiores a los 2.500 -
imhos/cm y claro predominio de los iones clorurc, sulfato y so
dio.
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SISTEMA ACUIFERO DE LA RAMBLA PALMEROSA
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Las regservas movilizables del sicrtema deben de estar compren
didas entre 31 v 42 hm3, de las gue, gquizd, como orden de magni=
tud no mis del 30% sean explotables.

2.2. ACUIFERC HORNILLO-FERNAN PEREZ

Entre las estructuras volcinicas de La Serrata y de la sie
rra del Cabe de (ata se ehcuentran las cubetas de Fernin Pérez ¥y
del Hornillo, que corresponden a depresiones del substrato, tam
bién volednico, rellenas de dep®sitos nebgenos y cuaternariocs; s§
lo la segunda cubeta presenta cierta entidad.

En estos materiales de relleno se puede diferenciar una for
macidn inferior de calizas, calcarenitas bioclasticas y conglome«
rados basales, atribuida al Mioceno superior—-Plioceno, que puede
alcanzar hasta mi8s de 170 m de espesor. Sobre ella descansa una
formacitn de conglomerados con intercalaciones calcareniticas, =
atribuida al Pliocenc superior, con un espesor de varias decenas
de metros en el sector Surceste (proximidades de E1 Barranduete)
yue disminuye hacia el Noreste hasta desaparecer, estando ausente
en la zona de Ferngn Pérez. Culmina la serie la formacién de arci
llas y limos rojos con cantos del Pliocuaternario.

solamente la formacidn basal de calcarenitas y conglomerados
presenta interés hidrogeoldgico, aungue tanto su permeabilidad co
mo el espesor saturadce varian considerablemente de un emplazamien
to a otro. La morfologia de los acufferos se caracteriza por 1a
presencia de peguefias depresiones o surcos casi individualizados,
orientados més o mencs paralelamente a las estructuras veolcénicas
limftrofes. La depresidn en su conjunto gueda definida por el bor
de estructural de La Serrata y por los relieves volcénicos de Ca
ba de Gata. -

En la zona de Ferndn Pé&rez la explotacidn en 1981 ascendfa
a 91.000 m3/ano con solo dos puntos de captacidn. En la zona de
El Hornillo ese mismo 2fo explotaban el acuffero 19 puntos, tota-
lizande 1,4 hm?/anc de extraccidn. Los caudales de explotacidn en
1z mayor parte de los puntos no llega a los 10 1/s, aungue excep
cironalmente se pueden superar los 50 1/s e incluse les 100 1/s -
(Fig. nw 10).

La circulacitn subterrdnea se produce con dos directrices bd
sicas: en el dreca de Ferndn Pérez hacia el Norte y Noreste en di
reccidn al sistema acuffero del Campo de Nijar y en ELl Hernillo -~
hbacia el Surceste en direccifn al &rea de Cabo de Gata, en este
filtimo caso con un gradiente global medio de 10-2, localmente dis
torsionado por las explotaciones de la zona. La separacién entre
las &reas correspondientes a las dos directrices de circulacién
subterrdnea, coincide aproximadamente con una divisoria hidrogra-
fica superficial.

Para el seguimiento de datos de explotaci6én, piezom&tricos y
de calidad en los gue apoyar un andlisis de la evolucién del acul
fere, falta un estudio de detalle de la unidad y una infraestruc-
tura de control. De la informacién aislada que se posee al respec
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to, se deduce gque en esta zona no se producen descensos piezomé
tricos cdontinuos de un mode generalizado, aungue excepcional y 1o
calmente en las proximidades de determinados puntos de bomaeo, z
existen descensos apreciables, poniendo de manifiesto las mediog
cres caracteristicas hidrfulicas del acuifero. -

Con valores del periodo 1957/58-1980/81, que se considera re
preséntative de una media para efectuar previsiones a largo plazg,
se han realizado estimaciones de balance en cada uno de los dos -
sectores diferenciados. En la zona de Ferndn Pérez, la infiltra
cién de lluvia itil (sobre unos 13 km? de cuenca vertiente] supo
ne unos 0,3 hm3/a a los gue habrfa que afadir otros 0,3 hm3/a de
infiltracién de aguas superficiales procedentes de la cuenca ver
tiente. En total las entradas suponen 0,6 hmt/a. -

Frente a &stas, las salidas laterales subterrineas hacia el
Campo de Nijar, se evalan entre 1,8 v 2,3 hm3/afio y las salidas
por bombeo en 0,09 hm3/afio, lo cual supone un vaciado de reservas
de 1,3-1,8 hm3/a, que es de esperar se mantenga mientras siga el
descenso de niveles en el Campo de Nijar.

En la zona de El Hornillo, la infiltracién de lluvia Gtiliso
bre unos 95 km2 de cuenca vertiente), supone del orden de 2,2-2,5
nm3/afc y la recireulacién de riegos es del orden de 0,1 hml/afo.
Las =salidas subterrfineas se han estimado entre 1,6 yv 1,9 hm3/afo
a la altura de El Barranquete, donde, de forma mids o menos arbi-
traria, se ha situado el limite con la zona del Cabo de Gata ha
cla la cual se dirigen estas salidas subterré&nas; los bombeos su
ponfan 1,4 hm3/afic en 1980/81. El balance se equilibra con un con
sumc de reservas del orden de 0,7 hm3/afo, que se localizan entre
El Barranguete v la cabecera de la rambla de las Higueras (entre
la rambla Morales v la sierra de Cabo de Gata).

No hay datos suficientes para una estimacitn fiable de las
reservas almacenadas en el acuffero, aungue una evaluacidn preli
minar las situarfa por encima de 50 hm

En la zona de Fern&n Pérez, el residuo seco del agua subte-
rrinea puede vaviar entre 1,5 vy 4,0 g/l, con una facies claramen-
te clorurada sédica. En la zona del Hornillo, el residuoc seco pa
rece ser siempre superior 8 1,5 ¢/l vy puede alcanzar los 6; tam-
bién aqui es clarc el predominio de los iones cloruro y sodio.

2.3, ACUIFEROS DE EL ALQUIAN~CABO DE GATA

Al Qeste y al Sur del sistema acufferc del Campo de Nijar e
inmediatamente al Surceste de la zona del Hornillo, se extiende -
hasta =1 mar la zona costera de El Alguian-Cabo de Gata, come pro
longacién geol&gica y, en parte, hidrogeolSgica de las dos unida
des pr&ximas: Campo de Nijar y Hornillo. Lateralmente, la =zona se
extiende desde los afloramientos veolcinicos del extreme sur de la
sierra del Cabo de Gata, hasta las proximidades de El1 Alguian.

5in embargo, la zona asi definida se encuentra dividida por

la proclongacitn de la estructura volednica de La Serrata en dos
Sreas de muy diferente interés geoldgico: la de El Cabo de Gata,
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donde se concentra la casi totalidad de los puntos de bombeo, y
la gque se extiende hasta El Alquidn, que correspon@e a la pFolog
gaci6n del muy mediocre acuffero margoso-limosc plioceno existen
te en la ladera suroeste de la sierra Alhamilla. El &rea de el Ca
bo de Gata constituye la prolongacibn hidrogeol8gica de la zona
del Hornilleo, hasta el punto de gue el limite establecido. entre
ambas es meramente convencional; se apoya en razones de tipo geo
gr&fico (morfologfa, poblamiento, etc.), de formacién geolbgica
disponible y de utilizaci&n del agua subterrfnea; por lo demis,
la zona del Hornillo y el &rea del Cabo de Gata, parecen formar
parte de un @nico sistema acuifero.

El recubrimiento cuaternaric gue se extiende por todo el -
Srea v la ausencia de informacifn sobre columnas litolSgicas (la
mayor parte de los puntos de agua existentes en el drea son pozos
de reducida profundidad), hace gue no se tenga un adecuado conoci
miento directo sobre la continuidad de las formaciones acufferas
de calizas biocldsticas y calcarenitas miopliocenas existentes en
El Hornillo y de conglomerados de El Barranguete; sin embargo,las
caracterfisticas hidrodinfmicas de varios de los puntos de bombeo
v la continuidad piezométrica permiten deducir gue, muy probable-
mente, las citadas formaciones acuiferas se prolongan al menos -
hasta la costa, aungue es también probable gue hacia el Suroceste,
en direccidn al centro de la cuenca de sedimentacién, se puedan
dar cambios hacia facies menos consolidadas (arenas y limos).

Los relieves volednicos de la sierra de Cabo de Gata y La Se
rrata, asf como la prolongacidn de ésta, constituyen limites ia
terales probablemente en flujo nulec para los acuiferos miopliocé
nos, gue reflejan este sector de la depresion. Es patente el carfeg
ter de limite hidrogeolbgico que presenta la sefialada prolongacifn
de fallas de borde de La Serrata, la casi totalidad de los puntos
de bombec estfn situados entre dicha prolongacifn y los relieves
volcinicos, la que se viene denominando &rea de El Cabo de Gata.

El lfmite aguas abajo del &rea de El Cabo de Gata viene dado
por el mar, en el que se descarga subterrdneamente el acufferc a
través de un 1limite a potencial constante.

El 4rea situada al Norceste de la prolongacifn de las fallas
de borde de La Serrata, que se ha denominado Area de El Alguién,
parece constituir la prolongacidn hasta la costa del mediocre acuf
fero margoso-limosc Plioceno. De su escasa importancia hidrogeold
gica es reflejo el acusade gradiente hidr&ulico existente en el
4rea, de moderada recarga total, v la casi total ausencia de pun
tos de bombeo.

En el conjunto de la zona El Alquian-Cabo de Gata, scbre las
margas limesas o arenas pliocenas del 4rea de El Alguidn, o sobre
los conglomerados pliocenos y/o calizas bioclidsticas y calcareni-
tas miopliccenas del drea de El Cabo de Gata, se extiende un am
plic recubrimiento cuaternaric constitulido, de abajo a arriba por
los siguientes tramos:
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- Conglomerados y areniscas de 2 a 5 m de potencia.

~ Dunas y arenas de playa que se extienden sobre una franja coste
ra de uncs 3 km de anchura mi&xima, con escasc espesor.

- Costras calc8reas de exudacifn, afectadas por fracturas recien-
tes y

- Limos roios y arenas.

En el Adrea del Cabo de Gata, los valores del caudal extrai-
do en los numerosos puntos de explotacidn existentes, indican gue
para el conjunto de dicha &rea, parecen ser representativos valo-
res de transmisividad comprendidos entre 25 y 35 mZ/h. Para el
rea del Alquidn la transmlslv1dad resultante podrfa estar com=
prendida entre 1,8 y 2,7 m 2/h.

En el adrea del Cabo de Gata la extraccidn por bombeo durante
1982 fue de 6,8 hm3. Esta explotacién se realizf a través de 77 -
puntos de captacién cuyos caudales puntuales estédn comprendidos
en la mayor parte de los casos entre 10 vy 20 1/s, 1llegando en al
giin caso excepcional a superar los 50 l/s. En el drea de El Al-
quidn, de mucho menor interés, s8lc existen dos puntos de bombeo,
con una extraccién de 56.000 m3 (fig. n2e 11),

El planc hidrogeolégice general de la comarca rnuestra la
continuidad piezom&trica entre el extremo meridional del sistema
del Campo de Nijar y la zona de Cabo de Gata, lo cual evidenciala
descarga lateral subterrfnea del referido sistema (en la zona de
El Barranguete}, que se incorpora a la clirculacidn del &rea de Ca
bo de Gata. El gradiente hidrfulico de esta filtima es de 1,3.10-3
frente a valores del orden de 10-2 en la z%na del Hornille. En El
Algquilin los valores son del orden de 2.107 La circulacidn subte
rrinea en toda la zona tiene lugar en direccidn normal a la costa.

Hay gue sefialar gue la prclongacidn de la estructura de La
Serrata condiciona una inflexifn en el trazado Jde las isopiezas |,
necesaria para la adaptacitn a las dos &reas de gradientes hidriu
licos muy diferentes pero con similar directriz de circulaciénsub
terranea.

La zona de El Barranguete se sitfia al Suroeste del sistema
del Campo de Nijar, en el borde donde se produce la finica descar
ga subterrinea de &ste, y donde las formaciones presentes son las
mizmas gue las del Campo, hallé&ndose separada de &1, solamente ,
por la falla que lo limita en su borde meridional. Esta falla le
vanta su flanco Sureste por lo que el espesor saturado de los con
glomerados pliocenos en el Area del Barranguete es claramente in
ferior a la del flanco del Campo de NIijar, lo adue da lugar a una
circulacidn subterranea "en cascada” hacia Tl Barrancuete.

La evolucifn de la piezometrfia muestra descensos continua-
dos en las zonas de El Barranguete y El Hornillo claramente condi
cionados por los intensos bombeos, mientras que en &reas mas prd
ximas a la costa la evolucidén es mucho menos influenciadal(Fic. 127.
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El balance hidrico de la unidad tiene un valor Gnicamente
preliminar debido a la poca precisidn de los datos utilizados. La
alimentacién de la zona de Cabo de Gata procede de la infiltracién
directa de lluvia Gtil sobre unos 62 KEm2 (unos 1,3-1,5 hm3/a, 22
a 24 mm/a), y de una parte de la escorrentfa superficial generada
aguas arriba en la cuenca vertlente al acuifero sobre material vol
cBnice (0,5-0,6 hm3/a). También existen entradas_laterales subte
rrineas desde la zona de El Hornille {(1,6-1,9 hm3/a) y desde el
campo de Nfjar (2,1-3,2 hm3/a£. El retorno de riegos, por su par
te, puede estimarse en 0,7 hm-/a. En conjunto la alimentacidn sE
pone una aportacién de 6,2-7,9 hm3/a. El descenso de niveles pig
zométricos significa que se estf produciendo una extraccifin de re
servas, estimada en 1,4-2,1 hm3/a. ' -

Las salidas, en la misma zona de Cabo de Gata, corresronien
a la extraccién por bombeos (6,8 hm3/a), v a la evaporacifn en
las salinas de Cabo de Gata y a las salidas subterrfneas al mar
{(entre el Cabo de Gata y la rambla Mgrales) dque conjuntamente se
eval@ian por diferencia en 0,8-3,2 hm3/a.

En el Area del Algqui&n la recarga_sobre la cuenca vertiente
a la zona puede estimarse en 3,8-4,5 hm“/a, que coincide sensible
mente con la evaluacifn de salidas subterrfneas al mar, dado el
escasc bombeo existente debido en buena parte a la escasa permea
bilidad de la formacidn margolimosa pliocena. -

En la Fig.n2 13 vienen representados los puntos de agua de
la zona El Alqui&n-Cabo de Gata, desmuestrados en la primavera de
1981.

Aungue los resultados indicados no son suficientes para
efectuar una zonaci6n del &rea en funcidn de los diferentes conte
nidos iénicos, parecen claros los siguientes rasgos definitivos del
hidroguimismo del &rea comprendida entre la zona de El Hornillo vy
la costa.

- El residuo seco va aumentando de forma mis o menos continua en
el sentido de la cireculaci®n subterrdnea, con irregularidades po
siblemente ligadas a los cambios de permeabilidad. En el &rea de
El Alqui&n, suele estar comprendido entre 3,5 y 7,0 gr/l, con
una irregular distribucién de facies. En la parte alta del A&rea
de Cabo de Gata, est& casi siempre comprendido entre 1,5 v 3,5 g/l
v en la zona mis pr&xima a la costa llega a estar comprendido en
tre 5y 7,5 g/l. in el mismo sentido de la circulacifn subterra-
nea aumenta tambi&n el contenido en cloruros, ampliamente predo
minantes en toda la zona, con valores entre ¢,7 v 3 g/l. La mala
calidad en la zona costera se deberf probablemente a una salini-
zacifn residual, insuficientemente lavada por el flujo subterri
neo.

- Tampoco en el Area considerada se observa ninguna manifestacidn
de una eventual intrusidn marina claramente penetrante tierra
adentro. En este sentido, son destacables las caracteristicas
hidroguimicas, bastante similares, de dos puntos de agua como el
pozo sondeo 152 Nj y el pozo 67 A, situados a 9 vy 1,5 Km de la
costa, respectivamente.
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