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IV.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUIFERO

La complicaci6n tecténica y la litologia, hacen de la isla de Ibiza un sistema
acuifero complejo y compartimentado.

Las diferentes unidades hidrogeolégicas que conforman el Sistema Acuifero
79, se consideran independizadas entre si y con una importancia variable en funcién
de sus recursos y la proximidad a los centros de demanda.

Las unidades definidas son: San Miguel - Costa Norte, Santa Eulalia, San Car-

los, San Antonio, San José, Ibiza y Sierra Grossa.

UNIDAD DE SAN MIGUEL - COSTA NORTE

Esta unidad comprende un conjunto de acuiferos complejos en materiales
calcéreos jurasico-cretdcicos. Sus afloramientos son dispersos lo que hace dificil su ex-
plotacién. Estos acuiferos se comportan como libres, confinados o colgados segin las
zonas.

Los materiales cuaternarios dispersos no tienen interés como acuiferos en
esta zona.

UNIDAD DE SANTA EULALIA

Esta unidad mixta presenta una zona muy germeable al Norte de Santa
Eulalia, donde afloran, sobre una superficie de 8 km“, depésitos calizo-dolomiticos
del Jurssico, con caracteristicas similares a las de las unidades de Sierra Grossay San
Antonio.

Este acuifero es libre o confinado segiin las zonas.

UNIDAD DE SAN CARLOS

Se considera esta unidad como integrada por la sierra que se extiende desde
el SE de San Juan Bautista hacia el E.
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Las calizas y dolomias jurssicas forman un sinclinal tumbado cabalgado por
los materiales tridsicos. Los materiales cuaternarios estdn interrelacionados con los
anteriores.

La superficie permeable de estos afloramientos jurésicos, tridsicos y depositos
cuaternarios es del orden de 10 km2, teniendo el tramo dolomitico bésico una poten-
cia de 200 m, el tramo tri4sico cabalgante 100 m y el tramo cuaternario de la carretera
de Es Figueral entre 1y 15 m.

Este acuifero se comporta como libre en zonas de afloramiento y confinado
en las demis.

UNIDAD DE SAN ANTONIO

Los afloramientos mixtos de material detritico cuaternario y de material cal-
céreo creticico en facies arrecifal componen esta unidad.

Los depdsitos cuaternarios, limos arenosos con niveles esporddicos de gravas
y arenas, tienen un espesor de 10-25 m.

Las calizas urgonianas con tramos basales dolomitizados y los niveles margo-
sos o calcomargosos constituyen un acuifero con escaso interés en principio, aunque

no se descarta que pudiera proporcionar pozos productivos.

La potencia de estas calizas supera los 300 m y los tramos calcareos superiores
varian entre 50y 100 m.

Las transmisividades equivalen a 100 m?/dfa en el acuifero detritico y oscilan
entre 500y 1.000 m?/dfa en el calcareo.

Este acuifero es libre o confinado segiin las zonas.

UNIDAD DE SAN JOSE

En la zona Sur-Oeste y bajo el nombre de la unidad de San José se engloban
una serie de acuiferos de escasos recursos y, por tanto, de interés inicamente local,
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que estdn constituidos por series carbonatadas y retazos de materiales miocenos y
depésitos cuaternarios de cierta extension.

Estos acuiferos son libres o confinados segtin las zonas.

UNIDAD DE IBIZA

Esta unidad corresponde a los materiales cuaternarios (limos arenosos con
niveles de gravas, arenas y costras) situados en la llanura al Norte de Ibiza y en la
regién de San Jorge y las Salinas, al SO. Existen también unos afloramientos miocenos
o creticicos impermeables muy dispersos.

El espesor medio de los depésitos cuaternarios es 10-20 m.

Es un acuifero detritico libre con una transmisividad de 100 m2/dia.

UNIDAD DE SIERRA GROSSA

La unidad de Sierra Grossa estd formada por un macizo calizo-dolomitico de
edad jurasico-cretécico, de gran complejidad tecténica (pliegues, series invertidas, es-
camas y fracturas). Los principales tramos acuiferos se instalan en las dolomias lidsicas
y en las calizas tableadas del Jurésico Superior.

Este dep6sito carbonatado, con 21 km? de superficie permeable, constituye el
principal acuifero de la isla.

Las dolomias lidsicas pueden alcanzar més de 200 m de potencia.

" Este acuifero se comporta como libre o confinado segiin las zonas, con una
transmisividad entre 500 y 1.000 m?/dfa y un coeficiente de almacenamiento de 0,01.
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IV.2.- INVENTARIO DE PUNTOS ACUIFEROS

El inventario de puntos acuiferos representativos de la isla de Ibiza se inici6
en 1.972, comprobando los datos de que se disponia hasta entonces, actualizdndolos e
incorporando nuevos.

El nimero total de puntos inventariados en 1.985 para la isla de Ibiza era de
2.800, 309 inventariados por el ITGE y 2.407 tramitados dentro del marco del Decreto
3382/1973. Esto daba lugar a una densidad media de puntos de agua de 5,2 por km?.

La mayor parte de estos puntos corresponde a pozos con profundidades
generalmente inferiores a 100 m, que se localizan repartidos muy irregularmente por
toda la superficie de la isla. Los caudales de estas obras de captacién son muy varia-
bles, dependiendo de su ubicacién:

Cuaternario de Ibiza:.........ccccoveveeenee 1-10 /s

Cuaternario de San Antonio: ............ 0.5-17 Vs

Cuaternario de Santa Eulalia: ........... 0.2-50 s

Calizas de Sierra Grossa: ........cceueuee. 2-100 Vs

Calizas de San Antonio: ..........ceeveveeee 13-30 I/s
RED DE PIEZOMETRIA

La red de piezometria cuenta en la actualidad de 172 puntos repartidos muy
irregularmente por toda la superficie de la isla. Son pocos los sondeos con medidas
continuas, empezdndose a controlar los niveles a partir de 1.984, y con una medida
anual.

Estos sondeos se encuentran muy diseminados, escaseando en los acuiferos
calizos m4s importantes y siendo su ubicacion solo representativa de la evolucién en
dreas reducidas.
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RED DE CALIDAD

La red de calidad tiene 117 puntos, aunque raramente existen anélisis
periédicos en todos ellos, por lo que se han considerado solo aquellos que presentan
mayor nimero de medidas.

Del total de la red, se han elegido 35 puntos como mds representativos de la
evolucién de la calidad. La distribucién de éstos abarca los acuiferos mis importantes

a lo largo de toda la costa..

S6lo se dispone de una medida de calidad anual, salvo para los afios 1.982y
1.984, en que se realizaron dos andlisis: Otofio y Primavera.

SITUACION ADMINISTRATIVA

El Real Decreto 3382/73 limitaba la explotacién en algunas zonas de las Islas
Baleares debido al deterioro de la calidad que se estaba ya produciendo en aquella
época. Aunque el Decreto estd actualmente derogado por la vigente Ley de Aguas de
1985, su cumplimiento ha permitido disponer de datos concretos sobre las cap-
taciones y los caudales solicitados.

En el caso de Ibiza las zonas en que se dividi6 la isla a efectos de
autorizaciones eran las siguientes:

ZONA1l.- Toda la franja costera situada a menos de 1 km del mar.
ZONAG6.- Aproximadamente la Unidad de Calizas de Ibiza-Serra Grossa.

ZONA7- Aproximadamente la Unidad de Ibiza. Cuaternarios de los llanos de
Ibiza y San Jorge.

ZONA9.- Todas las dreas restantes, no incluidas por tanto en ninguna de las tres
anteriores.

El 12 de Enero de 1986 se habian tramitado unos 2.400 expedientes pero s6lo
se dispone de datos desglosados hasta 1983 referidos a 1.654 expedientes. De ellos se
habfan autorizado 839 con una dotacién total de casi 27 Hm>/afio, muy superior a los
recursos de la isla.
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En la documentacién complementaria se incluyen los datos desglosados por
zonas y referidos a los distintos usos: urbanos, agricolas e industriales.
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IV.3.- FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO

La alimentacién del Sistema Acuifero n® 79 depende, fundamentalmente de
la infiltraci6én del agua de lluvia sobre los afloramientos permeables.

Las caracteristicas hidr4ulicas de los tres principales acuiferos calizos de la
isla de Ibiza (Ibiza, San Antonio y Santa Eulalia) son muy seme]antes siendo los
valores medios de transmisividad del orden de los 500-1.000 m %dfa y su coeficiente
de almacenamiento de un 1%.

Los caudales medios més importantes se dan en el acuifero de Ibiza (Sierra
Grossa). Sus valores varian entre 25-30 I/s., mientras que en los acuiferos de Santa
Eulalia y San Antonio, estos caudales oscilan en 0,1y 10 I/s.

En estos tres acuiferos, los recursos subterrdneos utilizables coinciden con los
recursos_totales para los acuiferos de San Antonio y Santa Eulalia. En la zona de
Ibiza, con unos recursos subterrdneos utilizables de 5 Hm® /afo, se estdn explotando
actualmente 8,7 Hms3/afo. El acuifero calizo de esta zona contribuye a satisfacer las
demandas urbanas de la capital con unos 5 Hm?>/afio.

La sobreexplotacién del acuifero calizo de Ibiza se refleja en la evolucion de
niveles de agua que se sitiian por debajo de la cota del nivel del mar, provocando una
intrusién de agua de mar en este acuifero y en el cuaternario de Ibiza por estar ambos
conectados.
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De los tres acuiferos mis importantes de la isla de Ibiza, s6lo el de Santa
Eulalia se presenta como desconectado del mar y no presenta el fenémeno, tan
frecuente en la isla, de intrusién marina.

No se dispone de datos fiables respecto a los restantes acuiferos. En general
cabe considerar que los materiales semejantes de la costa norte: San Miguel, San
Mateo, Santa Inés, podrian proporcionar caudales de explotacién interesantes. Sin
embargo la compartimentacién de las unidades induce a pensar que no se podrian
mantener explotaciones prolongadas en los periodos secos.
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