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IV.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ACUIFERO DE LA VEGA

El acuifero de la Vega de Granada, que coincide con lo que morfol6gicamente se ha
denominado en el capitulo III. Vegas Altay Baja, es decir con lazona de regadio, se incluye
dentro del Sistema Acuifero n 32, definido en el Mapa Nacional de Sintesis de Sistemas
Acuiferos del LT.G.E.

IV.1.1. LITOLOGIA, EXTENSION Y LIMITES

Son tres las formaciones geol6gicas que constituyen el acuifero de la Vega de Granada
(Plano n 2 - Mapa Hidrogeolégico).

— Arenas, gravas, cantos y arcillas aluviales del Holoceno (Vega Baja). Ocupa una
superficie de unos 150 km?, segitin un poligono cuyos vértices seran las poblaciones
de Granada-Pinos Puente-Valderrubio-Lichar-Santa Fé-Alhendin-Céjar. Este
cuaternario francamente detritico (Cuaternario “resistente” FAO/IGME, 1.972),
hacia los bordes (especialmente septentrional)se va haciendo arcilloso (cuaterna-
rio “no resistente”).

En el Plano n? 1 se diferencian ambos tramos del aluvial debido al distinto comport-

amiento que presentan.

— Aurcillas, gravas y arenas (Vega Alta). Se extiende sobre unos 25 km? entre las
poblaciones de Pulianas-Albolote-Granada.

— Conglomerados (Fm. Zubia), que constituyen el sector Suroriental del acuifero.
Su superficie es de unos 25 km?.

Resulta asi una superficie total del acuifero de unos 200 km?2.

Sus lfmites vienen en general determinados por los afloramientos lutiticos (limos y
arcillas) en algunos casos con niveles de evaporitas y alguno detrftico, del Turoliense
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Cuaternario Aluvial
Fm Zubio

E===] unidod de Sierra Elvira
—Y __ Nivel piezométrico

Rio Genil

CORTES GEOELECTRICOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES
(MODIFICADO DE CASTILLO, 1986. DATOS ORIGINALES FAO- IGME 1972)
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medio-superior. En el sector oriental por las formaciones Pinos Genil o Alhambra del
Turoliense inferior y Plioceno-Pleistoceno respectivamente.

Estos mismos materiales que delimitan los bordes constituyen también el sustrato
impermeable del acuifero aluvial de la Vega de Granada, que los aislaria de otros acuiferos
profundos de interés geotérmico.

Como excepcion a los limites marcados se encuentra, entre los Bafios de Sierra Elvira
y Pinos Puente, el de las calizas y dolomifas subbéticas, que constituyen un acuifero
carbonatado en continuidad hidréulica con el detritico aluvial y otros més profundos.

IV.12. GEOMETRIA. POTENCIA

La geometria del acuifero de la Vega se conoce con cierto detalle por la utilizacién
de técnicas geofisicas, especialmente por la realizacién de tres campafias de geofisica
eléctrica dentro del marco del “Proyecto del Guadalquivir” (FAO - IGME, 1972), con 121
SEV.

De la interpretacién de estos datos (Figura IV.1.A), asi como por los aportados por
los sondeos mecénicos, se pone de manifiesto que las mayores potencias del aluvial, unos
300 m, se alcanzan, bajo el actual cauce del Genil, donde los materiales son més detriticos
(cuaternario'resistente") y disminuye hacia los bordes, con espesores medios de unos 50
m, donde también aumenta el contenido en arcillas (cuaternario “no resistente”).

A partir de estos datos se puede establecer la topografia del sustrato de los materiales
aluviales, tal como se indica en la Fig. IV.1.B.
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En la misma se ve la estructura alargada del acuffero, cuyo eje sigue el cauce actual
del rio Genil.

Posteriores campaiias de geofisica eléctrica en 1a zona més oriental (IGME, 1983) han
puesto de manifiesto espesores de la “Fm. Zubia” de hasta 160 m.
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LEYENDA

1) MATERIALES ACUIFEROS POR POROSIDAD-INTERGRANULAR
- A) Arenas, gravasy cantos (Cuaternario "resistivo")

- B) Arcillas, arenas, gravas y conglomerados

(Cuaternario "no resistivo"y "Fm. Zubia")

2) MATERIALES ACUIFEROS POR FISURACION-KARSTIFICACION
- A) Calizas y dolomias (Sierra Elvira)

- B)* Calizas y dolomfas (Alpujérride y olitostromas)

3) MATERIALES DE BAJA PERMEABILIDAD, POR LO GENERAL DETRITICOS QUE
PUEDEN ALBERGAR ALGUN NIVEL MAS PERMEABLE '

Margas y margocalizas (Flysch de Sierra Elvira) y Conglomerados cemen-
tados, limos y arcillas con algiin nivel de arenas y conglomerados (Relleno
de la Depresi6n)

4) MATERIALES IMPERMEABLES

Arcillas, margas y yesos (Trias), margas y margocalizas (Cretécico) y limos
micéceos y yesiferos (Mioceno).

A - Muy transmisivo
B - Transmisivo
* . Permeabilidad y produccién moderada

SIMBOLOGIA

O Pozo
Sondeo

‘é} Manantial

— 600 linea isopieza y cota en m (Oct. 1988)
——= Direcci6n del flujo
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IV2. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

En el sistema acuifero existen en el inventario de puntos acuiferos del ITGE del orden

de 1.500 puntos entre pozos, sondeos, manantiales y galerias.

La mayor parte corresponden a pozos abiertos que explotan el acuifero superficial
pero es importante el niimero de sondeos de profundidad variable que alcanzan y explotan
el acuifero inferior.

Son corrientes los caudales de explotacién superiores a los 100 I/seg con depresiones
reales inferiores a los 10 m.

Los manantiales y las denominadas “barras” son surgencias asociadas a los cauces de
los rios Cubillas y Genil y sus afluentes, que son los que canalizan el drenaje principal del

acuifero.

A partir de los datos de inventario se han estimado las extracciones para el afio 1987
en unos 33 hm>/afio. La mayor parte corresponde a usos agricolas.

La distribuci6n es bastante homogénea, aunque hay algunas zonas (Zubia-Céjar, Casa
Nueva-Pinos Puente) en la que la densidad es algo menor, mientras que en otras es muy
elevada (Alhendin-Otura, Esc6znar-Valderrubio, Santa Fe)

Porcentualmente los puntos se distribuyen de la siguiente forma:

418 Pozos 49

335 Sondeos 39
50 Pozos con galeria 6 |
29 Manantiales 3

Otros 3
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No se tiene apenas datos acerca de las caracteristicas constructivas de los pozosy s6lo

hay medidas de caudales en un 20% de ellos.

Las profundidades de los pozos son en general bajas, la mayoria de ellos oscila entre
los 10 y 40 metros. Para los sondeos y piezémetros se encuentra entre los S0y 150 metros,
siendo la profundidad méxima alcanzada de 290 metros para un piezémetro.

En cuanto a su uso se distribuyen de la siguiente manera:

27%  Regadios y Ganaderfa
24%  Domésticos

24%  Sinuso

18%  Industria

7% Abastecimiento
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IV3. FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO

La Vega de Granada es un acuifero de tipo detritico, con permeabilidad primaria por
porosidad intergranular, de carécter libre, excepto en algin punto que puede quedar
confinado por niveles arcillosos suprayacentes.

IV3.1. ALIMENTACION DEL ACUIFERO

La alimentacién del acuifero se realiza fundamentalmente en su sector oriental. Esta
se debe principalmente a la infiltraci6n de las aguas de escorrentia superficial que acuden
ala zona a través de los principales cauces (Genil, Dilar, Monachil) o a través de la espesa
red de acequias para regadio sin revestir la mayoria. Dentro de este concepto pero en
mucha menor proporcion, y a veces con efectos negativos para la calidad de las aguas del
aluvial, hay que considerar la alimentaci6n adicional pequefia debida a la infiltraci6n de

los arroyos procedentes de los materiales impermeables (o semipermeables) de borde.

El retorno de riegos supone otra partida importante en la alimentacién de este
acuifero donde el 95% de su superficie se dedica a cultivos de regadio, cuya demanda se
satisface con aguas superficiales y subterrédnea.

También se produce una alimentaci6n a partir de la infiltracién directa del agua de
Iluvia caida sobre los afloramientos permeables.

Por tltimo hay que considerar una alimentacién oculta procedente de la escorrentia
subterrénea a partir de otros acuiferos (Carbonatado de Sierra Elvira) o niveles acuiferos

con los que se encuentra hidréulicamente conectado.
IV32. DESCARGA DEL ACUIFERO

Aligual que el Genil entre Granada y el Puente de los Vados constituye uno de los
ejes principales de la alimentaci6n a partir del mencionado puente se convierte en el
principal eje de drenaje, a través del que se producen las principales descargas, especial-
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mente en la zona m4s occidental del acuffero entre Chauchinay Valderrubio (*). También
son importantes las descargas al Cubillas en esta zona.

De menor cuantia, aunque también importante son las descargas a través de los
manantiales ("madres" o “barras”) como el de los Ojos de Viana (300 1/s), Madres del Rao
(287 I/s), Fuente de la Reina (166 1/s), etc. entre las cotas 589 y 526 m.s.n.m. por donde se
descarga un caudal continuo medio de més de 1.500 1/s.

El ITGE tiene establecida una red de control hidrométrico desde 1968. Actualmente
consta de 13 puntos, cuyas caracteristicas son las que se indican en el Apartado IX.7 y su
situaci6n la que se resefia en la Fig. IV3.A, junto a los hidrogramas de algunos puntos de

control.

Por 1ltimo son importantes, cada vez més, las salidas por bombeo, que si bien parte
se evapotranspiran o alcanza la estacién foron6mica de Puente Castilla sobre el rio Genil,
al que llega a través de zanjas de drenaje de superficies en regadio, otra parte retorna por
percolaci6n al acuifero.

Para una mayor comprensién del funcionamiento del acuifero se incluye como com-
plemento al Plano n?2 un Corte Hidrogeol6gico (Fig. IV3.B), realizado en funcién de las
columnas de sondeos existentes, cuyo extracto se indica en las Figuras IV3.CyIV3.D.

(*) Influenciado posiblemente por el levantamiento que experimenta el sustrato
impermeable en esta zona.
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IV33. CIRCULACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

En el Mapa Hidrogeolégico (Plano n?2) se indican las direcciones de flujo de las aguas
subterrdneas. En el mismo se observa que la circulacién general en todo el acuifero es de
Este a Oeste (desde la zona de alimentaci6n a la zona de descarga), presentando una
componente hacia el Sur en el borde nororiental y en el noroccidental, entre Pinos Puente
y Valderrubio.
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