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IV4. PIEZOMETRIA

El régimen del acuifero de la Vega de Granada se viene estudiando por el ITGE ya
desde 1966, entonces dentro del Proyecto del Guadalquivir. El estudio lo continua siste-
mética e ininterrumpidamente dentro de distintos Planes y Programas (PIAS, PGCA),
mediante tomas de medidas en distintos puntos de agua que constituyen la red piezomé-

trica del acuifero.

En la actualidad la red de control piezométrico del ITGE en la Vega consta de 29
piez6metros, cuyas caracterfsticas se indican en el Apartado IX.6.

Del an4lisis de los hidrogramas de los distintos piezémetros que componen la red, se
observan unas variaciones ciclicas, unas de carécter interanual y otras de caracter estacio-

nal.

Las variaciones interanuales se aprecian especialmente en el sector oriental del
acuifero (zona de alimentacién). Estas variaciones son ciclicas con méximos en los afios
1970, 1979 y minimos en los afios 1968, 1976 y 1982. Las amplitudes de los descensos entre
las méximas y minimas llegan hasta los 10 m, que vuelven a recuperarse en periodo de
precipitaciones altas.

En cuanto a las variaciones estacionales, estas se producen de una manera natural por
la alternancia de caudales de alimentaci6n (aguas altas/estiaje) o por bombeos areales o
puntuales del acuifero. Los méximos (aguas altas) corresponden a Marzo-Junio y los
minimos (aguas bajas) a Octubre-Diciembre. La amplitud de estas variaciones pueden

llegar hasta los 3 m y se ven amortiguadas hacia los bordes.

En laFig. IV.4.A se representa la situacién de la red actual y los graficos de evolucién

piezométrica de una serie de piezémetros caracteristicos del acuifero.

EnlaFig. IV.4.B, de acuerdo con los resultados del estudio de Optimizacién de redes
piezométricas que el ITGE viene realizando en la actualidad, entre otros, en el acuifero, se
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indica la red propuesta previa eliminacién de algunos piezémetros de la red actual y la
realizaci6n de otros.

En el Mapa Hidrogeolégico (Plano n? 2) se han representado las isopiezas correspon-
dientes a Octubre de 1988. De la observacién del mismo se desprenden las siguientes

conclusiones:

- Las isopiezas se adaptan en cierta manera a la topografia.

- En general las curvas isopiezométricas son perpendiculares a los bordes del
acuifero, lo que indica una ausencia de alimentacién, salvo en los sectores
noroccidental (Pinos Puente-Escoznar), oriental (Granada).

- El gradiente hidraulico oscila entre el 1,5y 2,5% en el sector al NE del eje
Granada-Maracenay el 0,5% en el resto del acuifero lo que indica la menor
permeabilidad del sector primeramente mencionado.
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Enlas Figuras IV.4.C,D,E,F,G,H se indican situaciones de la superficie piezométrica
para aguas altas (Mayo) y aguas bajas (Julio) de los afios 1970 (afio hiimedo), 1982 (afio
medio) y 1987 (afio seco).
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IV.S. PARAMETROS HIDRODINAMICOS

IV.S.1. TRANSMISIVIDADES
Los valores de la transmisividad aumentan desde los bordes al centro del acuifero.

Asi, los valores més bajos se tienen en la zona de Maracena y Peligros (Vega
Alta-Paleosuelos), inferiores incluso a los 100 m?/dfa. En los bordes del aluvial (Cua-
ternario “no resistente”) se tienen valores por debajo de los 900 m?/dfa. Estos aumentan
hacia el centro del acuifero (Cuaternario “resistente”), donde los valores oscilan entre 900
y 9000 m2/dia, (Fig. 1) convalores extremos de 40.000 m?/dia (CASTILLO, 1986). Los valores
medios en esta zona central oscilan en torno a los 4.000 m%/dfa.
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IV52. COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO. POROSIDAD EFICAZ

En la Fig. 2 se indica una distribuci6n areal de coeficientes de almacenamiento del

acuifero de la Vega de Granada.

Resulta una porosidad eficaz media del 6% con valores extremos de menos del 1%
en los bordes del acuifero y més del 10% entre Armilla y el Puente de los Vados y en la

zona de Fuente Vaqueros.
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