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V.1. USOS YDEMANDAS ACTUALES

V.1.1. ABASTECIMIENTOS URBANOS

Se tiene un grado de conocimiento muy alto en lo referente a uso urbano de las aguas
en la Vega de Granada, debido a encuestas directas realizadas en los distintos municipios
por diferentes Organismos (D.G.0.H. de la Consejeria de O.P., Diputacién Provincial, ITGE,
etc.).

En el Cuadro 1 se indican la procedencia del abastecimiento urbano de cada uno de
los municipios de la Vega, sus dotaciones, déficit, y otra serie de caracteristicas.

Se observa que las dotaciones reales oscilan entre méximas de més de 2.000 I/hab/dia
y minimas de 95 Vhab/dia, con una media de 600 l/hab/dia. Las méximas dotaciones se dan
en niicleos donde o bien no se tienen datos suficientes y reales de caudales, o bien sus
conducciones presentan fugas importantes, o bien corresponden a zonas donde se concen-

tran urbanizaciones con importantes superficies de cesped para regar, piscinas, etc.

Tres poblaciones, Granada (Fig. V.I.A), Cijuela y L4ichar se abastecen Ginicamente de
aguas superficiales (Embalses de Quéntar, Canales y Bermejales-Canal de Cacin), si bien
la primera tiene en reserva dos sondeos listos para equipar en caso de necesidad. El resto
lo hacen total o parcialmente con aguas subterraneas, a partir de pozos o sondeos (P en el
Cuadro 1), manantiales (M en el cuadro) y/o Canal de Albolote, procedente del drenaje
de Sierra Arana, en Deifontes y Mancomunidades del rio Monachil, Dilar o San José (O
en el cuadro).

De los municipios con datos, solamente presentan déficit de agua Cijuela, G6jar y
especialmente Otura.

La capacidad total de los depésitos de regulacién para abastecimiento en la Vega es
de 107.591 m’.



POBLACION HBTES.
ALBOLOTE 8.443
ALHENDIN 3.402
ARMILLA 10.388
ATARFE 9.918
CAJAR 1.723
CENES DE LA VEGA 1.618
CIJUELA 1.192
CULLAR VEGA 1.482
CHAUCHINA 4.020
CHURRIANA 4.97M
DILAR 1.325
FUENTE VAQUEROS 3.767
GABIAS, LAS 5.530
GOJAR 2.000
GRANADA 263.334
HUETOR VEGA 6.027
JUN 848
LACHAR 2.252
MARACENA 11.566
MONACHIL 3.863
0GIJARES 3.317
OTURA 2.256
PELIGROS 5.514
PINOS PUENTE 14.015
PULTANAS 2.362
SANTA FE 11.834
VEGAS DEL GENIL 2.676
ZUBIA, LA 7.531

* CAUDAL DISPONIBLE - A Caudal méximo
B Caudal mfnimo

DOTACION
REAL
L/Hb/dia

280
416

321
594

273
319
340

95
164

292
294
328
2.498
584

NATURALEZA cAwAL * DEPOSITOS REG.
CAPTACION XAGUA DISPONIB. DEFICIT TARIFQ CAPACIDQD TRATAMIENTO PREVIO  CALIDAD OBSERVACIONES
4 M 0 SUBT. (L/s) (l/s) (Pta/m~) NUM. TOTAL m AGUA
X¢(1) 100 S.D. S.D. 13 2 1.500 Cloracién y filtro Potable (1) Canal de Albolote
X X(1) 100 52,7 NO 20 3 1.150 Cloraci6n Potable (1) MC del rfo Dilar
X XC1) 88 94/88 NO 28 2 2.900 Cloracién Potable (1) MC San Jose
X(1) X 100 62/35 NO 12,3 3 2.200 Filtro y cloracién Potable (1) De mala calided
X X1 84 23/17 NO 25 2 470 Cloracién Potable (1) MC rfo Monachil
X 100 17 1 750
X1 0 2 0,5 19,6 1 200 Cloracién y filtro Potable (1) Canal de Cacin
X X(1) 45 NO 20 2 350 Cloracién Potable (1) MC San Jose
X X 100 14 NO 25 1 1.200 Cloracién Potable
X X(1) 60 NO 22 2 1.200 Cloracién Potable (1) MC San Jose
X X 100 12 NO 20 2 400 Cloracién Potable
X1 100 (1) Cada casa tiene su pozo
X(2) X(2) Xx¢1) 100 S.D. NO 10 3 2.000 Cloracién Potable (1) MC rfo Dilar
(2) Manantial con Ogijares
X X 100 6/3 2,7 13 1 418 Cloracién Potable
X(2) X¢1) 0 1.038 NO 26 9 75.950 Depuracién y clo- Potable (1) Quentar y proxim.canales
racién (2) pozos en reserva
X(2) x1) 50 230 NO 1" 4 4.300 Cloracién Potable (1) MC rfo Monachil
(2) Manantiales con Monachil
x(1) 100 3,5 NO 9 1 1.150 Cloracién Potable (1) Compartido con Alfacar
X¢1) 0 7,2 NO 2 590 Cloracién, filtro Mala (1) Canal de Cacin
y decantador
X X¢(1) 100 34724 NO 8,2 1 1.500 Cloracién y filtro Potable (1) Canal Albolote
(2) Galeria
X(2) X1 40 17710 NO 4 1.300 Cloraci6n Potable (1) MC rfo Maracenas
(2) Compartido c/Huetor Vega
X X(1) 100 15/6 NO 20 2 300 Cloracién Potable (1) Manantial compartido con
Gabias
X X(1) 100 6,5 6,5 1" 2 s Cloracio6n Potable (1) MC rfo Dilar
X(2) Xx¢1) 100 $.0/10 14 2 1.188 Cloracién Potable (1) C. Albolote
(2) Con Pulianas
X XxC1) 70 44762 NO 17,4 2 2.600 Cloracién Mala (1) Albolote y Cubillas
X1) 100 5 NO 41 2 550 Cloraci6n No Potable
X 100 52/22 NO S.D. 1 550 Cloracién Potable
X X(1) 75 NO 20 1 500 Cloracién Mala (1) MC San Jose
X XxC1) 68 55/35 NO 164,45 3 1.600 Cloracién Potable (1) MC rfo Monachil

MC Mancomunidad
S.D. Sin datos

CUADRO Nt 1
DATOS DE ABASTECIMIENTOS URBANOS A LOS NUCLEOS DE POBLACION DE LA VEGA
(Fuente: Atlas Hidrogeolégico de Granada Dip. Provincial de Granada/ITGE, 1989)
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El caudal continuo disponible para abastecimiento es de unos 1.900 I/s, que repre-

sentan 60 hm3/a1'10, de éstos, 33, es decir el 55% son Ginicamente con aguas superficiales
(Granada).

De los 27 hm®/afio restantes unos 19 hm*/afio corresponden a recursos propios de la

Vega de Granada y unos 8 hm>/afio a recursos ajenos, procedentes de Sierra Arana (4
hm3/aﬁo) y de los rios Monachil y Dilar (4 hm3/aﬁo).
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| Vega de Granada. 1989

V.1.2. AGRICULTURA

Como ya se dijo en el Capitulo I, practicamente la totalidad de la superficie del

acuifero se dedica a cultivos de regadio, estos riegos son por gravedad, antiguos y
tradicionales.
Enlafig. 1 se indica esqueméticamente la distribucién de los regadios en la Vega de

Granada (CHG, 1988).
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Fig. 1.-Distribucidn de los regadios de la Vega
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Aplicando a esta superficie de regadio una dotaciéon media de agua de 8.500

m>/ha/afio se obtiene que en la Vega se utilizan para regadios unos 152 hm>/afio.

En cuanto a disponibilidades de aguas superficiales segtin la Documentacién Bésica
del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Guadalquivir (CHG, 1988), los volimenes regu-

lados por los embalses de la zona, para una garantia del 85%, son los siguientes:

e

En la actualidad (Junio, 1989), estos embalses se encuentran al 33% y 19% respecti-
vamente de su capacidad, que junto con los 23,3 hm> que tiene embalsado el de Canales
(33%) supone un 32 hm> de agua embalsada, lo que ha hecho que se suspendan los
desembalses parariegos (Agosto 1989). Estas situaciones se ven aliviadas por el uso de los

recursos subterraneos.

Los canales més importantes que derivan agua de los rios de la zona para regadio (y

en algun caso también para abastecimiento urbano) son:

- Canal de Albolote (Deifontes)

- Acequia Gorda del rio Genil (Genil)

- Acequia de Tarramonta (Genil)

- Acequia de Arabuleila (Genil)

- Acequia Gorda de Valderrubio (Cubillas)
- Acequia Zorreras (Cubillas)

- Acequia Alitaje (Cﬁbillas)

- Canal de Cacin (Bermejales)
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Estas comunidades, junto con otras 8 encuestadas (ITGE, 1986) pueden extraer un
caudal continuo de unos 1.900 /s es decir unos 60 hm?/afio, que supondrian 15 hm®/afio
si se consideran que solo se utilizan en los tres meses de estiaje durante las 24 horas/dia.

Enresumen, pararegadio se utilizan unos 152 hm>/afio de agua, delos que 60 hm>/afio

(40%) proceden de los recursos subterrdneos, 32 hm3/afio de la Vega y 28 hm>/afio de
Sierra Arana.
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En la figura V.1.B se indica una zonacién en funcién de la procedencia del agua
utilizada para regadio. Separar los porcentajes que proceden de recursos superficiales y
subterrdneos resulta complejo.

En esta misma figura se observa que la mayor parte de la demanda de agua para
regadios en el sector occidental de 1a Vega se satisface con recursos propios del acuifero,
es decir con aguas subterréneas. En el sector nororiental el agua para regadios tiene un

origen también subterrdneo, del drenaje del acuifero karstico de Sierra Arana.

Asf resulta que aproximadamente las 2/5 partes se riegan tinica y exclusivamente con
aguas subterréneas. Esto puede suponer unos 60 hm>/afio de procedencia subterrdnea, de
las que algo menos de la mitad (unos 28 hrn3/aﬁo) proceden de Deifontes y el resto del
acuifero de la Vega (unos 32 hm3/aﬁo).

En las otras zonas la mayoria de las comunidades de regantes disponen de sondeos
para poder cubrir las dotaciones de riegos en las épocas de estiaje (Julio-Agosto-Septiem-
bre), en las que los caudales superficiales son deficitarios. Algunas de las comunidades
tienen los sondeos funcionando 24 horas al dia durante estos meses con caudales de

explotacién importantes.

Asi, se relaciona a continuacién una serie de comunidades de regantes que pueden

extraer un caudal continuo de m4s de 200 I/s de sus sondeos.
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V.13. INDUSTRIA

Las demandas industriales en general son satisfechas a partir de las redes de abaste-
cimiento a municipios, principalmente del Canal de Albolote y la Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA). Existen, no obstante,

unas industrias dignas de mencién por el volumen de extraccién anual de agua. Estas son
(ITGE, 1986):

Es decir, en la Vega de Granada se utilizan como minimo 3 hm3/af10 de los recursos

subterrdneos del propio acuifero para cubrir las demandas industriales.
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V2. DEMANDAS Y DISPONIBILIDADES FUTURAS

Para la prognosis de las demandas futuras, se van a considerar las cifras que la
Documentacién Bésica del Plan Hidrol6gico de la cuenca del Guadalquivir (CHG, 1988)
dan para la cuenca del Alto Genil, teniendo en cuenta que la mayor parte de estas

demandas se centran en la Vega de Granada.
V2.1. DEMANDAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Los datos se resefan en el cuadro y hacen referencia a las demandas brutas para los
afos 1998 y 2008.

enHmYafio

En la figura V.2.A se indican los regadios previstos para un futuro o en estudio de
viabilidad en el entorno de la Vega.
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V22. DISPONIBILIDADES FUTURAS

En el cuadro n? 2 se indican las disponibilidades de recursos superficiales a corto y

medio plazo.

0 2.-Disponibilidades d

Documentacion bisica. Plan Hidr
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En cuanto a utilizacién de acuiferos se estima un volumen anual de 80 hm3/aﬁo,
incluyendo tanto bombeos (32 hm3/aﬁo) como aprovechamiento de manantiales.

Resulta asf unos recursos totales disponibles de 227 hm®/afo para el afio 1998 y un
mfnimo de 266 hm>/afio para el 2008, suponiendo que no se incrementen los bombeos.

No se puede hablar frente a estos datos de deficit de agua, ya que las demandas futuras
consideradas (Cuadro 1) son demandas brutas (no se tiene en cuenta la reutilizacién del
agua) y son demandas para toda la cuenca del Genil (no se consideran los recursos
subterraneos de los acufferos calcireos de cabecera). Por otra parte tampoco se han
considerado los recursos superficiales del embalse de los Bermejales. Teniendo en cuenta
estos factores se equipararfan los recursos con las demandas.
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