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VIL.1. CALIDAD

Al hablar de la calidad quimica de las aguas subterrdneas del acuifero de la Vega de
Granada, es necesario hacer una referencia a la calidad de las aguas de los cauces
superficiales que discurren por el mismo, dado el alto grado de interconexi6n hidréulica
entre aguas superficiales-aguas subterrdneas.

VIL1.1. CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Las aguas de los rios que acceden a la Vega de Granada varian dentro de amplios
maérgenes en lo que se refiere a su calidad natural. Asilas conductividades varian entre 350
y 2.000 gmhos/cm. (Fig. VI.LB)

Existe una clararelacién entre las caracteristicas quimicas de las aguas de los distintos
rios y la litologia de sus respectivas cuencas hidrogréficas. Asf los rfos que discurren por
materiales metamérficos presentan las aguas con mejor calidad, mientras que las que
proceden de los materiales lutiticos con presencia importante de evaporitas tienen peor
calidad.

Todas las aguas son bicarbonatadas calcico-magnésicas, excepto las de estos tiltimos
rios (Arroyo Salado, Juncaril, Beiro, etc.), que presentan facies sulfatadas célcicas.

El estudio de las categorias del agua segiin su calidad para diferentes usos de acuerdo
con la normativa de la C.E.E., determinan las aguas del Genil a su paso por Granada
(an4lisis Febrero de 1988) como no aptas para abastecimiento, bafio ni vida piscicola.
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VI1.1.2. CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

El ITGE al igual que en otros acuiferos viene controlando la calidad quimica de las
aguas del acuifero de la Vega de Granada desde 1970 mediante andlisis peri6dicos de una
serie de puntos que constituyen la red de control de calidad. Las caracteristicas de la actual
se indica en el Apartado IX.8 y su situaci6n se resefia en la figura VIL.LA.

Las aguas subterrédneas del acuifero de la Vega de Granada presentan una notable
mineralizacién, con conductividades entre 350 y més de 3.000 gmhos/cm (Fig. VIL1By
VIL1.C)y son fundamentalmente duras.

La facies quimica de sus aguas es fundamentalmente bicarbonatada, si bien existen
amplios sectores, coincidentes con aquéllos donde las aguas presentan las conductividades
superiores a 1.000 umhos/cm, donde éstas son sulfatada s. (Fig. VIL.LD).

El contenido en sulfatos suele estar por debajo de 300 p.p.m., con amplias zonas (parte
central del acuffero y sector suroriental) donde las concentraciones se encuentran incluso
por debajo de 200 mg/l, en contraste con otras (aeropuerto, NE de Maracena, etc.) donde
se alcanzan los 2.000 mg/1 (Fig. VII.LE). El estudio de la relacién i6nica de estas aguas de
mayor mineralizaci6n indica que han circulado por materiales con facies evaporiticas,
origen de este empeoramiento de las aguas de los bordes del acuifero.

VII1.12.1. Caracteristicas de las aguas para consumo humano

Las aguas subterrdneas de la Vega son en general aptas para el consumo humano,
especialmente en la zona suroriental del acuffero donde la profundidad del agua es mayor.

Existen otros casos en los que la presencia en las aguas de ciertas especies quimicas,
especialmente magnesio, sulfatos y nitratos las hacen de una calidad mediocre, incluso no

potable al sobrepasar los limites establecidos por la normativa vigente.
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VIL1.2.2. Caracteristicas de las aguas para uso agricola

Las aguas subterrdneas de mejores caracteristicas para uso agricola se encuentran en
el centro del acuifero, segiin el eje marcado por el Genil hasta Fuente Vaqueros.

Estos peligros de salinizacién y alcalinizacién aumentan hacia los bordes, especial-
mente en los sectores del aeropuerto y Peligros-Pulianas, que son las dreas més desfavo-

rables.

Enla figura 1 se indican los tipos de aguas para uso agricola, segiin la clasificacion del
Laboratorio de Salinidad USA (1954) donde:

S: peligro a la alcalinizacién
C: peligro a la salinizaci6én

1,2,3,4: grado de peligrosidad
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Fig. 1.- Clasificacion de aguas para riegos segfin normas U.S.A.
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VIL1.23. Caracteristicas de las aguas para uso industrial

Para Castillo (1986), desde el punto de vista de la aptitud de las aguas subterrdneas
para uso industrial estas resultan ser debilmente incrustantes. Son aguas duras (dureza

media 58F), por lo que en ciertos procesos industriales se necesita tratamiento de estas

aguas.





