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Dado que la principal fuente de recarga y renovaci6n de recursos hidricos del sistema
acuffero procede de la infiltracién de cursos superficiales y de retornos de los regadios
existentes, las recomendaciones sobre la explotaci6n de dichos recursos habré que enfo-
carlas l6gicamente en ese sentido, sobre todo en un acuffero como el de la Vega de
Granada, en el que sus actuales extracciones por bombeos alcanzan ya un volumen
considerable, que se concentra en determinados sectores, produciendo incipientes proce-
sos de sobreexplotacién local en los perfodos climéticos secos.

Desde un punto de vista zonal, los sectores donde podrian recomendarse nuevas
extracciones serfan los de la zona baja del acuffero o de la confluencia de los rfos Genil y
Cubillas, que es precisamente donde aiin existe una importante concentracién de surgen-
cias y donde los niveles piezométricos no sobrepasan los 5-10 m desde la superficie
topogréfica. Estos hechos se deben a que es precisamente en esta zona donde se localizan
los dep6sitos de mayor permeabilidad del acuffero, al coincidir con antiguos cauces -barras
arenosas- y por donde se produce la recogida y concentracién de todos los flujos subter-
rdneos y superficiales.

En estos sectores las variaciones estacionales actuales de los niveles piezométricos
son del orden de los 3-6 metros, lo cual permite que con obras de escasa profundidad (no
superiores a los 15-20 m) puedan obtenerse caudales de explotacién muy razonables.

Por el contrario, los sectores menos recomendables para situar nuevas explotaciones
seré4n los de cabecera del acuifero (La Zubia-Cajar), en los cuales los niveles piezométricos
actuales se sittian enlos 100-120 my la permeabilidad de los materiales existentes es menor.





