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El Estudio Hidrogeoldgico de la Cuenca Norte, Zona de Asturias, comprende
los sistemas acuiferos: Unidad Mesozoica Gijon-Villaviciosa, Unidad Mesoterciaria
Oviedo-Cangas de Onis, Caliza de Montafia Céntabro-Astur, la denominada Franja
Movil Intermedia y una serie de acuiferos, de menor importancia, asociados a 10s
sedimentos calcdreos y dolomiticos de edad precarbonifera. En el presenta capitu-
lo se tratard exclusivamente de los primeros cuatro sistemas, cuya distribucion
geografica se expone en el Gréafico 2.

1.1 SISTEMA NUM. 1. UNIDAD MESOZOICA GIJON-VILLAVICIOSA

El sistema esta limitado al Norte por el Mar Cantabrico hacia el cual descarga
parte de sus recursos hidraulicos, al Este y Oeste por el Trias, que actia como sus-
trato impermeable, y al Sur por el Trias y la Franja Movil Intermedia, que es una
zona de fallas y cabalgamientos en la que a modo de escamas superpuestas coexis-
ten sedimentos cretacicos, jurdsicos y tridsicos. Entre la Unidad Mesozoica y la
Franja Movil existe una comunicacion hidraulica. (Grafico 3).

Los afloramientos tridsicos que atraviesan el sistema por su parte central, in-
dependizan hidraulicamente los sedimentos jurdsicos del tercio suroccidental del
sistema de los del resto, por lo que se ha dividido la Unidad Mesozoica en dos sub-
sistemas:

a)  Subsistema 1A - Subsistema de Villaviciosa
b}  Subsistema 1B - Subsistema de Llantones.
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[M11.1.1. SUBSISTEMA 1A (SUBSISTEMA DE VILLAVICIOSA)

Es el mas importante de los dos subsistemas tanto desde el punto de vista de
la cuantia de los recursos como por estar asentadas en él la ciudad de Gijon vy las
mas importantes concentraciones industriales, tales como ENSIDESA.

Se pueden distinguir dos niveles acuiferos:

a) Acuifero Jurasico detritico, representado por las ““Areniscas y conglome-
rados de Gijon”, “Margas de Terefies” y ‘'Ritmita margo-areniscosa de Ribadese-
lla” de edad Kimmeridgiense. Los niveles de areniscas de esta serie son los (inicos
permeables, dando lugar a una serie de pequenfios acuiferos, generalmente indepen-
dientes entre si, de poco espesor y con una continuidad lateral limitada. Sus carac-
teristicas hidraulicas son malas, con valores de transmisividad y coeficiente de al-
macenamiento pequefios. Como acuifero tiene escasa importancia.

b) Acuifero Jurésico Calcareo, estd representado por las ‘’Calizas nodulosas
de Gijon”, lateralmente pasan a “"Calizas ooliticas de Deva’’, “‘Calizas magnesianas
de Gijon"”, lateralmente pasan a ‘‘Calizas del Pozo de los Lobos'' y ‘’Calizas tablea-
das de La Pedrera”, y “Dolomias de Solis y Sotiello”", de edad Lfas, con una po-
tencia de 160-280 m. Es el acuifero més importante, siendo el Gnico de interés.

Se trata de una serie fundamentalmente calcdreay dolomitica, con una trans-
misividad y coeficiente de almacenamiento muy variable, en funcién de la impor-
tancia de la karstificacion, fracturacion y niveles arcillosos, pero en general altas.

Entre ambos acuiferos, se encuentra la “"Ritmita margo-caliza de Rodiles y
Santa Mera” que actla como nivel impermeable, independizando ambos acuife-
ros, con una potencia de 170 m hacia el Este, se acufia hacia el Qeste del subsiste-
ma.

111.1.1.1 Funcionamiento hidrogeologico

El Jurdsico constituye un manto acuifero multicapa, en ocasiones colgado,
que se alimenta exclusivamente a partir de la lluvia y se drena por multitud de ma-
nantiales y arroyos de escasa importancia.

El Jurdsico calcdreo constituye un manto acuifero, en gran parte confinado,
con una alimentacion, fundamentalmente, a patir del agua de |luvia y, en ocasio-
nes, por la descarga de los horizontes acuiferos del Jurésico suprayacente y la in-
filtracion de algunos rios y arroyos (La Vega, Meredal, Llantero, Libardén, etc.).
La descarga se realiza: una parte al mar Cantabrico a lo largo de toda la costa (son
conocidas las salidas en el extremo oriental de la playa de San Lorenzo, punta de
Rodiles y playa de la Griega - La Isla), otra parte a través de los rios Espafia, Llo-
vones, ria de Villaviciosa y arroyos Santurio, Pefia de Francia, etc., ademas por el
sur los rios Nora, Norefia 'y Seco lo descargan hacia el Sistema Acuifero nim. 2
(Unidad Mesoterciaria Oviedo-Cangas de Onis), y finalmente otra parte de los re-
cursos se drenan a través de una serie de manantiales como La Fuente Deva, Ruxi-
dora, la Cueva y otros de menor cuantia.

111.1.1.2 Aportaciones

Las aportaciones que recibe el Subsistema de Villaviciosa totalizan un volu-
men de 183 hm3/afio. De ellos 178 hm3/afio corresponden a aportaciones propias
(Iluvia Gtil) y el resto, 5 hm3/afio, los recibe del exterior.

La precipitacion se ha evaluado a partir de los datos pluviométricos del perio-
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do 1980/81 (Gréfico 4) facilitados por el I.N.M. Por el método de las isoyetas se
ha obtenido un valor de 353 hm3/afio de precipitacion. Se han utilizado Unica-
mente los datos de 1980/81 por disponer de datos de control de estaciones de afo-
ro solamente de este periodo. La evapotranspiracion real se ha calculado por los
métodos de Turc y Thornthwaite elaborando un mapa de iso-ETR del que, por el
mismo método anterior, se ha obtenido un valor de evapotranspiracion real de
175 hm3/afio. Por diferencia entre precipitacion y evapotranspiracion real se ha
determinado la Iluvia (til cuyo valor es de 178 hm3/afio, que constituye la aporta-
cion por lluvia que recibe el Subsistema.

Las aportaciones exteriores se han evaluado en 5 hm3/afio, y son de origen
superficial procedentes de los arroyos de La Vega, Meredal y Llantero.

[11.1.1.3 Salidas

Las salidas del subsistema han sido evaluadas en 183 hm3/aiio, v se pucden
distribuir de la siguiente forma:

— 21 hm3/afio drenados por el rio Valdedios, de los cuales 16 hin™ ano co
rresponden a la escorrentia superficial y 5 hm3/aiio a la escorientia sub
terranea.

— 28 hm3/afio que se descargan por el rio Espafia, de ellos 22 hin3/aiio co
rresponden a la escorrentia superficial y 6 hm3/afio de escorrentia subte
rranea.

— 7 hm3/afio drenados por el arroyo de Pefia de Francia, de los cuales 1
hm3/afio corresponden a escorrentia superficial y 6 hm3/afio a escorren-
tia subterranea.

— 13 hm3/afio corresponden al drenaje que realiza el rio Piles a su paso por
el Subsistema, de ellos 9 hm3/afio son de escorrentia superficial y 4 hm3/
afo de escorrentia subterranea.

— 96 hm3/afio, estimados, drenados por el resto de los rios que atraviesan el
subsistema, de los cuales 77 hm3/afio son de escorrentia superficial y 19
hm3/afio de escorrentia subterranea.

— 8 hm3/afio, salidas al mar a lo largo de toda la costa.

— 2 hm3/afio, que descargan a través del manantial de Fuente de la Ruxido-
ra.

- 8 hm3/afio, que se bombean para abastecimiento urbano e industrial.

En las zonas donde no existen estaciones de aforo, la escorrentia ha sido esti-
mada extrapolando los datos de las cuencas aforadas, teniendo en cuenta que las
cuencas hidrologicas de todo el subsistema son similares.

I11.1.1.4 Recursos subterraneos

Teniendo en cuenta los datos reflejados en los dos apartados anteriores se de-
duce que los recursos subterraneos del Subsistema de Villaviciosa ascienden a 58
hm3/afio, repartidos de |a siguiente forma:

— 40 hm3/afio de salidas subterraneas a través de los rios que atraviesan el
subsistema.

— 8 hm3/afio de salidas subterraneas al mar.

— 2 hm3/afio de salida por la Fuente de la Ruxidora.

— 8 hm3/afio de salida por bombeo de sondeos.



m INSTITUTOD GEOLOGICO
PaNBll Y MINERD DE ESPANA

14-

> MAPA DE SITUACI

ON DE LOS SISTEMAS ACUIFEROS

2-7

ESCALA GRAFICA

GRAFICO 2

SISTEMA N° 1
Unidad Mesozoica Gijon-Villaviciosa
Subsistema |-A ; Villaviciosa

" -8B LLantones

SISTEMA N°2 3
Unidod Mesoterciaria Oviedo-C. de Onis

Subsistema 2-A “Oviedo - Pola de Siero
" 2-B: Nava - Cangas de Onis

SISTEMA AB
Franja Mdvil Intermedia

SISTEMA AA
Sedimentos calcdreo-dolomiticos pre.

carboniferos.

ISTEMA N°3
aliza de Montofia Cdntabro - Astur
Unidad @ 3-A- PICOS DE EUROPA

" 3-B -CARRENA-PANES

" 3-C -PENA UBINA-PERA RUEDA

0 3.D -SIERRA DEL ARAMO

" 3-E -CALDAS- PALOMAR

Il 3.F -SUEVE

u 3-G -ACUIFERCS COSTEROS DE RIBADESELLA

n 3-H -MOFRECHU

n 3-1 -ACUIFEROS COSTEROS DE LLANES

" 3-J -SIERRA DE CUERA

“ 3-K - SOMIEDO

" 3-L -SIERRA SOBIA- MUSTAYAL

3-M -REBORDE ORIENTAL DE LA CUENCA CARBONIFERA ASTURIANA



ESQUEMA HIDROGEOLOGICO EESEEEEEBRERE L ©7C\ 0 SEEEEEEEEEEE

UNIDAD MESOZOICA Gl,JON-VILLAVlCIOSA ==Limite de Unidad : Barrera de Trios
FRANJA MOVIL INTERMEDIA Y

UNIDAD MESOTERCIARIA OVIEDO -CANGAS DE ONIS

VYNV Y VY VY
VYVVVVVYVVY
VYV VYNV YV

TR woo " n  Paleozoico indiferenciade

" " " : Contacto con Caliza de Montana
']ﬂ'é

Puntos de control piezomeétrico
+ Sondeo importante

o Manantial importante

Afloramiento de acuifero Jurdsico-calcdreo

n u i Cretdcico

g@@@ﬁﬁ@@@@ﬁ@@ﬁ@ﬁ@@ﬁ@@@ﬁ@&@%@
LRI DFTEDDEDERRRREERERREEREE

M A R R A T T T A BT D]
- b O, o2
o BSSESTTSST R R R R R RER
4
N
A b
i 7 N
0 SN W X \
v ] py /] "‘\\ LN M
— ¥ h g 7 N A (R
5 L= ~ i
ity 2 A
Vv 85 JON ) -5 2 £ \ : g 0
N J £y, "\ 5 F N -
@ vV VY - 2 QA \
b v v v\ ~ w & -t P N
oy vvvE 4 \‘\\ = = % VY VY VY N
AN VYV e N DEVECVEVAVIVERVRVEVE, S
%Y VY VA = AT ( YV VN Y \
Yt vV YV VRNYY 1 . ~ (e i VY YNV YVYY 3
8 Vv vy v Y v =V AR VRN YV VY eiin?
Y VY Yy O~ v A0 " 4 Vv NNV —\
5 j\s:; h g Y ) 2 7 ARG TMNVVYNNY VY \‘\
v M \ e o 7oy wWillevicfosa o R AR i
‘ y. \ ‘M ARA A =
O, L VYV WVV
), P SR
/N 7 VYV VYV Y Ribadesella
v v ¢‘I ! - YVvyvvvy
v P oy
vV & ~ { f
VY & ! |
D S 1 vy R
vV Q_\Q YVVV %

- f w.-vvvvvwvv
B ’ VVVVVVVYVY Vv
Y VvV

ESCAL A GRAFICA

0 2 4 6 8 e 12 Km.

INSTITUTO GEOLOGICO
PaNEl Y MINERD DE ESPANA

- GRAFICO 3 -



El total de las explotaciones se consideran como recursos puesto que no hay
descenso anual de niveles piezométricos.

BALANCE DEL SUBSISTEMA DE VILLAVICIOSA

APORTACIONES SALIDAS
(hm3/aﬁo) (hm3/aﬁo)

Propias Lluvia atil 178 Rio Valdedios — Escorrentia superficial 16 __
— Escorrentia subterranea b- .%
—
Rio Esparia — Escorrentia superficial 22 E
— Escorrentia subterrénea 6- %
@
Exteriores Superficiales: 5 Arroyo — Escorrentia superficial 1 8
Pefiade Francia — Escorrentia subterrdnea G- <Zt
— A® La Veqa 4
— A% Meredal Rio Piles — Escorrentia superficiat 9 5
— A° Lantero — Escorrentia subterranea 4- ;
a
Zonas — Escorrentia superficial 77 8
no controladas — Escorrentia subterranea 19- &’
3
Salida al mar 8 l;‘-’

Manantiales 2-

Explotaciones * 8

TOTAL 183 TOTAL 183

* Las explotaciones se consideran como recursos, puesto que no hay variaciones
anuales de niveles piezométricos.

I11.1.1.5 Reservas

Las reservas almacenadas en el Subsistema de Villaviciosa se estiman en unos
800 hm3.

La metodologia utilizada ha sido la construccién del mapa de isopacas de
acuifero saturado, a partir del mapa de isobatas de la base del Lias, cortes estruc-
turales, columnas de sondeos y datos de piezometria. A los voliumenes de acuifero
saturado obtenidos por planimetria de las isopiezas se les ha aplicado un coeficien-
te de porosidad eficaz media.

[11.1.2 SUBSISTEMA 1B (SUBSISTEMA DE LLANTONES)

Este subsistema es menos importante que el anterior, tanto por su menor ex-
tension como por presentar peores caracteristicas hidrdulicas, especialmente en la
zona de Villabona donde practicamente no existe acuifero lidsico.

Se pueden distinguir dos niveles acuiferos:

a) Acuifero Jurésico detritico, representado por las ““Calizas y areniscas de
algas de La Collada” vy las “*Areniscas y conglomerados de Gijon’, de edad Kim-
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meridgiense. Los niveles de areniscas tienen caracteristicas similares a las del Sub-
sistema de Villaviciosa. Los niveles de calizas lacustres presentan buena permeabi-
lidad por fracturacion y karstificacion, pero tienen poca extensidn y escaso espe-
sor.

En conjunto como acuifero tiene escasa importancia.

b} Acuifero Jurasico calcareo, tiene menos importancia que et Subsistema de
Villaviciosa y peores caracteristicas hidrogeologicas. Desaparecen las ‘‘Calizas ool|-
ticas de Deva’’, las ‘"Calizas magnesianas de Gijén’’ tienen abundantes intercalacio-
nes arcillosas, principalmente en la zona de Villabona, y escasa fracturacién, y las
“Dolomias de Solis y Sotiello”” presentan poca potencia en la zona oriental y
abundante arcilla en Villabona, Unicamente en la zona de Campafiones recuperan
las caracteristicas que tenian en el otro subsistema.

111.1.2.1 Funcionamiento hidrogeolédgico

El Jurasico detritico constituye un manto acuifero multicapa, en ocasiones
colgado, que se alimenta exclusivamente a partir del agua de lluvia y sc drena por
multitud de manantiales y arroyos de escasa importancia.

El Jurdsico calcdreo constituye un manto acuifero con una alimentacion,
fundamentalmente, a partir del agua de lluvia y en menor cuantia por la descarga
de los horizontes acuiferos suprayacentes y por los aportes procedentes de la
Franja Movil Intermedia. La descarga se realiza a través de los rios Abono y Pinza-
les, los arroyos de La Vega y Meredal, y otra parte a través del manantial de Llan-
tones y otros de menor importancia.

[11.1.2.2 Aportaciones

Las aportaciones gue recibe el Subsistema de Llantones son de 55 hm3/aﬁo,
de los cuales 49 hm3/afio son de aportaciones propias (lluvia Gtil) y 6 hm3/afio de
aportaciones exteriores,

La precipitacion total durante el periodo 1980-81 ha sido de 91 hm3/afio,
calculada por el método de las isoyetas, y la evapotranspiracion real de 42 hm3/
afo, para el mismo periodo. Por diferencia se ha obtenido una lluvia Gtil de 49
hm3/afio, que constituye la aportacidn propia del subsistema.

Las aportaciones exteriores se han evaluado en 6 hm3/afio, 5 hm3/afio de
origen superficial procedentes del rio Pinzales, y 1 hm3/afio de origen subterrdneo
procedente de la Franja Movil Intermedia.

111.1.2.3 Salidas

Las salidas del Subsistema de Llantones han sido cuantificadas en 55 hm3/
afo, y se pueden distribuir de la siguiente forma:

— 9 hm3/afio proceden del drenaje a través del rio Pinzales, de ellos 7 hm3/
afio corresponden a la escorrentia superficial y 2 hm3/afio a la escorrentfa
subterranea.

— 5 hm3/afio, estimados, que se drenan por los arroyos de La Vega y Llante-
ro, de los que 3 hm3/afio son de escorrentia superficial y 2 hm3/afio de es-
correntia subterrdnea.

— 37 hm3/afio, estimados, drenados por el resto de los rios y arroyos que
atraviesan el subsistema, 21 hm3/afio son de escorrentia superficial y 16
hm3/afio de escorrentia subterranea.
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— 2 hm3/afio se descargan por el manantial de Llantones.
— 2 hm3/afio, se bombean para abastecimiento urbano e industrial.

111.1.2.4 Recursos subterraneos

De los datos reflejados en los apartados anteriores se deduce que los recursos
subterraneos del Subsistema de Llantones suponen 24 hm3/afio, repartidos de la
siguiente forma:

— 20 hm3/afio de salidas subterraneas a través de los rios que atraviesan el
subsistema.

— 2hm3/afio de descarga por el manantial de Llantones,

— 2 hm3/afio de salida por bombeo de sondeos.

Se consideran como recursos el total de las explotaciones puesto que no hay
variaciones anuales de niveles piezométricos.

BALANCE DEL SUBSISTEMA DE LLANTONES

APORTACIONES SALIDAS
(hm3/aﬁo] (hm3/aﬁo) =
H
Propias Lluvia (til 49  Rio Pinzales — Escorrentia superficial 7 ME
— Escorrentia subterranea 2- ::
A
Arroyos La Vega — Escorrentia superficial 3 8
Exteriores Superficiales: 5 vy Llantero — Escorrentia subterrdanea 2- %
(estimado) §
— Rio Pinzales o4
Zonas — Escorrentia superficial 21 ﬂ
Subterraneas: 1  no controladas — Escorrentia subterrdnea 16- %
2
Manantiales 2- g
Explotaciones * 7 2- %
O
TOTAL 55 TOTAL 55

* Las explotaciones se consideran como recursos, puesto que no hay variaciones
anuales de niveles piezométricos.

111.1.2.5 Reservas
Las reservas almacenadas en el Subsistema de Llantones se estiman en unos

70 hm3. Para su cdlculo ha sido utilizada la misma metodologia que en el subsiste-
ma de Villaviciosa.
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