VII ESTADO ACTUAL DE LA EXPLOTACION
Y PERSPECTIVAS FUTURAS
VINCULADOS A LOS SISTEMAS ACUIFEROS PRINCIPALES



En los Sistemas Hidrogeologicos nimeros 1, 2, 3 v AB (Unidad Mesozoica
Gijon-Villaviciosa, Unidad Mesoterciaria Oviedo-Cangas de Onis, Caliza de Monta-
fia Cantabro-Astur y Franja Movil Intermedia), con unos recursos estimados de
1.350-1.500 hm3/afio, en la actualidad, solo se utilizan 65 hm3/afio, lo que indi-
ca una infrautilizacion de los mismos.

La mayor parte de los recursos utilizados lo son de manantiales, Gnicamente
existe una explotacion por sondeos, en:

— Subsistema de Villaviciosa: en el Sureste de Gijon la Empresa Municipal de
Aguas de Gijon tiene una serie de sondeos con una explotacion de 7 hm3/afio, sin
que Ilegue a producirse una sobreeexplotacion en esta zona, pues, como se indica
en el Gréafico num. 12 (parte superior), en cuanto deja de bombearse se recuperan
los niveles piezométricos.

— Subsistema de Llantones: la explotaciéon actual por sondeos es inferior a
2 hm3/afio, con una recuperacion rapida de los niveles piezométricos en cuanto
deja de bombearse (Grafico num. 12, parte inferior).

— Sistema nim. 2 (Subsistema Oviedo-Pola de Siero): la explotacion actual,
mediante sondeos, es del orden de los 3 hm3/afio, la mayoria de ellos Unicamente
explotan el nivel detritico AK1, estando los otros dos niveles detriticos, AK2 y
AKS, asi como las calizas, sin explotar.

En la Caliza de Montafia, existen unos recursos de agua subterranea muy
importantes, actualmente sin explotar. Los manantiales son de gran caudal pero
con unas variaciones estacionales espectaculares, y se aprovechan sin regular para
el abastecimiento total o parcial de poblaciones tales como QOviedo, Gijon, Ribade-
sella, Mieres, Llanes, Pola de Siero, etc.
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En el futuro, las aguas subterraneas deben jugar un papel mas importante que
el actual, frente al previsible aumento de la demanda de agua en fa regidn asturia-
na.

Es factible atender la demanda, tanto urbana como industrial, mediante
aguas subterraneas procedente de los tres sistemas estudiados ya que en la mayo-
ria de las zonas estan sin explotar.

También seria necesario una regulacion mediante sondeos de los manantiales
existentes en la Caliza de Montana, con vistas a una mayor eficacia en el abasteci-
miento de las poblaciones. Tiene especial importancia la regulacion de los manan-
tiales de la Sierra del Aramo lo que permitiria una mejora en el esquema de
abastecimiento de Oviedo, ya que tiene unos recursos del orden de 30 hm3/afio y
unas reservas estimadas entre 38-114 hm3.
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EVOLUCION DE NIVELES PIEZOMETRICOS
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