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La investigacion de las aguas subterraneas de la comunidad castellano-
manchega realizada por el IGME, permite proponer una serie de alternativas
de utilizacién. Obviamente, la viabilidad de cada una de ellas necesitaria
estudios complementarios con el fin de analizar, tanto la rentabilidad econé-
mica de las mismas, como las posibles implicaciones en otras zonas e incluso
en otras comunidades situadas aguas abajo.

Independientemente de la posible utilizacidon de recursos subterraneocs
en abastecimiento a nucleos urbanos, cuyas demandas son siempre priorita-
rias, se presentan a continuacion aquellas alternativas de mayor amplitud, de
fas que deberan realizarse los estudios de detalle correspondientes.

En Castilla-La Mancha existen sistemas acuiferos con grandes recursos y
escasa explotacion, otros también con grandes recursos pero con una explo-
taciébn acusada, a veces en el |imite de la scbreexplotacion, y otros con
recursos que les confieren sélo interés local. Aveces, sistemas de distinto
tipo se encuentran conectados entre si.
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10.1.— GRANDES SISTEMAS ACUIFEROS CON IMPORTANTES RE-
CURSOS Y ESCASO GRADO DE EXPLOTACION

a) Sistemas acuiferos en la Ibérica y Sistema Central. Los recursos
hidricos totales de las subcuencas del Tajo y Guadiela, en las provincias de
Guadalajara y Cuenca, se encuentran suficientemente regulados en los embal-
ses de Entrepefias y Buendia, por lo que cualquier consumo de agua realiza-
do aguas arriba repercutiria negativamente en ese complejo.

En las cuencas mesozoicas del Dulce, Henares, Salado, Cafiamares Y
Bornova, en Guadalajara, los acuiferos de cabecera podrian utilizarse como
embalses subterraneos, con el objetivo de adecuar las aportaciones de los rios
a las demandas para regadios situadas aguas abajo, en los valles respectivos.
Esto se conseguiria mediante bombeo de aguas subterraneas durante el perio-
do de demanda, cuyos caudales se verterian a los cauces correspondientes.

Los recursos subterrdneos conjuntos de los acuiferos mesozoicos se han
estimado en 145 hm?3 anuales. Si, mediante la explotacion adecuada de los
mismos, se pudiera conseguir una modulacién satisfactoria de los rios corres-
pondientes, se podrian transformar, teéricamente, unas 20.000 hectareas, o
en su defecto garantizar las dotaciones de las existentes. Obviamente, esta
cifra es un Iimite maximo, dificilmente alcanzable, por lo que la extension
definitiva tendria que determinarse en etapas sucesivas de transformacion en
regadio, la primera de las cuales nunca deberia superar las 3.000 hectareas.

Las alternativas descritas para las subcuencas del Tajufia, Dulce, Hena-
res, Salado, Cafiamares y Bornova, deberdn estudiarse conjuntamente con la
comunidad de Madrid, por la que también discurren esos rios.

b) Terciario detritico del Sistema n® 14. En la provincia de Toledo
presenta unos recursos de agua subterrdnea del orden de 300 hm3/a, de los
que actualmente se consumen 43, y unas reservas en los 150 primeros metros
de 2.400 hm3. En conjunto se estima que podrian transformarse en regadio,
escalonadamente en varios afios, unas 30.000 ha como cifra maxima. Estas
transformaciones se realizarian mediante captaciones adecuadamente disper-
sas en toda la superficie del sistema, con profundidades medias del orden de
200 m y caudales maximos mas probables entre 20 y 25 |/s. Explotaciones
de este tipo podrian ser muy adecuadas en unidades agropecuarias.

Debido a la gran inercia del acuifero, las afecciones al Tajo se produci-
rian con cierta demora en el tiempo, siendo, en todo caso, practicamente
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despreciables sus efeclos cn la requlacion superficial existente en Extrema-
dura.

c) Sistema acuifero n°® 19. "“Unidad caliza de Altemira’’. El sistema se
extiende por las provincias de Guadalajara y Cuenca, fundamentalmente por
la segunda. Los recursos subterraneos se han estimado en unos 135 hm?3
anuales, siendo las reservas en los 100 primeros metros de unos 1.500 hm3.

El consumo actual de aguas subterraneas es de solo 19 hm3/aﬁo, por lo
que tedricamente cabria poner en regadio unas 15.000 hectareas. Sin embar-
go, dada la vinculacion del funcionamiento del sistema con las lagunas situa-
das en su extremo Sur (Taray, Manjavacas, Retamar, etc.) asi como |a gran
compartimentacion del sistema, la superficie a transformar se tendra que
determinar a partir de estudios piloto. En todo caso, la técnica a seguir sera
la de crear unidades de explotacion pequefias suficientemente dispersas.

10.2.— GRANDES SISTEMAS ACUIFEROS CON IMPORTANTES EX-
PLOTACIONES

a) Sistema acuifero de *‘La Mancha oriental”’. Incluido en las provincias
de Albacete y Cuenca, presenta unos recursos subterraneos del orden de 435
hm? anuales y unas reservas que se han estimado en méas de 20.000 hm? . E|
consumo actual de aguas subterraneas se ha evaluado en 215 hm®. Podria
por tanto incrementarse la explotacién existente mediante la transformacion
en regadio de unas 25.000 ha, cuya localizacion deberia tender a una disper-
sidn respecto de los regadios existentes. LLas nuevas transformaciones afecta-
rian a las disponibilidades de la cuenca del Jucar ubicadas aguas abajo, por lo
que cualquier iniciativa deberfa contemplarse en el Plan Hidrolégico de la
cuenca.

Aunque a nivel global los consumos actuales de agua subterrdnea son
inferiores a los recursos, la excesiva concentracion de explotaciones en dreas
concretas (la Herrera, E| Salobral, Tinajeros) produce sobreexplotaciones
locales. En estas zonas es urgente la limitacion de nuevas captaciones v, si
fuera posible, la aportacién de caudales exteriores para uso directo y/o recar-
ga artificial del acuifero.

b) Sistema acuifero de la “Mancha occidental”’. Incluido en las provin-

cias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, presenta unos recursos subterraneos
del orden de 310 hm® anuales y unas reservas estimadas en mas de 10.000
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hm? . La situacion del sistema puede considerarse |imite, ya que actualmente
los recursos son menores que los bombeos, cifrados en unos 340 hm? anuales
con clara tendencia a aumentar. Aunque los consumos, 267 hm? /afio, son
inferiores a las entradas medias, en afios de precipitacion menor se produce
una disminucién de reservas que incide directamente en las zonas del borde
del sistema, con menores espesores de acuifero, vy en la anulacion de las
aportaciones al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Ante esta problemdtica, es imprescindible impedir nuevas transforma-
ciones en regadioc que impliquen un aumento de los consumos de agua subte-
rranea. Con esta actuacion se conseguiria no agravar los problemas existen-
tes. Para solucionarlos, esto es, para garantizar la aportacién hidrica necesaria
en el Parque Nacional, asi como para cubrir las crecientes demandas, la Unica
opcion seria la importacion de caudales exteriores al sistema.

10.3.— SISTEMAS Y ACUIFEROS DE INTERES LOCAL

En el resto del territorio, no cubierto por los grandes sistemas contem-
plados anteriormente, existen otros de interés local, asi como pequeiios acui-
feros de diversa indole dispersos entre los materiales impermeables. Aunque,
dado que los caudales que se pueden obtener en ellos no permiten la trans-
formacion en regadio de superficies importantes, son, en muchos casos, una
adecuada fuente de suministro para satisfacer demandas dispersas v de pe-
guefia entidad, tales como abastecimiento a nlcleos de poblacion, industrias
de poco consumo, ganaderia, etc.

10.4.— EL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Esta obra, proyectada para transferir recursos hidricos regulados del
hiperembalse de Entrepefias-Buendia a la cuenca del Segura, se inicia con una
elevacion en el pantano de Bolarque que actla como contraembalse de los
anteriores. Existe un primer tramo de acueducto gue termina en el embalse
de Alarcon y un segundo que, de éste, envia el agua al de Talave, desde
donde alcanza el rio Segura a través del rio Mundo. Su trazado, integramente
incluido en Castilla-La Mancha, conecta las cuencas del Tajo, Guadiana (me-
diante los rios Riansares, Ciglela y Zancara), Jucar y Segura. La capacidad
de transporte del acueducto es de 1.000 hm3 anuales, que por diversos
motivos no se utiliza mas que en una pequefia proporcion.
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En la region atravesada por esta obra existen problemas de diversas
indole, como son:

— Un aumento progresivo de las demandas de agua con fines agricolas
en la Llanura manchega, abastecidas fundamentalmente a partir de aguas
subterraneas, lo que entre otros problemas provoca serias afecciones a zonas
humedas de alto interés ecoldgico (Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel).

— Una situacion [imite en la explotacion de las aguas subterrdneas de la
llanura occidental manchega, sobrepasando practicamente el valor de los
recursos medios.

— Descensos progresivos de niveles en determinadas areas de la Man-
cha oriental, producidos por sobreexplotaciones locales.

La infraestructura del transvase (ver esquema adjunto) podr{a utilizarse,
no solo parasatisfacer las necesidades de agua de la cuenca baja del Segura,
sino también para contribuir a solucionar los problemas anteriormente citados
en la Llanura manchega. El planteamiento general podria ser transvasar agua
desde la cuenca del Tajo a la del Segura y a la Mancha occidental (cuenca del
Guadiana), y aportar excedentes del rio Jicar mediante el acueducto a las
zonas sobreexplotadas de su cuenca en la Mancha oriental.

En la Mancha occidental, los caudales asi aportados podrian verterse
desde el acueducto a los cauces de los rios Riansares, Cigliela o Zéancara v,
bien utilizarse directamente en el sistema 23, o regularse mediante la
construccion de embalses y recarga artificial en el acuifero.

En la ““Mancha oriental’” los caudales excedentes del Jucar, conducidos
por el acueducto, se recargarian en la zona sobreexplotada de EI Salobral
contigua al mismo.

La viabilidad de las propuestas descritas, especialmente en cuanto a

disponibilidad de caudales, deberan plantearse dentro de los Planes Hidrolé-
gicos correspondientes.
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