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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: BALLABONA-SIERRA LISBONA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: BALLABONA-SIERRA LISBONA (06.05)

Los datos se refieren a la unidad hidrogeolégica

1. DATOS DE IDENTIFICACION

. AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

¢ Cuenca del Sur: Subsistema V-2 (Almanzora)

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

« Acuifero de Cubeta de Ballabona (detritico)

* Acuifero de Sierra Lisbona (carbonatado)

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

¢ Andalucia

- PROVINCIA (8):

¢ Almeria
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. RIOS:

SECTOR RiO CUENCA
Ballabona-Sierra Lisbona Almanzora Sur
Ballabona-Sierra Lisbona Antas Sur
Ballabona-Sierra Lisbona Rambla de La Ballabona Sur
Ballabona-Sierra Lisbona Barranco del Fraile Sur

- POLIGONAL ENVOLVENTE:

. Area = 112,7 km?
. Coordenadas UTM de los vértices
Vértice Huso UTM X Y

1 30 592.051,00 4.136.748,00
2 30 594.560,50 4.135.987,50
3 30 597.767,37 4.127.394,50
4 30 590.098,12 4.121.609,00
5 30 585.405,00 4.125.180,50
6 30 586.240,00 4.130.192,00
.7 30 587.938,50 4.132.108,00
8 30 592.051,00 4.136.748,00

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- LITOLOGIAS:

* Arenas y gravas con matriz arenosa e intercalaciones de limos. Cuaternario
* Conglomerados, arenas, limos y arcillas rojas y grises. Plioceno-Pliocuaternario
(permeable)

» Mdrmoles y calizas marmorizadas (Complejo Nevado-Fildbrides). Permotridsico
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- LIMITES:

Tanto el muro impermeable como los limites laterales estdn constituidos por

materiales margosos mio-pliocenos (la representacion local del plioceno marino

forma parte del acuifero) o bien por filitas permotridsicas. Las calizas de Sierra

Lisbona estdn conectadas hidraulicamente con el detritico de la Cubeta de Ballabona,

aunque ambos acuiferos tienen caracteristicas hidrogeoldgicas distintas.

- ESPESOR:
MINIMO MAXIMO MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m) (m) (m)
Ballabona-Sierra Lisbona Detriticos (Pliocuatemario) 45 150
- PARAMETROS HIDRAULICOS:
COEFICIENTE DE CAUDALES
TRANSMISIVIDAD
SECTOR ALMACENAMIENTO ESPECIFICOS
(en m%dia)
(en %) (en Vs*m)
' 5-15 (en detritico)
Ballabona-Sierra Lisbona 150-2.000
2 (en marmoles)
3. CALIDAD
- REDES DE CONTROL.:
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIJA | OBSERVACIONES
Calidad ITGE <4 Variable
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- FACIES PREDOMINANTES:

Sulfatada clorurada célcico sédica magnésica y sulfatada bicarbonatada clorurada

calcico magnésica a célcico magnésica sodica

. CLASIFICACION:

Abastecimiento: Mediocre (Acuifero detritico). Aceptable (Acuifero calcareo)

Riego: Mediocre (Acuifero detritico). Aceptable (Acuifero calcareo). S,C,-S,C,

- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: BALLABONA-SIERRA LISBONA

PARAMETRO MAXIMO MINIMO FECHA

(mg/) (mg/)

TDS (mg/l) 3.100 900 1.987-94
CI' (mgh) 607 100 1.987-94
SO~ (mg/l) 1.292 474 1.987-94
NO', (mg/l) 9 0 1.987-94
HCO, (mg/!) 221 204 1.987-94
Na* (mg/) 414 55 1.987-94
Ca™ (mg/) 422 99 1.987-94
Mg*™ (mg/) 126 62 1.987-94
K* (mg/l) 13 5 1.987-94
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4. BALANCE/PIEZOMETRIA

BALANCE: Ref. Basado en datos no publicados del ITGE.

» ENTRADAS (hm?/afio):

INFIL. RET.
SECTOR LATERAL TOTAL
LLUVIA RIEGO
Ballabona-Sierra Lisbona ) 2-25 2-25
TOTAL 2-25 2-25
* SALIDAS (hm'/afio):
SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES

Surgencias Laterales

Ballabona-Sierra Lisbona 4*

(*) Desde 1.987-88
Antes de 1.987-88 los
bombeos eran de 6-8
hm’/aiio

TOTAL

PIEZOMETRIA:

Salvo excepciones, los niveles piezométricos se encuentran (1.994) entre 50 y

140 m de profundidad.

El ritmo de descensos para el sector central del acuifero detritico es de 5 m/aiio

mientras que en los bordes el descenso es de | m/afio. Desde 1.987-88 sc aprecia

una recuperacion de niveles en las zonas mds deprimidas con la llegada de las aguas

del trasvase Tajo-Segura.
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* REDES

RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
Piezometria ITGE < 14 Variables
Hidrometria ITGE 16
5. USOS DEL AGUA (hm%aiio)
5.1. Extracciones de agua subterranea
USOS
SECTOR TOTAL
Urbano Riego Industrial
Ballabona-Sierra Lisbona 4 4
TOTAL 4 4
5.2. Utilizacion de otros recursos
VOLUMEN
ORIGEN RECURSO USO
(hm®/aiio)
Trasvase Tajo-Segura Aguas superficiales 2-4 Riego
TOTAL 24

Ballabona-Sierra Lisbona (U.H. 06.05) / 6




6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite

En Registro

Registro

Catalogo de Aguas

En Catalogo

de aguas privadas

Explotacion
< 7.000 m*aiio

Aprovechamientos anteriores

u la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

u la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: El inventario del ITGE incluye 15 puntos.
L:l inventario de la CHSE incluye 22 puntos.

7. CONCRECION DEL PROBLEMA

Descenso de niveles del orden de 5 m/afio en el sector central del acuifero detritico y 1 m/aiio en

los bordes. Desde 1.987-88 se produce una recuperacién de niveles en las zonas mds afectadas

al disminuir la explotacidn y utilizar los recursos del Trasvase Tajo-Segura.

8. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR

DIRECTRIZ

OBSERVACIONES

Ballabona-Sierra Lisbona

Reduccidn de extracciones

Ballabona-Sierra Lisbona

Importacion de agua del Trasvase Tajo-

Segura
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9. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR

Disminucién de las reservas . ............ 3 9
Deteriorode lacalidad .. ............... 3 6
Descensode niveles .. ................. 2

Importancia en el abastecimiento .......... 3 0
Importancia en la agricultura . . .. ......... 2

Impacto ambiental ... ................ 0 3 0
INDICE GLOBAL 23
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