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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: CASTELL DE FERRO

PROBLEMA DE: SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:
CARCHUNA-CASTELL DE FERRO (06.20)

Los datos se refieren al acuifero

1. DATOS DE IDENTIFICACION

AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Sur: Sistema de explotacién III-3 (Albufiol)

NIVELES/FORMA CIONES ACUIFEROS:

* Castell de Ferro o Gualchos

COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

* Andalucia

PROVINCIA (S):

* Granada

RIOS:

SECTOR RIO

CUENCA

Castell de Ferro

Rambla de Gualchos

Sur
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- POLIGONAL ENVOLVENTE:

Corresponde a la unidad hidrogeolégica 06.20 (Carchuna-Castell de Ferro).

. Area = 84 km®
J Coordenadas UTM de los vértices
Vértice Huso UTM X

1 30 463.626,75
2 30 470.088,44
3 30 475.000,62
4 30 476.442,19
5 30 473.696,12
6 30 475.400,00
7 30 467.194,94
8 30 463.626,75

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- LITOLOGIAS:

Y

4.073.338,50
4.072.595,50
4.076.874,50
4.075.101,00
4.071.011,00
6.067.050,00
4.063.330,00
4.073.338,50

Arenas y gravas con alternancias de arcillas y margas de los depésitos de las

Ramblas Ancha y de Gualchos. También existen conglomerados de antiguos cauces,

cementados, con abundantes costras calizas.

- LiIMITES:

El sustrato estd formado por materiales metapeliticos alpujdrrides impermeables vy,

en el sector costero préximo a Castell de Ferro, por marmoles, calizas y dolomias

permeables del Manto de Murtas con los que el acuifero estd en conexi6n

hidrogeolégica. Ambos tipos de materiales también forman los bordes del sector,

salvo al sur, donde el limite es el mar Mediterrdneo, que constituye un Iimite abierto.

Castell de Ferro (U.H. 06.20) / 2



- ESPESOR:

SECTOR MATERIALES MINIMO MAXIMO MEDIO
(m) (m) (m)
Castell de Fermro Aluviales 60 35
- PARAMETROS HIDRAULICOS:
COEFICIENTE DE CAUDALES CONDUCTIV.
TRANSMISIVIDAD |. , .
SECTOR ( Yaia) ALMACENAMIENTO ESPECIFICOS HIDRAULICA
en m’/dia
(en %) (en Vs*m) (m/dia)
Castell de Ferro 300-10.000 0,1 (bordes)- 10 (centro) 60 140
3. CALIDAD
- REDES DE CONTROL.:
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA T
ITGE 5
Calidad
CHS.E 5
ITGE 5
Intrusién
CHSE. 4
- FACIES PREDOMINANTES:

Variables segin su posicién. En cabecera, bicarbonatadas célcicas/mixtas, en el

tramo medio sulfatadas-cloruradas célcico-magnésicas, y en el sector costero

cloruradas mixtas.

- CLASIFICACION:

Abastecimiento: No apta

Riego: Mala. Tipos variables: C,-S;, C,-S,, Cs-S,
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- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: CASTELL DE FERRO
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA
R.S. (mg/N)
CI' (mg/) 2.520 57 732 1.988-1.995
SO", (mg/N) 668 105 366 1.988-1.995
NO, (mg/t) 960 24 297 1.988-1.995
HCOy (mg/l) 560 95 280 1.988-1.995
Na* (mg/) 1.228 56 334 1.988-1.995
Ca™ (mgfl) 494 60 249 1.988-1.995
Mg*™ (mg/) 257 45 140 1.988-1.995
Conductividad (uScm’") 8.100 986 3.567 1.988-1.995
- CONTAMINACION
ORIGEN LOCALIZACION GRADO FECHA
Intrusion marina Sur de Rambla Gualchos Medio-Alto Desde al meno; 1.980
Agricola Difusa. Todo el sector Alto

4. BALANCE/PIEZOMETRIA

- BALANCE: A partir de BENAVENTE er al. (1.988) e ITGE (1.992).

*» ENTRADAS (hm*/afio):

INFIL. LLUVIA Y RET.
SECTOR LATERAL TOTAL
ESCORR. SUPERF. RIEGO
Castell de Ferro 25-30 =0 0,27 2,7-3,2
TOTAL 2,5-3,0 0 0,2 2,7-3,2
(0 Del mar a través de los carbonatos de Castell de Ferro
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* SALIDAS (hm%aro):

SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES
Surgencias Al mar

(1) A partir de los datos de
1.986-87 a 1.990-91

Castell de Ferro 0.5-1 1,8-1,9V 2,3.2,9

TOTAL 0,5-1 1,8-1,9 2,3-2,9

- PIEZOMETRIA:

Se pueden diferenciar dos zonas:

- Cabecera y zona media. El flujo es NO-SE, presentandose un gradiente del 2-4%
y una cota piezométrica de hasta 57 m s.n.m. Los niveles muestran fuertes

oscilaciones estacionales (de mas de 12 m).

- Parte meridional (Vega de Castell de Ferro). Existen conos de bombeo con cotas
por debajo del nivel del mar al NO de Castell de Ferro, cuya profundidad y
extensién dependen de las precipitaciones y de la distribucién temporal de las
extracciones. Se ha detectado flujo procedente de los materiales carbonatados (de alta
transmisividad) préximos a esa poblacion que deben aportar agua del Mediterraneo

¥y que origina ademds que las oscilaciones de los niveles sean escasas (del orden de

0,5 m).
* REDES
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
CHSE 11
Piezometria
ITGE 14 Semestral Datos desde, al menos, 1984
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* GRAFICOS DE EVOLUCION
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5. USOS DEL AGUA (hm%aiio)
5.1. Extracciones de agua subterranea
USoSs
SECTOR TOTAL
Urbano Riego Industrial
Castell de Ferro 0,19 [, 7 1,899
TOTAL 0,19 1,7 1,89
1N Una pequeia parte se destina a riegos en Punta de Bafios y La Mamola fuera del

aluvial de Castell de Ferro

(2) Para 1.990-91
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6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite

En Registro

Registro

Catalogo de Aguas

En Catalogo

de aguas privadas

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores
a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: El inventario de puntos de agua del ITGE constaba de 44 puntos en 1.984.

En el Plan Hidroldgico se citan 95 puntos inventariados para la unidad hidrogeoldgica 06.20.

8. CONCRECION DEL PROBLEMA

La formacidn acuifera es detritica, y en ella se practica una agricultura de alta rentabilidad, con

demanda de agua relativamente importante.

En el aluvial de la rambla de los Gualchos (Castell de Ferro) el riego se lleva a cabo con aguas

subterrdneas. El aluvial estd en contacto con materiales carbonatados de transmisividad muy alta

que, a su vez, estdn en contacto con el Mediterrdneo. A favor de estos materiales se produce la

intrusién marina (esencialmente estacional) hacia la parte baja del aluvial.

9. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR

DIRECTRIZ

OBSERVACIONES

Castell de Ferro

Reduccidn de extracciones

Prevista en Plan Hidrolégico

Castell de Ferro

Reutilizacién de aguas residuales
depuradas: riego o recarga

La recarga con aguas residuales
depuradas estd prevista en P.H.
en unidades cercanas

Castell de Ferro

Importacién de aguas subterrdneas
de la Sierra de Lijar

Discutido en Benavente er al
(1.988)

Castell de Ferro

Trasvases de aguas superficiales
desde la cuenca del Guadalfeo

Discutido en Benavente et al
(1.988). Segin ITGE (1.992) sélo
se necesitaria 1 hmYafio

Castell de Ferro-Carchuna

Trasvases de aguas subterrdneas
desde Carchuna a Castell de Ferro

Discutido en Benavente et al
(1.988)
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SECTOR

DIRECTRIZ

OBSERVACIONES

Castell de Ferro

la intrusion

Establecimiento de barrera contra

Apuntado en Benavente et al
(1.988) y discutido en ITGE
(1.992)

Castell de Ferro

Desalacién de agua de mar

10. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR
Disminucién de las reservas .. ........... 0 3 0
Deterioro de lacalidad .. ............... 3 15
Descenso de niveles .. ................. 2 0
Importancia en el abastecimiento . ......... 0 3 0
Importancia en la agricultura . ... ......... 2 4
Impacto ambiental ................... 0 3 0
INDICE GLOBAL 19
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