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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: ALUVIAL DEL RiO VERDE

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION Y SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: RiO VERDE (06.22)

Los datos se refieren al acuifero

. DATOS DE IDENTIFICACION

- AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Sur: Sistema de explotacién III-1 (Verde de Almuiiécar)

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

¢ Aluvial del Rio Verde

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

¢ Andalucia

- PROVINCIA (S):

¢ Granada

. RiOS:

SECTOR

RiO

CUENCA

Aluvial del Rio Verde

Verde

Sur
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- POLIGONAL ENVOLVENTE:

. Area = 32,2 km?
. Coordenadas UTM de los vértices
Vértice Huso UTM X

1 30 441.564,87
2 30 441.700,19
3 30 441.747,44
4 30 438.060,00
5 30 437.920,44
6 30 441.460,00
7 30 441.564,87

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- LITOLOGIAS:

Y

4.073.625,50
4.068.792,00
4.066.975,00
4.065.225,00
4.071.634,50
4.077.374,50
4.073.625,50

Depésitos aluviales y costeros (arenas, gravas y limos) cuaternarios.

- LIMITES:

El z6calo lo constituye el paleozoico alpujarride (esquistos, filitas).

Los limites oriental, septentrional y occidental estdn constituidos por metapelitas de

los mantos de La Herradura y Salobrefia. El limite meridional es el mar

Mediterrdneo, vy es abierto.

- ESPESOR:
MINIMO | MAXIMO | MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m) (m) (m)
Aluvial del rio Verde Arenas, gravas y limos
Cabecera aluvial 40
Zona costera 60-80
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PARAMETROS HIDRAULICOS:

I
COEF. DE CONDUCTIV. | CAUDALES
TRANSMISIVI. 3 3
SECTOR ALMACENAMIE. HIDRAULIC. ESPECIF.
(en m¥dia)
(en %) (m/dia) (en Vs*m)
Aluvial del Rio Verde
Cabecera aluvial 4.500 10 300
Vega de Almuiécar 10.000-35.000 1-6 100-700 50-100
Zona costera 10.000-35.000 1-6 100-700 50-100
3. CALIDAD
- REDES DE CONTROL.:
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Calidad ITGE 10 Anual
Intrusién ITGE 7

FACIES PREDOMINANTES:

Variables en espacio y tiempo: bicarbonatada magnésico-cédlcica, clorurada

magnésica, clorurada sédica, sulfatada magnésica

CLASIFICACION:

Abastecimiento: Aptas en época de recarga (salvo NO,” y Mg™ en algunas zonas)

y no aptas en estiaje.

Riego: Mediocres a malas. Tipos: C,-S,, C;-S,, Cs-S,
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- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: ALUVIAL DEL RiO VERDE
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA

R.S. (mg/)

CI' (mg/l) 15.315 20 701 1.988-1.995
SO~ (mg/) 2.190 82 233 1.988-1.995
NO', (mg/l) 318 1 50 1.988-1 995
HCO, (mgn) 469 26 291 1.988-1.995
Na* (mg/1) 8.637 8 332 1.988-1.995
Ca™ (mg/) 492 53 139 1.988-1.995
Mg™ (mg/) 1.012 40 105 1.988-1.995
Conductividad (uScm') 41.100 681 2.866 1.988-1.995

. CONTAMINACION
ORIGEN LOCALIZACION GRADO FECHA

Desde, al menos,

Intrusién marina Vega de Almuiiécar y zona costera Alto (estacional)

1.982
Actividades agricolas Todo el acuifero Alto
4. BALANCE/PIEZOMETRIA
- BALANCE: En base a ITGE (1.992)
* ENTRADAS (hm%/afio):
SECTOR INFIL. INF. ESCORR. RET. LATERAL TOTAL
LLUVIA SUPERF. RIEGO
Aluvial del rio Verde 0,3 7,4-11,4 1-2 8,7-13,7
TOTAL 03 7,4-11,4 1-2 8,7-13,7
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* SALIDAS (hm%/aiio):

SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES
Surgencias Al mar
Aluvial del rio Verde 2,0 2-4 9,7 13,7-15,7 (1) Galeria de Las Angosturas
(2) Media de 1.984 a 1.990-91,
periodo en el que los bombeos
TOTAL 2,0 24 9,7 13,7-15,7 .
oscilaron entre 7,74 y 9,90
hm'/aio
. PIEZOMETRIA:
En el aluvial del rio Verde los niveles piezométricos muestran una evolucién
acusadamente estacional. En aguas altas (invierno-primavera) se sitian siempre por
encima del nivel del mar, existiendo flujo desde el acuifero hacia éste. En aguas
bajas los niveles se sitiian (en la Vega de Almufiécar y zona costera) bajo el nivel
del mar, existiendo un flujo desde éste hacia el interior del acuifero. Los niveles de
aguas bajas presentan valores progresivamente menores con el tiempo, y los conos
de bombeo son mayores con el tiempo.
* REDES
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
CHSE 25
Piezometria
ITGE 9 Semestral Existen datos desde 1.974
Hidrometria CHSE 1
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5. USOS DEL AGUA (hm3/aﬁ0)
5.1. Extracciones de agua subterrdnea
Usos
SECTOR TOTAL
Urbano Riego Industrial
Aluvial del Rio Verde 2,91-3,88°" 5,82-6,79'? 97
TOTAL 2,91-3,88 5,82-6,79 9,7
() Principalmente a Almufiécar
) La mayor parte se utiliza en bancales situados en las laderas del valle, fuera del
aluvial
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5.2. Utilizacién de otros recursos

VOLUMEN
ORIGEN RECURSO USso
(hmYaiio)
Rio Verde Aguas superficiales 5-12 Agricultura
TOTAL 5-12
5.3. Utilizacion de las descargas subterrineas naturales
VOLUMEN
SECTOR TIPO DE DESCARGA _ Uso
(hm*/afio)
Aluvial del rio Verde Galeria (Las Angosturas) 2,0 Abastecimiento y regadio
TOTAL 2,0

6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite

Registro

Catalogo

En Registro
de Aguas

En Catilogo
de aguas privadas

Explotacion
< 7.000 m*/afio

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: El inventario de puntos de agua del ITGE constaba en 1.984 de 176 puntos. En el Plan Hidrol6gico
(1.995) se citan 130 puntos inventariados.
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7. CONCRECION DEL PROBLEMA

El aluvial del rio Verde estd sometido a un proceso de explotacién-salinizacién estacional. Debido
a la alta conductividad hidraulica de los paleocauces que lo constituyen, el agua infiltrada de
precipitaciones y escorrentia superficial consigue, en las estaciones lluviosas, que se recuperen,
casi en su totalidad, los niveles piezométricos y la calidad quimica, mientras que en las estaciones
secas los bombeos provocan que casi toda la Vega de Almufiécar tenga niveles piezométricos bajo
el del mar y se produzca intrusién marina. Con el tiempo, por el aumento de la explotacion, los

niveles de aguas bajas son progresivamente menores, y la calidad de aguas altas empeora.

8. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR DIRECTRIZ OBSERVACIONES
Rio Verde Reduccién de extracciones Prevista en Plan Hidrolégico
Rio Verde Utilizacién del Embalse de Otivar
y aguas subterraneas del aluvial
del Verde
Rio Verde Utilizacion de aguas subterraneas | Apuntado en ITGE (1.985y 1.992)
de Sierra Almijara o Delta del y Ferndandez-Rubio et al (1.988)
Guadalfeo
Rio Verde Reutilizacién de aguas residuales | Recarga prevista en P.H. El resto
depuradas: regadio, barrera de apuntados en ITGE (1.985 y 1.992)
inyeccion o recarga puntual y Ferndndez-Rubio et al (1.988)
Rio Verde Trasvases de aguas superficiales Previstas en Plan Hidrolégico.
Apuntadas en ITGE (1.985 vy
1.992) y Fernandez-Rubio et al
(1.988)
Rio Verde Desalacién de agua de mar
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9. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR

Disminucién de las reservas . ............ 0 3 0
Deteriorode lacalidad ................. 5 3 15
Descenso de niveles . .................. 1 2 2
Importancia en el abastecimiento . ......... 3 3 9
Importancia en la agricultura . ... ......... 3 2

Impacto ambiental . .................. 0 3 0
INDICE GLOBAL 32
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