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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SIERRA DE ARCHIDONA

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: PEDROSO-ARCAS (06.30)

Los datos se refieren al acuifero

1. DATOS DE IDENTIFICACION

- AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Sur. Sistema de explotacién I-4 (Guadalthorce)

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

* Sierra de Archidona

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

* Andalucia

- PROVINCIA (S):

» Mdlaga
- RIOS:
SECTOR RfO CUENCA
Sierra de Archidona Armoyo Marin Sur
Sierra de Archidona Arroyo de Archidona Sur
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- POLIGONAL ENVOLVENTE:

Los datos corresponden a la U.H. 06.30.

. Area = 125,7 km®. La extensién del acuifero es de 5,5 km?
. Coordenadas UTM de los vértices
Vértice Huso UTM X Y

1 30 377.021,12 4.105.214,00
2 30 378.801,50 4.111.270,50
3 30 369.220,81 4.112.881,00
4 30 377.580,19 4.121.066,50
5 30 387.031,12 4.117.257,00
6 30 379.938,19 4.105.492,50
7 30 377.021,12 4.105.214,00

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- LITOLOGIAS:

Los niveles acuiferos son las dolomias del Lidsico inferior y medio y las calizas del

Liasico medio.

- LIMITES:

El sustrato impermeable y los bordes meridional y oriental estdn constituidos por

margas y evaporitas tridsicas. El resto de los limites estdn formados por las margas

y margocalizas del Lidsico superior-Malm.

En el sector meridional, una parte del acuifero estd en contacto con materiales

cuaternarios con los que puntualmente podrian tener conexién hidraulica.
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- ESPESOR:

MINIMO MAXIMO MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m) (m) (m)
Dolomias 200
Sierra de Archidona
Calizas 100-150
- PARAMETROS HIDRAULICOS:
COEFICIENTE DE CAUDALES
TRANSMISIVIDAD
SECTOR ALMACENAMIENTO ESPECIFICOS
(en m*/dia)
(en %) (en Vs*m)
Sierra de Archidona 50 40

3. CALIDAD

- FACIES PREDOMINANTES:

Bicarbonatada célcica

- CLASIFICACION:

Abastecimiento: Aptas.

Riego: Buenas a mediocres (C,-S, y C;-S)).
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- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: SIERRA DE ARCHIDONA
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA
R.S. (mg/l) _ 463 ]
Cl (mg/) 18
SO*, (mg/) 31
NO', (mg/l)
HCO; (mg/l) 277
Na* (mg/) 6
Ca™ (mg/h) 85
Mg* (mg/l) 19

4. BALANCE/PIEZOMETRIA

- BALANCE: Valores obtenidos a partir de MOPTMA y MINER (1993), IGME
(1983) y DIPUTACION DE MALAGA (1988).

* ENTRADAS (hm?/afio):

INFIL. RET.
SECTOR LATERAL TOTAL
: LLUVIA RIEGO
Sierra de Archidona IL1-14 I -14
TOTAL 1,1-14 1L,1-14

* SALIDAS (hm%afio):

SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES
Surgencias Laterales

Sierra de Archidona No cuant. 1,1 1,1

TOTAL 11 1,1
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- PIEZOMETRIA:

Con anterioridad a la instalacién de sondeos, el acuifero se drenaba por galerfas en
el extremo sur y un manantial en el norte, con cotas de 705 m s.n.m. Esta misma
cota es la que tienen los niveles de agua en los sondeos de abastecimiento a
Archidona (sur) y Villanueva de Tapia (norte), y que han afectado a las antiguas

surgencias.

5. USOS DEL AGUA (hm%/afio)

3.1. Extracciones de agua subterrdnea

USOS
SECTOR TOTAL
Urbanos Riego Industrial
Sierra de Archidona L1 1,1
TOTAL 1,1 L1
(h Abastecimiento de Archidona y Villanueva de Tapia

6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite En Registro En Catalogo Explotacién

Registro Catilogo de Aguas de aguas privadas < 7.000 m’/afo

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: En DGOH e ITGE (1988) se cita que existen 153 puntos de agua inventariados por éste dltimo

organismo para toda la unidad hidrogeoldgica.
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7. CONCRECION DEL PROBLEMA

Las extracciones que se llevan a cabo para abastecimiento representan un volumen similar a los

recursos del acuifero, que son muy limitados, lo que ha motivado que las antiguas surgencias

hayan desaparecido.

8. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR DIRECTRIZ OBSERVACIONES
Sierra de Archidona Reduccién de extracciones
9. INDICES DE PRIORIZACION
INCIDENCIA PESO VALOR

Disminucién de las reservas . ............ 0 0
Deteriorode lacalidad ................. 0 0
Descensodeniveles ................... 0 0
Importancia en el abastecimiento . ......... 4 3 12
Importancia en la agricultura . . ........... 0 2 0
Impacto ambiental . .................. 0 3 0
INDICE GLOBAL 12

Sierra de Archidona (U.H. 06.30) /6




10. BIBLIOGRAFiA

IGME (1983): Investigaci6n hidrogeoldgica de las Cuencas del Sur de Espaiia (Sector Occidental).

Informe Técnico n° 7. Sistema acuifero n® 39: Cuenca Detritica de Antequera.

DIPUTACION DE MALAGA (1988): Atlas Hidrogeoldgico de la provincia de Mdlaga. 151 pp.
Mailaga.

DGOH-ITGE (1988): Estudio de delimitacién de las unidades hidrogeolégicas del territorio peninsular

e Islas Baleares, y sintesis de sus caracteristicas. Informe 2505. Servicio Geolégico.
MOPTMA (C.H.G)-MINER (ITGE) (1993): Propuestas de normas de explotacién de las unidades

hidrogeoldgicas de la Cuenca del Guadalquivir y Guadalete-Barbate. Tomo V. Ref.
35793 ITGE.

Sierra de Archidona (U.H. 06.30)/ 7



"

«7  Compdeizlomma 7\
i e a e
\ =

a,de fa'b‘ MOH/BS " P

e e

yri ot * N (ﬂ..:- i j Corm )
Lt Lasanc i Loy 7._68_’¢ e . |-:T°,':az
g \ f . Perdigén r— ey . - VI
e —Cerro g Cartoneros T T
r - Can Myms A ge B ot
: = : il Los Cujadoy blg -
. i F s : Paloma -
Y 480 - Sz . = ' % N 670. ' 3
Loma de Andrés- 2 LH90 877 e . Cabrera
< 528 ' Loma de la Laderas ‘ "/;u. ol . ’ “Las Cabrergs
s VN Loma de los Carruchos” MR L L s < -
- - —_— = o
-

»

SEL 2 e
Cerro de la Harjna ~*

: ESCALA 1:100.000
2 ; N . L g S
\,°°| " erro de #1b3 o 5 5 3 5 Wi E
. . / t =t ————— e—
“|Cerro Ga
. i 53 st 5 g s o T P 715,
Lasa ¢ Mot 9 12 LoTgar - E =R . .-090 Santana
" &/. ) ] N - =St Lul‘)fﬂ del Endnnd; " o.
° o %o &: p »""*'--',v . ! oo?‘ I TC0
o7 T 4 0.00¢ ° o0, ©
0 By p. 9970500000 %40 LEYENDA
Yoo 0% ug P
Mald, 34 Rayo S © ik ,
. | K40 AFLORAMIENTOS DETRITICOS
B e i % ~

g (o]
. . et s ==, . T - 2 Hhir G Fompesacs oq_

o LIMITE DE UNIDAD HIDROGEOLOGICA

eeer S il Seana'd '3 ¥ ! AFLORAMIENTOS CARBONATADOS

— : et 20 N 8 00000 DIVISORIA DE CUENCA HIDROGRAFICA
=y _aw S i T e 40
— ‘,‘\0 : A ZONA CON MAYORES PROBLEMAS
| : '_ ) =)
L— }Q‘ 4 K18 i-
e " FUENTE: MOPTMA (CH.G.): MINER (ITGE)(1993)
— *I'\ Y Propuesta de normas de explotacion.
—F Ll 7 r . T <% Moy Balcon
eI 0% + X
N :
- i L A %0 | T k0 8360
o f % i

, UNIDAD HIDROGEOLOGICA 06.30
N wainns) o MY - _ PEDROSO-ARCAS
Loy - ) . Jh.. -+ (ACUIFERO:SIERRA DE ARCHIDONA)

Y " . N \ 2

- b4




	Páginas de in_10.pdf
	ACUÍFERO: JAÉN




