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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: SIERRA DE MILJAS

PROBLEMA DE: SOBREEXPLOTACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:
SIERRA BLANCA-SIERRA DE MIJAS (06.38)

Los datos se refieren al acuifero

1. DATOS DE IDENTIFICACION

- AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Sur: Sistemas de explotacion 1-3. (Verde-Guadalmansa) y I-4.

(Guadalhorce)

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

» Sierra de Mijas. Por piezometria se suelen separar varios sectores: Torremolinos,

Benalmddena, Mijas, Athaurin el Grande y Alhaurin de la Torre

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

* Andalucia

- PROVINCIA (S):

» Mdlaga
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- POLIGONAL ENVOLVENTE:

Los datos corresponden a la unidad hidrogeol6gica 06.38 Sierra Blanca-Sierra de

Mijas

. Area = 335,2 km? (Unos 142 km? corresponden a la Sierra de Mijas)

. Coordenadas UTM de los vértices

Vértice Huso UTM X Y

1 30 366.162,75 4.057.894,50
2 30 362.100,00 4.049.450,00
3 30 359.850,00 4.049.200,00
4 30 348.586,12 4.051.028,00
S 30 338.488,06 4.052.605,00
6 30 332.438,50 4.043.038,50
7 30 323.454,81 4.046.522,50
8 30 321.202,12 » 4.047.396,50
9 30 340.059,25 4.059.970,50
10 30 366.162,75 4.057.894,50

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

. LITOLOGIAS:

Marmoles, aflorantes en el nicleo de un anticlinorio.
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- LIMITES:

SECTOR NATURALEZA MATERIALES/UNIDAD
Torremolinos (oeste) Abierto Depositos nedgenos y cuaternarios de la U.H. 06.37
Alhaurin de la Torre (norte y Abierto Depdsitos nedgenos y cuaternarios de la U.H. 06.37
noreste)

Alhaurin el Grande (norte y oeste) Abierto Dep6sitos nedgenos y cuaternarios de la U.H. 06.37
(norte) y peridotitas alteradas de la apofisis de
Alhaurin el Grande, que permiten la conexién
hidrogeol6gica con la Sierra Blanca (resto de la
U.H. 06.38)
Benalmadena (sur) Cerrado Materiales impermeables alpujérrides y maldguides
Mijas (sur) Cerrado Materiales impermeables alpujérrides y maldguides
- ESPESOR:
MINIMO MAXIMO MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m)
Sierra de Mijas Miérmoles 400-500
- PARAMETROS HIDRAULICOS:
COEFICIENTE DE CAUDALES
TRANSMISIVIDAD .
SECTOR ALMACENAMIENTO ESPECIFICOS
(en m¥dia)
(en %) (en Vs*m)
Sierra de Mijas 10.000-50.000 0,56-1,5
3. CALIDAD
- REDES DE CONTROL:
RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
Calidad ITGE 4 Anual

Sierra de Mijas (U.H. 06.38) / 3




- FACIES PREDOMINANTES:
Bicarbonatadas magnésico-cdlcicas
- CLASIFICACION:
Abastecimiento: Aptas
Riego: Buenas (C,-S))

.- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: ALHAURIN DE LA TORRE

PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA

R.S. (mgN)

CI' (mg/) 12 9 11 1.991-1.995
SO, (mg/l) ' 13 1 9 1.991-1.995
NO', (mg/) 11 3 7 1.991-1.995
HCO, (mg/) 267 22 243 1.991-1.995
Na* (mg/1) 8 5 6 1.991-1.995
Ca™ (mg/l) 62 49 56 1.991-1.995
Mg** (mg/l) 25 21 23 1.991-1.995
Conductividad (uScm™) 420 390 402 1.991-1.995

SECTOR: ALHAURIN EL GRANDE

PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA

R.S. (mg/)

CI' (mg/l) 10 8 9 1.991-1.995
SO, (mg/l) 29 11 25 1.991-1.995
NO, (mg/) 3 1 2 1.991-1.995
HCO; (mg/l) 278 208 249 1.991-1.995
Na* (mg/l) 6 4 5 1.991-1.995
Ca*™ (mg/l) 61 45 50 1.991-1.995
Mg** (mg/l) 30 26 29 1.991-1.995
Conductividad (uScm™) 435 410 419 1.991-1.995
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SECTOR: MIJAS

PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA
R.S. (mg/)
CI (mgn) 18 10 15 1.991-1.995
SO, (mg/l) 29 1 22 1.991-1.995
NO', (mg/l) 4 3 3 1.991-1.995
HCO, (mg/) 278 200 256 1.991-1.995
Na* (mg/1) 8 6 7 1.991-1.995
Ca™ (mg/) 53 45 48 1.991-1.995
Mg** (mg/l) 34 26 31 1.991-1.995
Conductividad (uScm’*) 430 400 416 1.991-1.995
SECTOR: BENALMADENA

PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA
R.S. (mgN)
CI' (mg/) 12 11 12 1.991-1.995
SO=, (mg/) 17 1 9 1.991-1.995
NO', (mg/l) 5 3 4 1.991-1.995
HCO," (mg/) 249 (78 230 1.991-1.995
Na* (mg/l) 8 6 7 1.991-1.995
Ca™ (mg/l) 49 39 2 1.991-1.995
Mg"™ (mg/l) 26 22 25 1.991-1.995
Conductividad (uScm™) 370 340 351 1.991-1.995
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SECTOR: TORREMOLINOS
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO FECHA

R.S. (mg/l)
CI' (mg/1) 16 15 16 1.991-1.992
SO7, (mg/) 18 3 10 1.991-1.992
NO, (mg/) 6 4 5 1.991-1.992
HCO; (mg/l) » 253 176 216 1.991-1.992
Na* (mg/l) 8 7 8 1.991-1.992
Ca™ (mg/l) 61 47 52 1.991-1.992
Mg™ (mg/) 26 21 23 1.991-1.992
Conductividad (uScm™) 430 351 384 1.991-1.992

- CONTAMINACION

ORIGEN LOCALIZACION GRADO FECHA
V.R.S8.U. activos y abandonados Benalmédena, Torremolinos Bajo 1.991

4. BALANCE/PIEZOMETRIA

- BALANCE: Ref.: DGOH (1.992)

* ENTRADAS (hm%/afio):

INFIL. RET. LATERAL
TOTAL
SECTOR LLUVIA RIEGO (S" Blanca)
Sierras de Mijas 22 No cuant. 22
TOTAL 22 22
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* SALIDAS (hmYafio):

SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES
Surgencias Laterales

Sierra de Mijas 6,1'" No cuant. 22,9 29 20 hm® en 1.980
TOTAL 29
(1) Manantiales en Torremolinos en el afio hidrolégico 1.990-91. A finales de 1.991

todos los manantiales de la Sierra de Mijas estaban secos.

2) 1.990-91. Cuando los manantiales se secan el volumen de agua que dejan de drenar
se bombea.
- PIEZOMETRIA:

Benalmadena. Descensos en los periodos 1.979 a 1.983, 1.985 a 1.989 y a partir de
1.991, y ascensos en 1.984 y 1.991. Los descensos totales han superado los 30 m en

algunos puntos, y se han recuperado total o parcialmente en los periodos himedos.

Torremolinos. Periodos de ascensos y descensos similares a la zona de
Benalmédena. Los descensos totales han superado los 25 m en algunos puntos. En
1.986 se secaron los manantiales de Torremolinos (cota 60 m s.n.m), que volvieron

a manar a finales de 1.989 y se volvieron a secar en 1.991.

Mijas. En algin piezémetro se ha medido un descenso de unos 23 m entre 1.979 y
1.984, recuperacion de 14 m en 1.984, descenso de 18 m en 1.984-88, nueva

recuperacion de unos 37 m en 1.989-90 y descenso de unos 9 m en 1.990-91.

Alhaurin el Grande. Evolucién semejante a los otros sectores, con descensos totales
de hasta 22 m entre 1.979 y 1.983, ascenso de 7 m en 1.984-85, descensos de unos
12 men 1.985-87 y ascensos en 1.989 de unos 10 m (puntualmente hasta 45 m). En

1991 se inicia un nuevo periodo de descensos.

Alhaurin de la Torre. La evolucion es similar a la de los otros sectores, con

descensos entre 1979 y 1983 (que llegan a superar los 30 m), ascensos entre 1984
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y 1985 (del orden de 20 m), descensos entre 1986 y 1989, ascensos entre 1989 y

1990 que en algunos puntos son cercanos a los 50 m, y descensos desde 1991.

* REDES

RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES

ITGE 30

Piezometria G Mensual a semestral Datos desde 1.979
.G. 11

Hidrometria

* GRAFICOS DE EVOLUCION
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5. USOS DEL AGUA (hm’/afio) Ref.: DGOH (1.992)

Practicamente toda el agua explotada se utiliza fuera del acuifero.

5.1. Extracciones de agua subterrianea

USOS
SECTOR TOTAL
- Urbano Riego Industrial

Alhaurin de la Torre 3,62 1,19 4,81
Alhaurin el Grande 2 2,88 4,88
Mijas 395 3,95
Benalmddena 1,00 1,00
Torremolinos 14,61 14,6

TOTAL 25,17 4,07 29,24

(1) 4,73 hm’® se bombean para abastecimiento de Arroyo de la Miel y urbanizaciones del

5.2. Utilizacién de las descargas subterraneas naturales

Los manantiales de la Sierra de Mijas se recuperan en aiios de pluviometria excepcional
(1.991, con 700 mm en Mijas), sustituyéndose entonces los bombeos por los caudales de
aquéllos, especialmente en el sector de Torremolinos, donde en el afio 1.990-91 se utilizaron

6,1 hin’.

En la zona de Alhaurin el Grande se utilizan para regadio 0,4-0,7 hm® de agua procedente de

término municipal de Benalmadena, y 3,87 hm’ para abastecimiento de Churriana y

otros niicleos del término municipal de Mdlaga

manantiales.
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6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite

En Registro

Registro

Catslogo de Aguas

En Catalogo Explotacion
de aguas privadas < 7.000 m*/afio

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: Tanto en DGOH e ITGE (1.988) como en el Plan Hidroldgico de la Cuenca Sur (1.985) se citan 780

puntos inventariados en el conjunto de la unidad 06.38 (Sierra Blanca-Sierra de Mijas).

7. CONCRECION DEL PROBLEMA

Sector hidrogeolégicamente compartimentado, en cuyos bordes se concentra una gran explotacién

(sobre todo en las partes oriental y meridional), principalmente para satisfacer la demanda urbana

derivada del gran desarrollo turistico de la zona (Costa del Sol), lo que ha provocado descensos

piezométricos importantes y secado de manantiales. Dicha demanda se sitda fuera de los limites

de la unidad.

Su abrupta orografia (que condiciona en parte la concentracién de explotaciones y un cierto

desconocimiento hidrogeolégico), su buena calidad quimica y su rdpida respuesta a la recarga y

a la contaminacién deben tenerse en cuenta a la hora de plantear alternativas en la explotacidn,

8. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR

DIRECTRIZ

OBSERVACIONES

Sierra de Mijas

Integracién conjunta en el sistema de

abastecimiento de la Costa del Sol Occidental Hidrolé6gico

Prevista en Plan
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9. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR

Disminucién de las reservas . ............ 0 3 0
Deteriorode lacalidad ................. 0

Descenso de niveles ................... | 2 2
Importancia en el abastecimiento ... ....... 5 3 15
Importancia en la agricultura . . ... ... ... .. 3 2 6
Impacto ambiental . .................. 1 3 3
INDICE GLOBAL 26
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Sierra de Mijas. Informe 2756 Servicio Geolégico.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR (1995): Plan Hidrolégico de la Cuenca Sur.
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