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CATALOGO DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS
DE SOBREEXPLOTACION O SALINIZACION

ACUIFERO: MARBELLA-ESTEPONA

PROBLEMA DE: SALINIZACION

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: MARBELLA-ESTEPONA (06.40)

Los datos se refieren a la unidad hidrogeolégica

1. DATOS DE IDENTIFICACION

. AMBITO TERRITORIAL DE PLANIFICACION:

* Cuenca del Sur: Sistema de explotacion I-3 (Verde-Guadalmansa)

- NIVELES/FORMACIONES ACUIFEROS:

* Marbella-Estepona

- COMUNIDAD (ES) AUTONOMA (S):

¢ Andalucia

- PROVINCIA (S):

« Mdlaga
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- RiOS:

SECTOR RIO CUENCA
Marbella-Estepona Padrén Sur
Marbella-Estepona Castor Sur
Marbella-Estepona Velerin Sur
Marbella-Estepona Guadalmansa Sur
Marbella-Estepona Guadalmina Sur
Marbella-Estepona Guadaiza Sur
Marbella-Estepona Verde Sur
Marbella-Estepona Real Sur

- POLIGONAL ENVOLVENTE:
. Area = 227,7 km’
. Coordenadas UTM de los vértices
Vértice Huso UTM X Y
1 30 323.454,81 4.046.522,50
2 30 332.438,50 4.043.038,50
3 30 354.850,00 4.042.350,00
4 30 301.250,00 4.028.300,00
5 30 299.803,56 4.033.050,50
6 30 323.454,81 4.046.522,50

2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

- LITOLOGIAS:
Los materiales permeables que forman esta unidad son de naturaleza detritica:

arenas, gravas y limos de edad terciaria (Plioceno), y gravas y arenas del

Cuaternario. También existen arenas de playa, dunas, coluviones y piedemontes.
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- LIMITES:

Los materiales terciarios se apoyan sobre esquistos, filitas y calcofilitas paleozoicas

(Maldguide-Alpujdrride), flysch del Campo de Gibraltar o sobre peridotitas en su

borde norte y se introducen en el mar en su borde sur.

Sobre el Terciario existen depdsitos cuaternarios que se originan en la parte alta de

las cuencas de los rios y atraviesan aproximadamente de norte a sur los

afloramientos de materiales terciarios.

- ESPESOR:
MINIMO MAXIMO MEDIO
SECTOR MATERIALES
(m) (m) (m)
Marbella-Estepona Gravas, arenas y limos 120
(Plioceno y Cuarernario)

3. CALIDAD

- REDES DE CONTROL:

RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA | OBSERVACIONES
Calidad ITGE 10
Semestral Desde 1.981
CHSE 11
Intrusion ITGE 30
Semestral
CHSE 37
- FACIES PREDOMINANTES:

Bicarbonatada magnésica o cdlcica, en general. Existen puntos con aguas cloruradas

calcico-sédicas (donde hay intrusion).
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- CLASIFICACION:

Abastecimiento: Aptas en algunos puntos, aunque en general no aptas.

Riego: Mediocre a mala. Generalmente C,-S,, aunque también C,-S, y C,-S,

- PARAMETROS QUIMICOS:

SECTOR: MARBELLA-ESTEPONA
PARAMETRO MAXIMO MINIMO MEDIO | FECHA

R.S. (mg/)

CI" (mg/) 4.303 7 152 1.988-1.995
SO~ (mg/) 272 4 56 1.988-1.995
NO7, (mg/l) 56 0 11 1.988-1.995
HCO, (mg/) 592 99 302 1.988-1.995
Na* (mg/l) 250 4 59 1.988-1.995
Ca*™ (mg/) 252 13 64 1.988-1.995
Mg* (mg/) 519 21 60 1.988-1.995
Conductividad (uScm'') 5.820 329 899 1.988-1.995

- CONTAMINACION
ORIGEN LOCALIZACION GRADO FECHA
Intrusién marina Desembocaduras de Guadalmina, Guadaiza, Medio-alto Desde 1.986
Verde y zona oriental de la unidad
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4. BALANCE/PIEZOMETRIA

- BALANCE: Ref. DIPUTACION DE MALAGA (1.988)

« ENTRADAS (hm%/afio):

INFIL. RET. INFIL. CURSOS
SECTOR TOTAL
LLUVIA RIEGO SUPERF.
Marbella-Estepona 8-14 4-5 21-26 33-45
TOTAL 8-14 4.5 21-26 33-45

« SALIDAS (hm®afio):

SALIDAS NATURALES
SECTOR BOMBEO TOTAL OBSERVACIONES
Surgencias Al mar
Marbella-Estepona 10-22 23 33-45
TOTAL 10-22 23 33-45
- PIEZOMETRIA:

El crecimiento del nimero de captaciones realizadas en esta zona, ha dado lugar en

algunos sectores a un descenso piezométrico.

Dichos descensos de piezometria han favorecido la intrusion marina en varios
sectores: desembocaduras de los rios Guadalmina, Guadaiza, Verde y en la zona
oriental de la unidad. Los problemas de uso del agua en alguno de esos sectores han
provocado ocasionalmente menores bombeos y una cierta recuperacién de los

niveles.
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* REDES

RED ORGANISMO N° PUNTOS FRECUENCIA OBSERVACIONES
Piezometria ITGE 49 Mensual-bimestral Desde 1.981
CHSE 55
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5. USOS DEL AGUA (hm»/aiio)

No se conoce la utilizacién exacta del agua subterrdnea. Se estima que mds del 50% de los
23 hm/afio bombeados se usan para satisfacer la demanda urbana, que incluye jardines y usos

recreativos.

6. ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

ASPECTOS CENSALES DE LOS APROVECHAMIENTOS

En tramite En Registro En Catalogo Explotacién

Registro Catslogo de Aguas de aguas privadas < 7.000 m*aino

Aprovechamientos anteriores

a la Ley de Aguas

Aprovechamientos posteriores

a la Ley de Aguas

OBSERVACIONES: Tanto en DGOH e ITGE (1.988) como en el Plan Hidrolégico de la Cuenca Sur (1.995) se cita que el

inventario de puntos de agua de la unidad hidrogeolégica consta de 295 puntos.
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7. CONCRECION DEL PROBLEMA

La fuerte presién ejercida por la principal actividad econémica de la zona, el turismo, ha

provocado el descenso de niveles y la intrusién marina en varios sectores de la unidad (extremo

oriental y desembocaduras de los rios Verde, Guadaiza y Guadalmina). Estos problemas se

agravan ademds por la morfologfa superficial de la unidad (gran desarrollo longitudinal entre la

costa y materiales impermeables y pequefia extension transversal) y su principal fuente de recursos

(infiltracién desde cauces, que estdn sufriendo importantes modificaciones por la actividad

turistica).

Existe un alto grado de desconocimiento del funcionamiento y usos del agua de la unidad debido

a la falta de actualizacién de informacién.

8. POSIBLES DIRECTRICES PARA LA ORDENACION

SECTOR

DIRECTRIZ

OBSERVACIONES

Marbella-Estepona

Reduccién de extracciones

Prevista en el Plan

Hidrolégico

Marbella-Estepona

Reutilizacién de aguas residuales: riego
de jardines y campos de golf, y
recarga artificial

Prevista en ¢l Plan

Hidrolégico

Marbella-Estepona

Utilizacién embalse de la Concepcién-

aguas subterrdneas

Prevista en el Plan
Hidrolégico

Marbella-Estepona

Trasvases de agua desde las cuencas

del Guadalhorce y Genal

Prevista en ¢l Plan

Hidrolégico

Marbella-Estepona

Importacién de aguas subterrdneas
desde Sierra Blanca

Marbella-Estepona

Recarga con escorrentia superficial

Marbella-Estepona

Desalacién de agua de mar
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9. INDICES DE PRIORIZACION

INCIDENCIA PESO VALOR
Disminucién de las reservas . ............ 0 3 0
Deteriorode lacalidad ................. 4 3 12
Descenso de niveles . .................. 0 2 0
Importancia en el abastecimiento ... ....... 3 15
Importancia en la agricultura ... .......... 4 2 8
Impacto ambiental ................... 0 3 0
INDICE GLOBAL 35
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