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1. SINTESIS GEOGRAFICA

La zona se ubica en su totalidad en la provincia de Malaga, incluyendo
la cuenca baja del rio Guadalhorce y el drea litoral de la Costa del Sol com-
prendida entre las ciudades de Malaga y Marbella, donde destacan los rios
Fuengirola y Verde. Se pueden diferenciar dos ambitos geograficos, coinci-
dentes con otros dos grandes conjuntos hidrogeoldgicos: la comarca de la
Hoya de Mdlaga, con altitudes generalmente inferiores a los 100 m, v la
Sierra Blanca-Mijas que la separa del litoral, superando en algunos secto-
res los 1000 m de altitud. La poblacion de [a zona es ligeramente inferior
a los 800000 habitantes, incluyendo en ellos la ciudad de Malaga y los
principales nucleos turisticos de la Costa del Sol. La precipitacion anual en
la zona varia entre los 500 mm del valle del Guadalhorce y mads de
900 mm en la Sierra Blanca.

2. CONTEXTO GEOLOGICO

En la Hoya de Malaga afloran ampliamente formaciones detriticas del
Nedgeno-Cuaternario escasamente tectonizadas, cuyo sustrato lo constitu-
yen materiales esencialmente esquistosos alpujarrides, maldguides y del
Flysch. La Sierra Blanca-Mijas corresponde a una compleja estructura de
materiales carbonatados atribuidos al Trias Alpujarride, destacando la exis-
tencia de peridotitas que afloran separando los dos grandes macizos de las
Sierras Blanca y de Mijas.

3. CONTEXTO HIDROGEOLOGICO

En la Hoya de Mdlaga, el acuifero fundamental es el Aluvial del Bajo
Guadalhorce que se extiende desde Alora hasta el mar con una superficie
aproximada de 115 km*. Presenta una gran heterogeneidad litologica y es
caracteristica la existencia de paleocauces con elementos detriticos mds gro-
seros, que no coinciden con el actual cauce del rio. El espesor de la forma-
cion detritica que constituye el acuifero generalmente no supera los 50 m.

En la parte baja del Valle del Guadalhorce, el aluvial se apoya sobre un
Plioceno de cardcter predominante margo-arenoso, dentro del cual se indi-
vidualiza un paquete arenoso cuyo espesor raramente supera los 15 m y

Vista adrea de la Slerra de Mijas y parte del valle del Guadalharce. (62)

constituye un acuifero de buena calidad, hidraulicamente comunicado con
el aluvial en algunos sectores. En la base del Plioceno existe un acuifero
confinado de escasa entidad; existen en el ambito del Valle del
Guadalhorce algunos afloramientos aislados de calcarenitas del Mioceno
con una superficie total de 35 km* (Alora, Pizarra, Donana) y de marmoles
tridgsicos con 9 km’ (Cartama) que albergan acuiferos de interés mas redu-
cido.

La piezometria del aluvial muestra un flujo subterraneo hacia el cauce
del rio y la descarga del acuifero al mar. En la zona proxima a la desem-
bocadura, la superficie piezométrica aflora en superficie dando lugar a un
humedal declarado Paraje Natural por su interés ecologico. Las oscilacio-
nes estacionales del acuifero aluvial no presentan una tendencia definida

Antiguo cauce del rio y humedales del Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhoree, (63)
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mientras que en el acuifero Plioceno existen fuertes oscilaciones. Estas son
sin duda debidas a la explotacion a que se encuentra sometido, que hace
que la superficie piezométrica se encuentre durante una gran parte del ano
bajo el nivel del mar, aunque en época de recarga se produce la recupera-
cion con facilidad. Asimismo, en el sector de la desembocadura se obser-
van dreas deprimidas con cotas negativas e indicios de intrusion marina
puntual.

El acuifero de Sierra Blanca-Mijas tiene una extension proxima a los 200
km‘. Los afloramientos de materiales carbonatados quedan separados por
una masa peridotitica que no parece impedir la conexion hidraulica entre
ellos. Sus bordes estin delimitados por materiales esquistosos v gneises
alpujdrrides y malaguides y por formaciones detriticas del Nedgeno del
Valle del Guadalhorce.

La compleja estructura interna de estas sierras parece condicionar la
existencia de barreras que dificultan la conexion hidrogeologica entre los
diferentes sectores, observindose saltos piezométricos que han permitido
definir una serie de “compartimentos” cuya morfologia e interrelaciones
son dificiles de establecer.
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4. EXPLOTACION Y BALANCE

Los recursos subterraneos del Aluvial del Bajo Guadalhorce se estiman en
75 hm'/ano, de los que aproximadamente la tercera parte procede de la
infiltracién de las precipitaciones y los dos tercios restantes de infiltracion
de cursos superficiales, acequias, retornos de riego y aportes subterrdneos
desde la Sierra de Mijas. Se extraen del acuifero entre 25 y 30 hm'/ano



LD
L |

a2 ‘) Instituto Tecnologico o u‘mum
S Y

GeoMinero de Espana Conbae o Ot A

smeip M Tratemt 8

ACUIEERQS D O GUADALHORCE Y DE LAS SIERRAS BLANCA Y MIJAS

LEYENDA
] : COMPORTAMIENTO
LITOLOGIA EDAD GEOLOGICA HIDROGEOI:OGFCU
1 Gravas, aronas, arcillas y localmente

travartinos (aluviales, playas y CUATEANARIO Ana permasbilidad
piedemonta) e R R D

e Maegas, arenas y lacalmente PLIOCENO , :
't % conglomerados HOCALMENTE RAIOCENOY M eabilldsd media

Parmestitidad media
Aroniscas y calcarenitas MIOCENO Localpsente
Alta pesmestiticlad

THI:‘\S?CO
_ Mérmoles, colizas y dolomias LOCALMENTE JURASICo] ™18 Permesbilidad

E-;qumlos ;)unrrm. I'lllh‘m margas, llysch
iMalaguide-Alpujarride y facies Hv sch)
—e——— —{ MIQCENO-PALEOZOICO |——

- Peridotitas Baja permeabdidad

Boja permeabdidad

-
.o

Eminilye
Lintened

MANANTIALES
1 Tercemolinos 1 Marbella
2 Comn 4 Istan
SIMBOLOGIA
e/ ‘ S Nicleos urbanos 6 Agrupocion de manantiales
L'M? J 7
AlRaufm ™ iy : ——= === Carratorsa .¢_ Sondea
e Ip orﬂy{"‘*l == ,l—
—A A Fallas O Pozo
Q ;
_!-_l‘ Localizacion carte hidrogeologico _¢. Agrupacion de sondeos
/i ~
s ) ;
)‘// x’ Couce da corriente continua ® Agrupacion do Poros

s =
Vi 7

— — — = Cauce de carriente discontinua — 16— lsopiotas m s.nm, (1890)
Torrernolrnos ! = -
?\ X Embalsos * Manantia) de coractar termal-minaral
Q-. e o o o [hvisoria de aguas suporficiales @ Poro de caracter teomal-mineral

‘L 5 Manantial y nombire

1:Torremolinos

/A i
././././././.I

a’/

LOCALIZACION DEL AREA EN EL CONTEXTO DE ANDALUCIA
i ) S ) ) ) X '-
Fl u'/q.l.f. ‘: ‘ : /: TROVINCIA 1} PROVINCIA (3]
i RONISNCIA DI ” CIUDAD REAL o ALBACIT !
TR | 9 21 Townor . VAL g s
o = "X y ‘| { ”
\") ? _\_/.-—(\ ; $ l'l-u‘\“v.lr:\
= { A S AMURCIA

Z.

ANDUA L T g A

1 L4 i

CORTES HIDROGEOLOGICOS

'
I-l OCEANO
ATEANTICO

Pizarra Cartamao
| '

Rio Guadalhorce Rio Guadalhorce MAR MEDITERRANEQ

——— 500 —_—




|74

(anos 1989-1990), de los que mads de la mitad se utilizan para abastecimien-
to urbano, en su mayor parte de la ciudad de Malaga. El resto de los recursos
descarga subterraineamente al rio Guadalhorce o directamente al mar.

La alimentacion del acuifero de Sierra Blanca-Mijas, se produce casi
exclusivamente por infiltracion de las precipitaciones, lo que supone entre
65 v 75 hm'/ano. La descarga tiene lugar por medio de unos 30 manantia-
les en los bordes (unos 30 hm'/ano), por alimentacion lateral a otros acui-
feros (0-10 hm'/ano) y por bombeo.

Se ha estimado el total de agua bombeada en unos 35 hm'/ano. Las cap-
taciones son mas de 120, en su mayor parte sondeos, y se concentran espe-
cialmente en los bordes de la mitad oriental de la Sierra de Mijas, donde
en los dltimos anos, numerosos manantiales han visto reducido sustancial-
mente su caudal o desaparecido totalmente (Torremolinos, Arroyo de la
Miel, Alhaurin de la Torre, Mijas...

En determinados sectores, como los de Torremolinos y Alhaurin de la
Torre, la proliferacion de captaciones en los tltimos anos estd provocando
un continuo descenso de la superficie piezométrica que solo se interrum-
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pe o recupera con precipitaciones excepcionales como las ocurridas al
final de 1989, para posteriormente iniciarse de nuevo el proceso de des-
censo. Del agua procedente de manantiales o captaciones de este acuifero
al menos 35 hm'/ano se utilizan para abastecimiento y 15 hm'/ano para
riego.

5. HIDROQUIMICA, CALIDAD Y CONTAMINACION

Las aguas del Aluvial del Bajo Guadalhorce son en general duras o extre-
madamente duras con elevada mineralizacion. Las facies son cloruradas y
sulfatadas magnésicas, cdlcicas y sadicas. La concentracion de cloruros
supera los 300 mg/l en una gran parte del acuifero, con valores que pue-
den alcanzar e incluso superar 1 g/l en numeros casos. Los suliatos supe-
ran los 250 mg/l en extensas superficies y son bastantes comunes concen-
traciones de mas de 500 mg/l. La presencia de estas facies quimicas y de
las elevadas concentraciones parece relacionarse con el riego con aguas
fuertemente mineralizadas, procedentes de manantiales salinos existentes
en los embalses donde se regula la aportacion de la Cuenca Alta del
Guadalhorce. En este sentido el dispositivo para captar y eliminar estos
aportes salinos a los embalses redundard en una mejora de la calidad de
este acuifero. Los nitratos superan los 50 mg/l en una buena parte del acui-
fero, siendo frecuentes concentraciones superiores a los 100 mg/l, relacio-
nandose éstas con las actividades agricolas de la zona. En muestras aisla-
das se han detectado metales pesados que hacen pensar en algdan tipo de
contaminacion industrial en la zona baja del acuifero. En general se trata
de aguas no aptas para abastecimiento urbano vy, para agricultura, presen-
tan un riesgo medio a elevado de salinizacion del suelo.

Las aguas del acuifero de Sierra Blanca-Mijas son de mineralizacion lige-
ra, con facies bicarbonatadas cailcicas o magnésicas. Los contenidos en
compuestos nitrogenados son bajos o nulos, excepto en algunos casos pun-
tuales, Son aptas para consumo urbano y para su utilizacion en regadio.

6. PROBLEMATICA EXISTENTE

En los acuiferos detriticos del Bajo Guadalhorce el problema de mavyor
trascendencia es la mala calidad de sus aguas. Las altas concentraciones de
cloruros, sulfatos y nitratos y la presencia de otros iones considerados toxi-
cos ponen de manifiesto la contaminacion del acuifero por las actividades
humanas que en él se desarrollan (regadio, asentamientos urbanos y gana-
deros, vertidos industriales ... ). Estos problemas adquieren mayor relevan-
cia al existir captaciones que abastecen a parte de la poblacion de Milaga.
También deben mencionarse los efectos de degradacion que se observan en
el espacio natural de la desembocadura del Guadalhorce como consecuen-
cia de los vertidos que contaminan sus aguas.

7. OPTIMIZACION Y GESTION

ELITGE en 1996 llevd a cabo modelos matematicos de flujo y de trans-
porte de solutos del acuifero aluvial que sin duda contribuirdn a un mejor
conocimiento de su dindmica y sus recursos y que podrd ser utilizado en
el futuro como un elemento esencial para la gestion del acuifero.

Entre los acuiferos de la provincia de Mdlaga, el de la Sierra Blanca-Sierra
de Mijas es uno de los que reclaman mayor atencion, al hallarse situado en
un drea de elevada demanda y por estar sometido a una explotacién cre-

ciente. En su extremo oriental va se estan produciendo descensos generali-
zados de nivel, existiendo manifestaciones de sobreexplotacion en determi-
nados sectores (Torremolinos y Alhaurin de la Torre). Por el contrario en el
sector central y occidental del acuifero el aprovechamiento de sus recursos
podria mejorarse mediante la regulacion de alguno de sus manantiales
como los de Coin (n.° 2) o Istan (n.° 4). Un aspecto a destacar en este acui-
fero es su gran vulnerabilidad a la contaminacion al hallarse proximo a un
area densamente poblada. Existen algunos vertederos de residuos urbanos
en varios emplazamientos sobre los propios materiales carbonatados que
deberian impedirse por el grave peligro de contaminacion que supone para
este acuifero, cuyas aguas son utilizadas en su mavor parte para abasteci-
miento de ndcleos urbanos. Por los motivos expuestos es un acuifero que
debe ser vigilado estrechamente, tanto en lo que se refiere a la explotacion
de sus recursos como a los riesgos de degradacion de su calidad.

Manantales de Torremolinos en el scuilero da 1a Sierra dz Mijas. (65)





